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TECHNIKI ZAMOCOWAN

KOLEK RAMOWY ROZPOROWY
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I“ d, gniazdo  gniazdo SW 10
1 typu typu
s PZ-3  TORX-30
DANE TECHNICZNE
Minimalna Minimalna
gtebokosé gtgboko$§¢  Maksymalna
Typ Srednica Diugosé $rednica otworu zakotwienia  diugosé  II. szt
gniazda Rozmiar otworu korpusu idt. wkreta  montazowego korpusu uzytkowa  w opak.
Kod i wymiar (SK)/(ST) klucza d,,, [mm] 1, [mm] d,x I, [mm] h, summ] h,,, [mm] t,.[mm] jedn.
KPR-PIKE - 8 x 65 (K)(SK)(ST)  PZ-3/TORX30  SW 10 8 65 6,070 70 60 5 100
KPR-PIKE - 8 x 80 (K)(SK)(ST) PZ-3/TORX30 SW 10 8 80 6,0 x 80 70 60 20 50
KPR-PIKE - 8 x 100 (K)(SK)(ST)  PZ-3/TORX30 SW 10 8 100 6,0 x 100 70 60 40 50
KPR-PIKE - 8 x 120 (K)(SK)(ST)  PZ-3/TORX30 SW 10 8 120 6,0 x120 70 60 60 50
KPR-PIKE - 8 x 140 (K)(SK)(ST)  PZ-3/TORX30 SW 10 8 140 6,0 x 140 70 60 80 50
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ZASTOSOWANIE

mocowanie elementéw drewnianych, listew systemowych oraz
konstrukcyjnych, profili stalowych do materiatéw budowlanych.
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Materiat korpusu NYLON
Materiat wkreta stal
Ochrona antykorozyjna ocynk

Zamocowania
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PZ-3

SW10
Min. odlegtosé Min. grubosé
moc. od krawedzi podtoza
Podtoze ¢,, (mm) h,,, (mm)
beton C20/25 60 100
cegta ceram. petna, 100 120
cegta silikat. petna 100 120
materiaty z pustkami 100 250
beton komérkowy AAC 100 250
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