
• SAT-ZF- Matrixen für 4 bis 32 Teilnehmer
• Digital und analog von ASTRA oder zwei Polarisationen von 2 Satelliten
• Eingebaute Verstärker zur Reduzierung der Anschlussdämpfung im SAT-Bereich
• Terrestrisch aktiv
• Terrestrischer Empfang auch bei ausgeschaltetem Receiver
• Integriertes Schaltnetzteil
• Frequenzbereich  bis 2400 MHz

Made in Germany

Die Serie mit 5 Eingängen gibt es in einer  Vielzahl von Varianten. Neu im Programm ist die
Ausführung mit  Rückkanal für 24 und 32 Teilnehmer . Ein Multischalter für alle, das erspart Zeit
und zusätzliche Produkte bei der Installation. Innovative Technik und eine qualitätsorientierte
Fertigung garantieren für hochwertige Geräte   “Made in Lünen“.

SAT-ZF-Verteiltechnik
5 Eingänge, stand alone

Otto Wolf KG  - Auf der Höhe 8  - D 44536 Lünen - Tel. 0231  87 85 -01 / Fax 0231  87 85 -100
 info@ankaro.de          http://www.ankaro.de

ANGAWir sind Mitglied:Technische Änderungen vorbehalten.
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Qualität, die man sieht!

2424242424  oder  3232323232 Teilnehmer - ein Multischalter für alle
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SAT-ZF-Verteiltechnik

Multischalter: 5 Eingänge bis zu 32 Teilnehmer

Qualität, die man sieht!

Typ SEM 5x4 AN SEM 5x6 AN SEM 5x8 AN

Art. Nr. 01249.11 01279.11 01289.11

Eingänge - Ausgänge / Input - output 5 - 4 5 - 6 5 - 8

Frequenzbereich / Frequency range (MHz) 47 - 862 47 - 862 47 - 862
Verteildämpfung  / Distribution loss (dB) 0 +/- 2 0 +/- 2 0 +/- 2
max.Ausgangspegel / max.output level (IM2)(dBµV) 75 75 74

  max.Ausgangspegel / max.output level (IM3)(dBµV) 90 90 90
  (60dB IMA / IMR)  EN 500083-3
  Entkopplung / Isolation (dB) > 20 > 20 > 20

Frequenzbereich / Frequency range (MHz) 950 - 2400 950 - 2400 950 - 2400
Verteildämpfung  / Distribution loss (dB) 4 +/- 2 5 +/- 2 5 +/- 2
Max.Ausgangspegel / max.output level (dBµV) 92 90 90
Entkopplung / Isolation (dB) > 20 > 20 > 20

max.Stromabgabe / max.supply current (mA) 500 500 500

Netzteil / Power supply                               180...265VAC/47-63Hz/18W

Abmessungen / Dimensions (mm) 300x115x80 350x115x80 350x115x80
  Gewicht / Weight (g) 730 860 880

Typ SEM 5x12AN SEM 5x16AN SEM 5x24AN SEM 5x32AN

Art. Nr. 01297.11 01298.11 01280.11 01281.11

Eingänge - Ausgänge / Input - output 5/12 5/16 5/24 5/32

Frequenzbereich / Frequency range (MHz) - - 5 - 65 5 - 65
Verteildämpfung  / Distribution loss (dB) - - 13+/-2 14+/-2
Entkopplung / Isolation (dB) - - > 25 > 25
max.Ausgangspegel / max.output level (IM3)(dBµV) 112 112

Frequenzbereich / Frequency range (MHz) 47 - 862 47- 862 80 - 862 80 - 862
Verteildämpfung / Distribution loss (dB) 0 +/- 2 0 +/- 2 1+/- 2 0 +/- 2
max.Ausgangspegel / max.output level (IM2)(dBµV) 72 71 76 76
max.Ausgangspegel / max.output level (IM3)(dBµV) 90 90 85 85
(60dB IMA / IMR)  EN 500083-3
Entkopplung / Isolation (dB) > 20 > 20 > 20 > 20

Frequenzbereich / Frequency range (MHz) 950 - 2400 950 - 2400 950 - 2400 950 - 2400
Verteildämpfung  / Distribution loss (dB) 5 +/- 2 5 +/- 2 0 +/- 2 0 +/- 2
max. Ausgangspegel / max. output level (dBµV) 88 90 90 90
Entkopplung / Isolation (dB) > 20 > 20 > 25 > 25

max. Stromabgabe / max. supply current (mA) 500 500 500 500

Netzteil / Power supply 180...265VAC/47-63Hz/18W 94...265VAC/47-63Hz/26W

Abmessungen / Dimensions (mm) 400x115x80 450x115x80 450x125x80 450x125x80
  Gewicht / Weight (g) 1000 1150 1340 1380

NEU NEU


