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Zadna czeé¢ tego podrecznika nie moze by¢ kopiowana, powielana, przesytana, przepisywana lub
ttumaczona na jakikolwiek jezyk bez zgody Unitron.

Unitron zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym czasie specyfikacji sprzetu i oprogramowania,
ktore zostaty opisane w niniejszej instrukcji.

Unitron nie moze by¢ pociagniety do odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wynikajace z
uzytkowania tego produktu. Dane techniczne mogg ulec zmianie bez uprzedzenia. 2/17
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1. INSTALACIA SPRZETU

1.1 LNB Quattro

Mieszkania

Dekoder jednokablowy

™
NN
Tradycyjny dekoder

Dekoder jednokablowy

——,

Dekoder jednokablowy

L
re
Dekoder jednokablowy

Konwerter Quattro Antena radiowa

Antena VHF

Antena UHF

9733PL

Multiswitch Unicable 11 5/1

9734 PL
Multiswitch Unicable Il 5/2

9617

Wzmacniacz Wideband

Diugi kabel

[ nastepnie
1]

9734PL
Multiswitch Unicable Il 5/2

Rezystor koricowy 75 Ohm (4 sztuki)

9669
Power Inserter

Rezystor koricowy 75 Ohm (1 sztuka)
2460

Zasilacz

20V/3A



1.2

Mieszkania

Dekoder jednokablowy

o
Tradycyjny dekoder

9720
Wideband LNB

9933
Zasilacz

LNB Wideband

9720
Wideband LNB

2x 9654

Podwdjny wzmacniacz

Wideband

9733PL

Dekoder jednokablowy

Diugi kabel 9617

Wzmacniacz Wideband

9734PL

nastepnie

Dekoder jed nokablowa

L,

Dekoder jednokablowy

9669
Power Inserter

2460

Zasilacz

20V/3A

Rezystor koricowy 75 Ohm (1 sztuka)

Multiswitch Unicable 11 5/1

Multiswitch Unicable Il 5/2

Multiswitch Unicable 11 5/2

Rezystor koricowy 75 Ohm (4 sztuki)

Antena radiowa

Antena VHF

Antena UHF



2. KONFIGURACJA MODULU

Multiswitche 9733PL/9734PL to wyjatkowo uniwersalne produkty, zaréwno na wejsciu jak
i na wyjsciu. Jednostki obstugujg nastepujace tryby i aplikacje:

Wejscia

Quattro Wideband

Legacy W|deband 2 - konWerter
Uniwersalny Multiswitch quad

Wyjscia
Wideband - multiswitch

dSCR/SCR Multiswitch dSCR dSCR

2.1 Wejscie: Quattro oraz Wideband

Potaczenie wejsciowe produktu moze by¢ skonfigurowane w trybie "Quattro" oraz w
trybie "Wideband".

Podczas uzywania LNB Quattro, przetacznik po prawej stronie
9733PL/9734PL powinien by¢ ustawiony w potozeniu gérmym (Quattro LNB).
Multiswitch 9733PL/9734PL otrzyma wowczas sygnat z satelity na kazdym z 4 wejs¢ (950-
2150 MHZ). Taka konfiguracje obrazuje rysunek na stronie nr 3.

W tym trybie, moze réwniez by¢ stosowany konwerter quad, ale wowczas trzeba ustawic
dodatkowe urzadzenie na 4 polaryzacje konwertera w celu dopasowania VL - HL - VH - HH
z wejsciami multiswitcha 9733PL/9734PL. Mozna to zrobi¢ za pomocg urzadzenia
Johansson model 9930.

Podczas uzywania LNB Wideband, przetacznik na boku 9733PL/9734PL powinien by¢
ustawiony w potozeniu dolnym (Wideband LNB). W tym przypadku, powinien byc¢
wykorzystany sygnat satelitarny od 290 do 2340MHz. Taka konfiguracje obrazuje rysunek
na stronie nr 4.

W tym trybie mozna podtaczy¢ do 2 LNB Wideband, co pozwoli otrzymaé petny sygnat
satelitarny z 2 pozycji orbitalnych. Lewe wejscie Wideband V-H to pozycja DiSEqC "LNB A",
prawe wejscie V-H to pozycja DISEqQC "LNB B".



Uwaga: W przypadku korzystania z produktu w trybie Wideband, produkt automatycznie
przeskaluje czestotliwosci przychodzace na wychodzace. Przyktadowo jesli dekoder
przechodzi na pasmo HH, multiswitch bedzie zamieniat przychodzacy sygnat z pasma 1290-
2340MHz na 1100-2150MHZ.

To samo obowigzuje przy uzyciu produktu jako multiswitch Wideband dSCR. Jezeli dekoder
zazada sygnatu z pasma VL 1000MHz, multiswitch, przeskaluje transponder w pasmie

pionowym na czestotliwo$¢ 340MHz.

Wejscie 290-1290 1290-2340
Wideband
+660 ‘

950-1950

:

rysunek przedstawia podstawowg zaleznos$¢ czestotliwosci

-190

Wyijscie VL lub HL

Wyjscie VH lub HH

Powyzszy satelitarnych
pomiedzy czestotliwosciami w trybie Wideband a standardowymi czestotliwosciami
satelitarnymi rysunek przedstawia zalezno$¢ pomiedzy
transponderem wybranym przez dekoder, a przychodzaca czestotliwosciag w trybie

Wideband.

w trybie legacy. Ponizszy

290-1290 1290-2340
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HL & VH Y HH
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Zarowno w trybie Quattro jak i Wideband, multiswitch
9733PL/9734PL umozliwia zasilanie konwerteréw na obu wyjsciach przelotowych w pasmie
pionowym (patrz rozdziat 2.3 "DC" wiecej informacji na temat sposobu zasilania jednostki
i LNB).

2.2 Wyjscie: Legacy oraz dSCR

Niezaleznie od wybranego trybu wejscia, wyjscia umozliwiajaq obstuge
dekoderéw SCR/dSCR.

Przy uruchamianiu urzadzenia, pracuje ono w trybie Legacy i moze byc¢ stosowane jako
uniwersalny multiswitch lub konwerter sygnatu wideband2quad, w zaleznosci od potozenia
przetgcznika.

Po otrzymaniu pierwszego polecenia dSCR, urzadzenie przetaczy sie automatycznie w tryb
dSCR w ktorym obstuguje nastepujace standardy:

Standard Unicable I EN50494/SCR (DiSEqC 1.0)
Dekodery, ktore obstugujg tylko technologie jednokablowg Unicable I (EN50494) bedag

mogty korzystac tylko z pierwszych 8 pasm uzytkownika (userbands).

Standard Unicable IT EN50607/dCSS/dSCR (DiSEqC 2.0)

Dekodery, ktére obstugujg nowszg technologie czyli technologie jednokablowg drugiej
generacji Unicable II (EN50607), bedgq mogty uzywac wszystkich pasm uzytkownika (UB1
-UB259733PLi UB1 - UB16 9734PL). Technologie Unicable IT wykorzystujg nowe dekodery

wielogtowicowe.

Standard Unicable I i Unicable IT EN50494/EN50607

W celu modernizacji istniejacych instalacji w technologii jednokablowej, gdzie gtéwny
dekoder zostanie uaktualniony do dekodera obstugujacego Unicable II, multiswitch
jednokablowy SCR moze obstugiwaé oba standardy jednoczesnie. W tym przypadku oba
rodzaje dekoderéw mogg by¢ obstugiwane w nastepujacy sposob:
o Aktualnie wykorzystywany dekoder bedzie uzywat pasm uzytkownika od UB1 do
UB8
o Nowy gtéwny dekoder (Unicable II) bedzie uzywat pasm od UB1 do UB25 w
przypadku multiswitcha 9733PL i od UB1 do UB16 w przypadku multiswitcha 9734PL
o W tym przypadku DISEqC 1.0 i DISEQC 2.0 beda podtaczone tym samym kablem od

konwertera LNB do mieszkania.



Zobacz: tabela w rozdziale 3: Specyfikacje techniczne.

Aby powroci¢ do trybu legacy, wyjscie dSCR musi zosta¢ zresetowane. Mozna to
zrobi¢ poprzez odfgczenie zasilania. W przypadku multiswitcha 9734PL, 2 wyjscia sg
niezalezne, tak wiec zresetowanie 1 wyjscia nie powoduje zresetowania drugiego wyjscia.

2.3 Zasilanie DC

Zasilenia jednostek mozna dokonaé na 2 sposoby:

o Z dekodera : Kazdy dekoder zasila podtaczone do niego urzadzenia. W tym
przypadku, LNB nie bedzie zasilany z multiswitcha 9733PL/9734PL i musi byc¢
zasilony z innego zrédta.

e Z wyjs¢ przelotowych : wszystkie kaskadowe multiswitche dSCR mogg byc¢
zasilane z wyjs¢ przelotowych. Zasilanie DC mozna zrobi¢ za pomocg urzadzenia
power insertor (Ref 9669) i zasilacza (Ref 2460) na jednym z wyjs¢ przelotowych
w polaryzacji pionowej. Patrz: rozdziat 1 typowy przykitad instalacji sprzetu. Taka
konfiguracja bedzie réwniez zasila¢ LNB i wzmacniacz.

Zasilacz (Ref 2460) stuzy do zasilania maksymalnie 6 multiswitchy kaskadowych
dSCR. Podczas podtgczania wiecej niz 6 multiswitchy dSCR, zaleca sie dodac wiecej
zasilaczy.

Schemat blokowy $ciezek DC wewnatrz multiswitcha 9734PL (model 9733PL posiada tylko
1 wyjscie STB):

\'/ H \') H Terr.

it

- -

IC

=
o
=
—
—




3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

. 9733PL__ O734PL

Wejscia

4+1

Wyjscia

4+1

Czestotliwos$¢ (MHz)

5-862 /290 - 2340

Czestotliwos¢ wyjsciowa
odbiornika (MHz)

5-862 /950 - 2150

Strata sygnatu na przelocie - 2.5/ 2 podw.
Tloé¢ wyjéé dCSS/dSCR - 1 | 2
Rodzaj ztgcz wyjsciowych . L
dCSS/dSCR 75 Ohm ztacze typu F (zenskie)

dCSS/dSCR UBs

25 | 16+16

Poziom wyjsciowy dCSS/dSCR

85 dBpV

Straty w kanale zwrotnym

>=8 dB (typowo 12 dB)

Straty na odgatezieniu

brak, AGC (automatyczna regulacja wzmocnienia)

Strata sygnatu DVB-T/Kablowy

-7 dB \ -11 dB

Pasmo i wybdr polaryzacji

Napiecie uniwersalnego konwertera
DiSEqC 1.0 (jednokierunkowy)
DIiSEqC 2.0 (dwukierunkowe)
Norma EN 50494 (SCD)
Norma EN 50607 (SCD 2)

Maksymalny pobor pradu

< 320 mA przy napieciu
statym 13 V. <350 MA@ 13V

Zasilanie

Z odbiornika STB, power inserter lub z wejscia (VL&VH)

Power inserter (2460+9669
dostepne osobno)

3A max 20V

Wymiary

92x90x40 mm




9733PL 9734PL

EN50607 EN50494 EN50607 EN50494
uB Czest uB Czest uB Czest uB Czest
1 1210 1 1210 1 1210 1 1210
2 1420 2 1420 2 1420 2 1420
3 1680 3 1680 3 1680 3 1680
4 2040 4 2040 4 2040 4 2040
5 978 5 978 5 978 5 978
6 1028 6 1028 6 1028 6 1028
7 1072 7 1072 7 1072 7 1072
8 1116. 8 1116. 8 1116. 8 1116.
9 1160 9 1160

10 1271. 10 1271.

11 1315 11 1315

12 1359 12 1359

13 1484. 13 1484.

14 1528 14 1528

15 1572 15 1572

16 1616 16 1616

17 2084

18 2128

19 1816

20 1860

21 1904R.

22 1948

23 1992 r.

24 1728

25 1772




4.

INSTRUKCJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

a Aby zapobiec powstaniu pozaru, zwarciu lub ryzyku porazenia pradem elektrycznym:

Nie wystawiaj urzadzenia na dziatanie deszczu lub wilgoci.

Zainstaluj urzadzenie w suchym miejscu,

Nie nalezy narazac urzadzenia na kontakt z kapiaca lub pryskajaca woda.
Nie stawiaj przedmiotéw wypetnionych cieczami.

Jesli jakakolwiek ciecz przypadkowo dostata sie do urzadzenia, odtgczy¢ wtyczke
zasilania.

AAAby unikna¢ ryzyka przegrzania:

Zainstaluj urzadzenie w dobrej lokalizacji i zachowaj minimalng odlegtos¢ 15 cm od
urzgdzen wentylacyjnych,

Nie nalezy umieszczac¢ na urzadzeniu zadnych elementow, takich jak gazety, obrusy,
zastony

, ktére mogga zakry¢ otwory wentylacyjne.

Nie wolno stawia¢ na urzadzeniu zrédet otwartego ognia, np. zapalonych $wiec,
Nie nalezy instalowa¢ produktu w zakurzonym miejscu,

Uzywaj urzadzenia tylko w krajach o klimacie umiarkowanym (nie w tropikalnym)

Przestrzega¢ minimalnych i maksymalnych temperatur zgodnie z danymi
technicznymi

Aby unikng¢ ryzyka porazenia elektrycznego:

Podtacz urzadzenie do gniazda z uziemieniem,

Wtyczka przewodu zasilajagcego powinna by¢ tatwo dostepna

Aby wykonac¢ innego podtaczenia kabli, wyciagnaé¢ wtyczke zasilania

Aby unikng¢ porazenia pradem elektrycznym, nie nalezy otwiera¢ obudowy
zasilacza.

AN Tylko za pomocg suchej, miekkiej szmatki do czyszczenia obudowy.

Nie uzywac rozpuszczalnikow
Naprawe i konserwacje nalezy pozostawi¢ wykwalifikowanemu serwisantowi.



5. WARUNKI GWARANCIJI

Unitron N.V gwarantuje, ze produkt jest wolny od wad materiatowych i
daje gwarancje na jakos$¢ wykonania na okres 24 miesiecy liczac od podanej daty produkcji.
Patrz: uwaga ponizej.

Jesli w tym okresie gwarancji, pod warunkiem normalnej eksploatacji, produkt okaze sie
wadliwy, w zakresie wad materiatowych lub wad wykonania, Unitron N.V, wedle wtasnego
uznania, dokona naprawy lub wymiany produktu. Zwrotu produktu nalezy dokona¢ do
lokalnego dystrybutora.

Gwarancja ma zastosowanie tylko w przypadku wad materiatlowych i
wykonawczych I NIE OBEJMUJE SZKOD WYNIKAJACYCH Z:

e Niewtasciwe korzystanie lub stosowanie produktu niezgodnie z jego specyfikacja.

e Instalacja lub uzytkowanie w sposéb niezgodny z dokumentacjg techniczng lub
norm bezpieczenstwa obowigzujacych w kraju, w ktdrym produkt jest uzywany

e Stosowanie nieodpowiednich akcesoriéw (zasilanie, karty...).

e Instalacja w systemie awaryjnym.

e Przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Unitron N.V takich jak upadki,

wypadki, btyskawice, woda, ogien, niewtasciwa wentylacja.
Gwarancja NIE MA ZASTOSOWANIA JEZELI

e Data produkcji lub numer seryjny produktu jest nieczytelny, zmieniony Ilub
usuniety.

e Produkt zostat otwarty lub naprawiony przez osobe nieupowazniona.
Uwaga
Date produkcji mozna znalez¢ w numerze seryjnym. Format : “YEAR W WEEK"” ,tj. "ROK W

TYDZIEN” (np. w 2016 roku WO1 = rok 2016 tydzien 1) lub “YYWW” (np. 1447 = rok 2014
tydzien 47).

WWW.Unitrongroup.com



