/7

smie

7

Oow.

vua L
50 kanat
UHF na inny w pa
do wejsc.

wa
viu3
the original

V4

¢ wiecej niz

o Konwersja kazdego kanatu w pasmie VHF-
filtrow

hansson
REF. 6700

v
L]
o
PROFILER REVOLUTION

MM

v
FM

konwertowa
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e Petna elastycznos¢ w przypisywaniu

Profiler Revolution
Nowa generacja programowalnych wzmacniaczy

rzeczywistym na wszystkich multipleksach.
innych odpowiednikéw.

VHF-UHF.
e Automatyczna regulacja wzmocnienia (AGC) w czasie

* Najmocniejszy filtr na rynku ( 50 dB na sgsiednich kanatach).

o Potrafi przetworzy
* Najbardziej efektywny wzmacniacz na rynku nie majgcy zadnych

* Prosta konfiguracja.
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5 wejsé: 4 VHF/UHF i 1 UKF

ddddd

MthBam

w1 owuz i

;
[@ljohansson
el

PROFILER REVOLUTION

=== Rer.6700 ===

+

Mozliwos¢ przetaczania filtru LTE
@ 5G (694MHz)- 4G (790MHz) - OFF

Nawigowanie po menu za pomocg jednego

pokrettfa

Wysoka moc wyjsciowa (120dBuV)

Gniazdo kart SD dla aktualizacji oprogramowania

i kopiowania konfiguracji ustawien

Wymienny zasilacz

Wejscia

4 VHF/UHF +1 Korekta wzmocnienia | -
UKF

Wyijscia

1 gtéwne (UKF- o )
VHF-UHF) + 1 port Ttumienie ogdlne dB

testowy

Zakres
czestotliwosci

88 —108
174 — 240
470 - 862

Separacja dB/1MHz 35

Filtr LTE

Mozliwosé Poziom na dB 30

przetaczania wyjsciu MER dB 30
(Off - 694 -790)

Poziom
wejsciowy

53-109 Ochrona ESD WS.ZYS"tkie
47 —-109 wejscia

Catkowita moc
wyjsciowa

Zasilanie

. 12 lub 24
120 przedwzmacniacza

100

Konwersja

Pobér pradu
Tak (z dowolnego

kanatu w pasmie
VHF-UHF

na inny w pasmie
VHF-UHF) Zasilanie 100 - 240

Temperatura pracy -5—-+50

Wzmocnienie

30

45 Wymiary 220 x 165 x 55
55

Multiswitch Unicable Il - polskie wersje

9733PL-9734PL

liochansson
TRUNK OUT W 'V TERR!

Lista kanatéw zgodna z odbiornikami Cyfrowego Polsatu oraz nC+.
Do 16 pasm uzytkownika na 1 wyjsciu.

Mozliwos$é przetgczania pomiedzy trybem Quattro i Wideband.
Woyjscia: Legacy i dSCR/SCR.

Automatyczna regulacja wzmocnienia (AGC).

Standard Unicable | / Unicable II.

9733PL 9734PL

Wejscia 4+1

Wyjscia 4+1

Czestotliwos¢ (MHz) 5-862/290-2340

Czestotliwos¢ wyjsciowa

odbiornika (MHz) 5-862/950 - 2150

Strata sygnatu na przelocie 2.5/ 2 podw.

lloé¢ wyjé¢ dCSS/dSCR |

Rodzaj ztgcz wyjsciowych

dCSS/dSCR 75 Ohm ztgcze typu F (zenskie)

dCSS/dSCR UBs | 16+16

Poziom wyjsciowy dCSS/dSCR 85 dBuv

Straty w kanale zwrotnym >=8 dB (typowo 12 dB)

Straty na odgatezieniu brak, AGC (automatyczna regulacja wzmocnienia)

Strata sygnatu DVB-T/Kablowy -7 dB | -11dB

DiSEQC 1.0 (jednokierunkowy)
DiSEQC 2.0 (dwukierunkowy)
Norma EN 50494 (SCD)
Norma EN 50607 (SCD 2)

Pasmo i wybor polaryzacji

< 320 mA przy napieciu

Maksymalny pobdr pradu stalym 13 V

<350mA@ 13V

Zasilanie Z odbiornika STB, power inserter lub z wejscia (VL&VH)

Power inserter (2460+9669

dostepne osobno) 3A max 20V

Wymiary 92x90x40 mm




