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Accessoires terrestres et satellites
Terrestrial and satellite accessories Référence de commande / Order number  :

9507

Type :
TV-SAT 2HI

R

Coupleur VHF + UHF cc / Satellite cc
isolation élevée

VHF + UHF DC / Satellite DC combiner
with high isolation

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
   TECHNICAL SPECIFICATIONS

5 - 860 MHz (VHF - UHF cc)
5 - 860 MHz (VHF - UHF DC)

VHF : < 1 dB / UHF : < 2 dB
> 20 dB

Oui / Yes

950 - 2150 MHz

< 2.5 dB
40 à / to 800 MHz : > 50 dB

800 à / to 840 MHz : > 40 dB
Oui / Yes

Plage de fréquence :
   Frequency range :
Perte / Loss :
Isolation :
Passage cc / DC pass :

Plage de fréquence :
   Frequency range :
Perte / Loss :
Isolation :

Passage cc / DC pass :
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Ref. : 9507 (TV-SAT 2HI)
V- U DC / S atelli te DC C ombiner
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Ref. : 9507 (TV-SAT 2HI)
V -U  D C /  S a te l l i t e  D C  C om b in e rH i gh  i so l a ti o n

SA T + DC95 0-2150
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Comment faire le raccordement /
   How to make your cable connections

(1)

22 kHz)

TV-SAT 2HI

13 - 18 VA
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(1) = Vers antenne terrestre avec préamplif icateur / 
         To terrestrial antenna with preamplifier
(2) = Vers découpleur Sat-Terrestre - récepteur 
        (réf. de commande : 9501) / To Sat-Terrestrial 
        splitter - receiver (order number :  9501)
(3) = Vers LNB Universel / To Universal LNB

PREAMPLIFICATEUR /
PREAMPLIFIER

ANTENNE /
     ANTENNA

(2) (3) 13 / 18 V

(

LNB Universel /
Universal LNB

Ref. : 9501
(TV -SAT 1F)

V- U/SAT combiner

IN/OUT+ DC

5 - 860  MHz
TV

95 0 - 21 50 MHz
SAT + DC

BZT
G119
641F

TV-SAT 1F
(réf. de commande : 9501)

(Order number : 9501)

13 / 18 V ( 22 kHz)TV-SAT 2HI
Réf.  / Ref.  :  9507

TV 13 / 18 V 22 kHz)(

Récepteur analogique/numérique
Analogue/digital receiver

SECTEUR 230V

- Coupleur 2 entrées qui permet de coupler les fréquences terrestres VHF - UHF et les fréquences satellites sur le même câble coaxial.
- Recommandé pour les LNB universels large bande (10.700 - 12.750 MHz).
- A T T E N T I O N !  Ce produit convient uniquement lorsqu'un préamplificateur VHF-UHF est utilisé.
- These 2 input combiners allow to transmit terrestrial VHF - UHF frequency signals and satellite frequency signals via the same  coaxial cable.
- Specific recommended for wide band Universal LNBs (10.700 - 12.750 GHz).
- W A R N I N G ! This type is only recommended when a VHF-UHF preamplifier is used.


