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WAZNA INFORMACJA PRAWNA

Niniejsza prezentacja nie stanowi oferty, nie jest czescig oferty i nie powinna by¢ interpretowana jako oferta bgdz zaproszenie do subskrypcji, zagwarantowania
badz nabycia w jakikolwiek inny sposéb papieréw wartosciowych firmy SMA Solar Technology AG (,Firma”) ani zadnych obecnych badz przysztych spotek zalezny
Firmy (wspdlnie z Firmg ,SMA Group”), ani nie tworzy ona ani zadna jej cze$¢ podstawy, na ktorej mozna polegac¢ w zwigzku z jakimikolwiek umowami nabycia lub
subskrypcji jakichkolwiek papieréw wartosciowych w Firmie lub u dowolnego cztonka SMA Group badz powstania zobowigzania.

Wszystkie zawarte w niej informacje zostaty starannie przygotowane. Nie gwarantujemy jednak ich doktadnosci lub kompletnosci, a ponadto zadna informacja w
niej zawarta nie moze byc¢ interpretowana jako oswiadczenie o takiej gwarancji. Firma nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy znajdujace sie w tym dokumencie,
chyba Ze zostaty spowodowane celowo lub w wyniku razgcego zaniedbania Firmy. Ponadto Firma nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki dziatan wynikajgce z
danych i informacji zawartych w tej prezentacji.

Informacje zawarte w tej prezentacji moga by¢ zmieniane, poprawiane i aktualizowane, ale nie musi by¢ to poprzedzane powiadomieniem ze strony Firmy. Niektore
stwierdzenia znajdujace sie w tej prezentacji moga dotyczy¢ przysztych oczekiwan oraz innych stwierdzen prognozujacych przysztosé, ktére sg oparte na
aktualnych przewidywaniach i przypuszczeniach kierownictwa oraz obejmujg znane i nieznane ryzyka oraz niepewnosc. Aktualne wyniki, skutecznosc lub zdarzenia
moga sie rozni¢ od podanych w takich stwierdzeniach ze wzgledu miedzy innymi na czynniki, zmieniajgca sie sytuacje biznesowa lub inne warunki rynkowe, a takze
perspektywy wzrostu przewidywane przez kierownictwo Firmy. Te i inne czynniki moga niekorzystnie wptywac na wynik oraz efekty finansowe planow i zdarzen
opisanych w nich. Firma nie zobowigzuje sie w zaden sposéb do aktualizowania lub analizowania stwierdzen prognozujacych przysztos¢ w wyniku nowych
informacji, przysztych zdarzen lub z innego powodu.

Nie nalezy nadmiernie polegaé na stwierdzeniach prognozujacych przysztosc, ktore sg aktualne wytgcznie w dniu niniejszej prezentacji.

Ta prezentacja stuzy tylko do celow informacyjnych i moze by¢ dystrybuowana lub przekazywana innym podmiotom, dla ktorych nie jest przeznaczona, wytgcznie
po uzyskaniu zgody Firmy. Zadna cze$é niniejsze]j prezentacji nie moze by¢ kopiowana, powielana lub cytowana przez jej adresatéw w sposoéb inny niz do celéw, do
jakich zostata im przekazana. Zawartosc tej prezentacji, czyli wszystkie teksty, ilustracje i dZzwieki, sa chronione prawem autorskim. Informacje zawarte w tej
prezentacji sg wtasnosciag Firmy.

Ten dokument nie jest ofertg na sprzedaz papierow wartosciowych w Stanach Zjednoczonych. Papiery wartosciowe nie mogg by¢ oferowane ani
sprzedawane w Stanach Zjednoczonych bez rejestracji lub zwolnienia z rejestracji na podstawie amerykanskiej Ustawy o papierach wartosciowych z 1933
roku, wraz z pézniejszymi zmianami.
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SMA ShadeFix to
opatentowane, zintegrowane
rozwigzanie informatyczne,
ktore optymalizuje uzysk
energii w instalacjach
fotowoltaicznych.

SMA ShadeFix przewyzsza
wiekszosc konwencjonalnych
rozwigzan sprzetowych z
zakresu zarzadzania
zacienieniem w systemach
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SMA ShadeFix — Zadnych kompromiséw

SMA ShadeFix optymalizuje osiggi instalacji fotowoltaicznych
bez uszczerbku dla norm bezpieczenstwa i okresu trwatosci.
Zintegrowanie ze wszystkimi falownikami SMA pozwala
zredukowac koszty oraz zmniejszy¢ poziom skomplikowania
systemu fotowoltaicznego.

Zadnych kompromisow pod wzgledem:

wydajnosci i uzysku energii

SMA ShadeFix zapewnia najwyzszg wydajnosc i maksymalny
uzysk energii z instalacji fotowoltaicznych — w warunkach
najwiekszego zacienienia.*1

bezpieczenstwa i prewencji zagrozen:

Oszczedny dizajn instalacji bez zadnych dodatkowych
komponentow na dachu zmniejsza ryzyko wystgpienia pozaru
i powaznych obrazen.*2

jakosci i zywotnosci
Tylko JEDEN centralny element technologiczny w systemie.
Sprawdzona jakos¢ SMA oraz automatyczny monitoring

L. Prof. nadzw. drfBaReriikeban SdtAtbrriain Gornie dtyd wapeivetoria mmimndnn terpyoltaiczne -

Studium poréwnawcze”

2 Ocena ryzyka wiRIZRSE QIO 0K AZmKD AN EINWIE S EMENAA K Ghh ke S L EMHISOMNNENY celu minimalizac




SMA ShadeFix — Jak to dziata?

SMA ShadeFix skanuje krzywg mocy
systemu fotowoltaicznego w regularnych
milisekundowych przedziatach czasowych
pod wzgledem globalnego maksymalnego
punktu mocy (MPP global.).

W  przypadku zacienienia  niektore
miejscowe maksymalne punkty mocy
(MPP miejsc.) pojawiajg sie w przedziale

tej krzywej mocy, ktora - bez SMA
ShadeFix - spowodowataby spadek
uzysku.

SMA ShadeFix zapewnia, ze falownik
znajduje globalny maksymalny punkt
mocy (glob. MPP) i z tego wzgledu
zawsze wygeneruje najwyzszy mozliwy
uzysk z instalacji solarnej.

Krzywe mocy typowego uktadu
fotowoltaicznego
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Niektore konkurencyjne MPPT mogg probowac osiggngc to samo,
ale to SMA ShadeFix dziata (analizuje i zmienia punkt pracy /
MPP) szybciej i z tego wzgledu bardziej wydajnie. ShadeFix,
opatentowany produkt SMA, jest zaawansowanym rozwigzaniem z
zakresu MPPT, ktore zawsze znajdzie swoj punkt mocy
maksvmalnei (MPP) z zaniedbvwalnvm wptvwem na uzvsk energii.



SMA ShadeFix — Jak to dziata?

Niezacieniony uktad fotowoltaiczny:
Wszystkie moduty na petnej mocy
Diody obejsciowe nieaktywne
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Czesciowo zacieniony uktad

fotowoltaiczny:

(standard: tracking MPP)
Wszystkie moduty ograniczone
zacienionych modutow
Diody obejsciowe nieaktywne

Czesciowo zacieniony uktad
fotowoltaiczny:

Wszystkie moduty z wyjatkiem SHADE
zacienionych na petnej mocy
Wybierajgc najlepsze napiecie
robocze, SMA ShadeFix zmusza
diode obejsciowg do obejscia
zacienionego modutu -

Standardowo nawet 0 20% wiekszy

POWER

POWER

Globa
MPP

VOLTAGE

POWER

VOLTAGE

A

VOLTAGE






SMA ShadeFix przewyzsza optymalizatory w wiekszosci
systemow fotowoltaicznych —
bez kompromisow pod wzgledem bezpieczenstwa i zywotnosci.

Prof. nadz. dr W.-Toke Franke: Wptyw
optymalizatorow na moduty fotowoltaiczne, studium
porownawcze!
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,Rozpowszechnione w marketingu opinie o
wytwarzaniu dodatkowej energii w przypadku

@ | W przyblizeniu, 95% i stosowania optymalizatorow nie znalazly
S wszystkich instalacji : potwierdzenia w tym eksperymencie. W
% fotowoltaicznych " rzeczywistosci istnieje naprawde niewiele
N, : : scenariuszy, w ktorych uzycie
3 : ! optymalizatoréw zwieksza efektywno$é
S : : systemu.”
] i
No shading ; Medom| | Hoary ,Poza tym nie wolno lekcewazyé ryzyka
1o lightahacing ' LG jiL 2o ujawnienia sie niesprawnego komponentu w
: : N jednym z wielu podzespotow MLPE. Co wiecej,
Degree of shading dodatkowe lknnalitans ninea 72 ecnha V""_yko
, - i _ wadliwy /ac
Symulacja uzysku przez caty czas pracy dla 150 réznych koncepcji instalacji (symulacja . i
S awaria ! sie
B zarzewie

, . . . . UNIVERSITY OF [SOUTHERN DENMARK
Do systemow fotowoltaicznych uzytkowanych w stanie silnego lub

permanentnego zacienienia SMA zaleca . 0

Se|ektyWI’le rOZIOkowanie Optyma“ZGtOI’éW TS4'A'O na StOSOWI’lyCh https://www.sdu.dk/en/om_sdu/institutter centre/centre+for+industrial+elektronics/researc



https://www.sdu.dk/en/om_sdu/institutter_centre/centre+for+industrial+elektronics/research+publication

Wiekszosc instalacji fotowoltaicznych powstaje na terenach W
niezacienionych lub minimalnie zacienionych, gdzie SMA —
ShadeFix generuje wiekszy uzysk!

< wiekszos$¢ instalacji
fotowoltaicznych

SMA Conventional SMA Conventional Conventional Sl Conventional
ShadeFix module ShadeFix module ShadeFix module module
optimizers optimizers optimizers i optimizers
heavy shading
no shading S$Wi shading medium shading
atto




SMA ShadeFix przewyzsza
optymalizatory — Zadnych
kompromisow pod wzgledem
bezpieczenstwac: sz, 2015 (str. 206)2

Ocena ryzyka wystapienia pozaru w systemach fotowoltaicznych i
opracowanie koncepcji bezpieczeristwa w celu minimalizacji
ryzyka.

,Czesto komponenty zabezpieczajgce jak
bezpieczniki i przetaczniki sg wbudowane w czesc
statoprgdowa systemow fotowoltaicznych. Wowczas
w jednostkowych przypadkach nalezy zawsze
sprawdzac, czy ten pomiar jest rzeczywiscie
niezbedny. Kazdy dodatkowy komponent stanowi
ryzyko dodatkowych styczek i innych zrodet
awarii.

~Stylowy” system z minimalng liczbg komponentdw
ma te zalete, ze wykazuje mniej punktow
stanowigcych potencjalng przyczyne wystgpienia
uszkodzen systemu.”

|

Co wiecej, dodatkowe podzespoty elektroniczne na
dachu znaczaco zvvif?kszajta Q/zyko interwencji
2. Ocena ryzyka wystapienia pozaru w systemach fotowolfaicznych i ogracowanie koncepciji

bezsiorEMMhG @ VIV ikt mdViz44) 213 GOV R\ lkh bk BE Pb1s (str. 204)
klimatycznych. Z tego wzgledu oszczedny design
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https://www.energy.gov/sites/prod/files/2018/10/f56/PV%20Fire%20Safety%20Fire%20Guideline_Translation_V04%2020180614_FINAL.pdf

SMA ShadeFix przewyzsza w
optymalizatory — —
Zadnych kompromiséw pod Praykdadowa instalacia

wzgledem zywotnosci. |

Rozwigzanie Rozwigzanie w postaci
SMA unika (na ile to mozliwe) stosowania SMA optymalizatorow
zbednych podzespotow elektronicznych L '
instalowanych na dachu. Z tego wzgledu GPPT-2-OOO appr. 60000
wszystkie niezbedne technologie umozliwiajgce components components
zabezpieczenie i zwiekszenie uzysku energii sg T

bezposrednio zintegrowane z falownikami na
poziomie oprogramowania.

/Zmniejszenie liczby wykorzystywanych

komponentow pozwala ograniczy¢ do minimum
potencjalne przyczyny btedow, zapewniajgc tym
samym maksymalng zywotnosc¢ systemu ‘ (1 per module)

fotowoltaicznego. Jezeli mimo to wystgpi awaria

falownika, nasz inteligentny serwis zapewni
SUNNY TRIPOWER COREI1 INVERTER
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szybkg wymiane.

Ta strategia opiera sie na ponad
trzydziestoletnim doswiadczeniu obejmujgcym

instalacje o tgcznej mocy niemal 80 GW., 3



& SMA ShadeFix

. STRING LEVEL OPTIMISATION

SMA ShadeFix optymalizuje osiggi instalacji
fotowoltaicznych bez uszczerbku dla norm bezpieczenstwa
oraz okresu trwatosci systemu fotowoltaicznego.
Zintegrowanie ze wszystkimi falownikami SMA pozwala
zredukowac koszty oraz zmniejszyc¢ poziom skomplikowania
systemu fotowoltaicznego.

Zwiekszone osiagi i zyski
Wieksze bezpieczenstwo przy mniejszym ryzyku

Lepsza jakosc¢ i wydtuzony okres trwatosci



| Dziekuje za uwage!

SMA Solar Technology AG

Sonnenallee 1
34266 Niestetal, Germany

Tel. +49 561 95220
Faks +49 561 9522 100

www.SMA.de
info@SMA.de




