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o pv— Zamocowania ramowe i ogolne

WBIJANY KOLEK ROZPOROWY Z KOENIERZEM
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SMK - polipropylen SMNK - NYLON

ZASTOSOWANIE PARAMETRY MONTAZOWE

do mocowania listew drewnianych, elementéw sktadowych konstrukcji

5 ¥ : Minimaln Minimalna Minimalna
rusztéw w technologii g-k, uchwytéw instalacyjnych. rozstaw m:,y odlegtosé zhczy grubosé
pojedynczych od krawedzi podtoia
. Kod i wymiar L,, (mm) L, (mm) g, (mm)
ZALECANE DO PODLOZY SMK-6 (SMNK-6) 60 30 60
i cznc:vf:':zun unmfluuv suf:f%:ws xor:g;%wv Rr— | o
PELNA
Lo
DANE TECHNICZNE
Materiat korpusu SMK - polipropylen, SMNK - NYLON
Materiat tacznika stal
Ochrona antykorozyjna ocynk
&
PARAMETRY WYTRZYMALOSCIOWE

Nosnos¢ Nosnos¢ Nosnosé Nosnosé
obliczeniowa obliczeniowa obliczeniowa obliczeniowa
w betonie w cegle w cegle silikatowej w gazobetonie
Kod i wymiar C 20/25 [kN] petnej [kN] [kN] [kN]
SMK - 6 (SMNK - 6) 0,23 (0,67) 0,18 (0,30) 0,32 (0,42) 0,13 (0,11)

-3 D
Beton zwykly klasy nie nizszej niz C20/25 wg normy PN-EN 206/1:2003 w strefie Sciskanej 4
Cegta ceramiczna petna klasy nie nizszej niz 15 wg normy PN-EN 771-1:2011

Cegta silikatowa klasy nie nizszej niz 20 wg normy PN-EN 771-2:2011

Gazobeton odmiany 600 klasy 5 wg normy PN-EN 771-4:2011 h., h
~ Ry
PARAMETRY TECHNICZNE
Minimalna
Minimalna gtebokosé Maksymalna §
$redni Diugosé gtgbokos¢ otworu zakotwienia dtugosé rednica ll0$¢ sztuk

POLIPROPYLEN NYLON ;:wgr:a korpusu montazowego korpusu uzytkowa i dt.wkreta w opakowaniu
Kod i wymiar Kod i wymiar d, [mm] L, [mm] h, n[mm] h,, [mm] h, [mm] d, [mm] jednostkowym
SMK - 6 x 40 SMNK - 6 x 40 6 40 40 30 10 3,9x45 200
SMK - 6 x 60 SMNK - 6 x 60 6 60 40 30 30 3,9 x65 200
SMK - 6 x 80 SMNK - 6 x 80 6 80 40 30 50 3,9x85 100
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