
Instrukcja obsługi instalacji anteny zbiorczej współpracującej  

z systemem  Unicable I / II  (SCR , DSCR)  

„Technologia jednokablowa”  

 

Instalacja anteny zbiorczej  wykonana w Państwa budynku umożliwia  odbiór: 

 

- programów cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T  

- programów radiowych UKF oraz DAB+ 

- programów satelitarnych z satelity Hot Bird oraz Astra  

 

Zastosowano rozwiązanie  techniczne umożliwiające transmisję wielu sygnałów satelitarnych po 

jednym przewodzie antenowym, które nazywane jest w Polsce „Technologią jednokablową”,                 

a w Europie systemem UniCable lub SCR / DSCR.  

Poniżej przykłady podłączenia urządzeń do instalacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podłączenie odbiornika telewizyjnego 

          SAT 

  TV            R 

Podłączenie odbiornika radiowego UKF 

          SAT 
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Podłączenie odbiornika radiowego DAB+ 

Podłączenie odbiornika satelitarnego w sposób tradycyjny 
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Rozgałęźnik 

SPC 1.2 
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Technologia jednokablowa – podłączenie odbiornika PVR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lub 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          SAT 
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W menu odbiornika wybieramy:  

ANTENA / KONFIGURACJA / TYP KONWERTERA 

 

Ustawienie: 

 

EVOBOX2 

lub EVOBOX 1 

lub INVERTO IDLB-QUDL42-UNI2L-1PP 

          SAT 

  TV            R 

W menu odbiornika wybieramy ustawienie typu konwertera na „TECHNOLOGIĘ 

JEDNOKABLOWĄ”. 

Ustawiamy 2 kanały pracy, np.: 

KANAŁ 1: 1210 MHz 

KANAŁ 2: 1420 MHz 

Rozdzielacz sygnałów 

przenoszący napięcie 

stałe, np. SP 1.2 

 

EVOBOX 

 PREMIUM WIFI BOX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podłączenie usługi Multiroom – Cyfrowy Polsat 

Podłączenie usługi Multiroom –  NC+ 
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Ustawiamy np. EVOBOX1 

Ustawiamy kanał: 1210 MHz 

Ustawiamy kanał: 1420 MHz 

Rozgałęźnik 

SP 1.3 
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Rozgałęźnik 
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ADB 2849 

ADB 2849 

 PREMIUM WIFI BOX 



 

  Podłączenie bezpośrednio do gniazd abonenckich 

 

W sytuacji kiedy w lokalu mieszkalnym zamontowano wiele gniazd abonenckich w sposób szeregowy, 

po ich wymianie na odpowiednie, tj. RTV-SAT przenoszące napięcie stałe: przelotowe / końcowe.   
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EVOBOX 
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RADIO UKF 

GNIAZDO PRZELOTOWE GNIAZDO PRZELOTOWE GNIAZDO KOŃCOWE 

Rozgałęźnik 

SP 1.2 

 



 

Informacje techniczne: 
 

1. Lista kanałów pracy przeznaczonych na każdy lokal mieszkalny: 

UB Częstotliwość 

1 1210 MHz 

2 1420 MHz 

3 1680 MHz 

4 2040 MHz 

5 978 MHz 

6 1028 MHz 

7 1072 MHz 

8 1116 MHz 

9 1160 MHz 

10 1271 MHz 

11 1315 MHz 

12 1359 MHz 

13 1484 MHz 

14 1528 MHz 

15 1572 MHz 

16 1616 MHz 

 

2. Lista dekoderów współpracujących z „Technologią Jednokablową”:  

 

1) NC+: 

▪ PREMIUM WIFI BOX 

▪ MEDIA BOX 

▪ ADB 2849 

▪ ADB 2850 

▪ ADB 5800SX 

 

2) CYFROWY POLSAT: 

▪ EVOBOX 

▪ WSZYSTKIE POZOSTAŁE 

 

3) Większość dekoderów satelitarnych dostępnych na rynku oraz odbiorniki telewizyjne  

z tunerem DVB-S/S2. 

 

POLECAMY USŁUGI NASZEGO SERWISU: 

TEL. 032 / 771 47 77 

www.eltech.net.pl 
 

Data opracowania: 22.06.2017 r. 

 

http://www.eltech.net.pl/

