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Poradnik szybkiej instalacji dla Jednostki Komunikacji
Energii ECU-R APsystems

Ten przewodnik ma charakter wytgcznie informacyjny i zaktada, ze masz dostep i
przeczytale$ szczegétowe instrukcje zawarte w Podreczniku uzytkownika ECU-R (dostepny na

stronie APsystems.com).

Krok 1: Podtacz ECU-R
e Upewnij sie, ze zasilacz jest prawidtowo podtaczony do portu zasilania w gornej czesci
ECU-R

e Podtacz zasilacz do gniazda zasilania AC.

Krok 2: Skieruj antene ECU-R w gére

e Upewnij sie, ze antena jest prawidtowo podtagczona do odpowiedniego miejsca na gorze
ECU-R.

Krok 3: Potacz swéj smartphone z ECU-R
1. Otwodrz ustawienia Wi-Fi w swoim smartphonie, wybierz hotspot ECU-R.

2. Potacz sie z ECU-R poprzez lokalna sie¢ Wi-Fi. Hasto domysine to “88888888”.
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Krok 4: Potacz mikroinwerter z ECU-R

1. Uruchom manager EMA. APsystems

APsystems.com

2. Kiliknij ,ECU APP” na stronie logowania i wybierz ,Dostep lokalny”.
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3. Kliknij “Obszar roboczy”, wybierz zarzadzanie ID (identyfikatorami),

624 APsystems

zeskanuj lub recznie wprowadz numer ID mikroinwertera, wybierz i

EMA Manager

zaznacz ID i kliknij ,Synchronizuj” aby zatwierdzi¢ identyfikatory
mikroinwerterow w ECU-R. Jesli chcesz wyczysci¢ wszystkie ID, wybierz
identyfikatory i kliknij ,,Usun” a nastepnie ,,Synchronizuj”.

4. Wybierz “Dom” by wroci¢ do strony gtdownej.

5. Sprawdz statystyki danych operacyjnych w czasie rzeczywistym dla

twojej instalacji PV.
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PAMIETAJ: Przed dodaniem pierwszego numer ID mikroinwertera, ustaw prawidftowa date i
godzine.

12:57 m a o =aD n:30 @=aD 1:30 @=aD 1:30 @=aD
< ID Management Home Module Module
N . .

UID number: 1

100001 100001
D

® 409000064675

UID: 406011100001
Power 1: 179 W

® 215000000200 ® Internet connected
Temperature: 50 °C
1/1 1.5 A
Numbe D C L
T il 0.734 S
ECU:215000000200 2021-03-15 10:30 ECU:215000000200 2021-03-15 10:30
% ) 2 -~ 88 llo [ 3 e H llo [ 3 e H llo [ 3
Add Sync Delete Historical Lo Home Module Data Workspace Settings Home Module Data Workspace Settings Home Module Data Workspace Settings
- o . - o . - o .
6. Skonfiguruj godzine, potgczenie LAN i WLAN
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PAMIETAJ : Jezeli chcesz utworzyc¢ konto dla uzytkownika koncowego, zapoznaj sie z funkcja
rejestracji z instrukcji obstugi Zrob-To-Sam.

@ Uzyj mobilnej przegladarki by zeskanowacd kod QR w celu instalacji aplikacji,
% lub
kliknij w ten link by ja pobra¢: http://q-r.to/10rC
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Informacje o produkcie moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia. APsystems.com
(Prosimy o pobieranie instrukcji z www.APSystems.com).



http://www.apsystems.com).

