
 

ANTENA RADIOWA 
UKF SV-TOTAL 
Kod produktu: 
Antena pasywna: sv/bierna 
Antena aktywna: sv/wzm.  

 

Elektrotechnika Jerzy Barczak, 
ul. Łowiecka 13, 40-637 Katowice 

Tel. +48 32 2029984, Fax +48 32 2537130 
http://www.barczak.com.pl/   poczta@barczak.com.pl 

 

 

Częstotliwość pracy 87,5 – 108 MHz 

Zysk 1 [dBi] 

Wzmocnienie anteny ze 
wzmacniaczem 

21 [dB] 

VSWR <1,5 

Impedancja wyj. 75 [Ω] 

Charakterystyka 
Polaryzacja V: dookólna 

Polaryzacja H: ósemkowa 

Złącze sygnałowe 
Gniazdo F 

+ wtyk F w zestawie 

Ilość elementów 1 – dipol otwarty 

Nośnik (profil) Aluminium 10x1 [mm] 

Montaż 
Możliwość montażu w 

pionie i poziomie 

Wymiary w formie do 
transportu (dł. x szer. x wys.) 

1010 x 90 x 78 [mm] 

Wymiary po złożeniu 
(dł. x szer. x wys.) 

1630 x 90 x 78 [mm] 

Kolorystka produktu Szaro - niebieska 

Masa brutto wersji biernej 0,45 [kg] 

Masa brutto wersji ze 
wzmacniaczem 

0,48 [kg] 

Opakowanie Folia + zawieszka 

Kod EAN 
Pasywna: 5907799750046 
Aktywna: 5907799750060 

Opakowanie zbiorcze 60 szt. 
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