. J
AL ‘ On-Grid PV Inverter
Products | for Residential Use

Trzy fazowy & Podwéjny MPPT

Zastosowanie: Uzytek domowy
Region: EU

Doskonata wydajnost Wysoka niezawodnose

+ Max wydajnose 98 1%, + MNiezawodne wykonanie

+ Zakres napieda roboczego + Aluminiowa cbudowa
[TOV-BB0V)
+ Wzmozona ochrona

Prostota uzytkowania

+ Mala waga,lekka i prosta
samocbsiuga

-
Inteligentny monitoring
przez aplikacie i strone
internetowa

Model
Sprawnost

Input{P%¥)

Max. prad weiscowy

Max. prad zwarcia

Poczatlowe napiecie wejsciowe/ Min. napisde |
MPPET Zakres napiscia roboczego

MPPT Zakres napisca roboczego (pedne obeiafs
Mo, of MPPTs

SE BKTL SEBKTL

2*11A
2EA2°134)
pbocze

nis§00V-B00V | 3B0V-BOOV
214

SELOKTL SE1EKTL

2284114
304" 134+134)
200V 160
160V-850V
4Tov-Boov | 3eov-BD0v | 47ov-SDOV
3241)
2

Moc mamionowa prgdu przemisnnego
Mz, AC Moc czynna

Mz, AC Moc czynna (PF=1)

Napigcie znamionowe pradu przemisnnego
Zakres napiecia pradu preemiennago®
Znamionowa ceastotliwest siec

Zakres czestotliwoéd sieci**

Zaslanie pradem stzhym
Wspdlczynnik mocy

£,000W 8,000
65,6004 B, BOVA
&,e00W 8,300W
3108 I*13A

10,0000 12,0000 15,0004
11,000WA 13,200V 16,5004
11,0000 12,2000 16,500W

1164 1B.24 3*22.7A

IBOV/ANY, IN+N4PE
2TTV-520V {adjustable)

S0Hz/B0Hz

45Hz-55HZ/55Hz-E5HE

=3[ Rated Power)
<(1.5%In

= 0.%3 Rated powanAdjustable 0.8 Leading - 0.BLagging)

Ochrona praed uphpwem pradu

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Topologia

IP Stopieri ochrony

Zuyrie samodzielne w nooy
Chiodzenie

Zakres temperatur pracy
Zakres wilgotnosd wezglednaj

Halas
Wymiary

Waga

Gwarancja

18.9Kg

Beztransformatora
PG5
=1
Matural na
-25°C-60°C
0-100%
4000m
<30dB
400500 1%0mm

Wireless & APP +LED, LCD{Optional)

WiFi{Optional), RS485, GPRS(Cptional)

|IECE2109-1, IECGZ109-2
EN 61000-6-1, EN £1000-5-3
WDE-AR-N 4108, IECAIT2T, |[ECG2116, VDE 0126-1-1, CEI 0-21, AS4TTT
& Years/10Years{Optional)




