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Lider w produkcji
urzgdzen grzewczych
w Polsce

Galmet to najwiekszy polski producent ogrzewaczy wody z 39-letnig historig. Przeszto 45 000 m?
hal produkcyjnych pracuje prawie 700 doswiadczonych i wykwalifikowanych pracownikéw oraz
najnowoczesniejsze maszyny w zautomatyzowanych liniach produkcyjnych. Dzieki potgczeniu
doskonatosci technologicznej naszych wyrobow z kreatywnoscig i postepem wnoszonym przez
doswiadczong kadre, pomoca i wsparciem doradcow technicznych na kazdym etapie realizacji
inwestycji, zapewniamy naszym klientom optymalne, oszczedne i ekologiczne, rozwigzania
grzewcze precyzyjnie dopasowane do ich indywidualnych potrzeb.

Wszystkie nasze produkty moga by¢ konfigurowane
w najbardziej wydajne hybrydowe systemy grzewcze.
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zestawy pompy kotty ogrzewacze
hybrydowe solarne ciepta c.o. wody
systemy grzewcze
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OGRZEWACZE WODY
— Wymienniki c.w.u. z wezownica spiralng - typ SGW(S) Neptun? Kombi 80-140 6
— Wymienniki c.w.u. z wezownica spiralng - typ SGW(S) Mini Tower 100-140, SGW(S) Vulcan Kombi 100-200 8
— Zbiorniki do kottéw gazowych - typ SGW(S) Rondo Premium 120-140, SG(S) Fusion 100 10
— Wymienniki c.w.u. z wezownica spiralng - typ SGW(S) Tower, SGW(S)B Tower Biwal 200-300 w klasie A 12
— Wymienniki c.w.u. z wezownica spiralng - typ SGW(S) Tower, Big Tower 200-1500 14
— Wymienniki c.w.u. z wezownicg spiralng - typ SGW(S) Tower Slim 200-1000 16
— Wymienniki c.w.u. z dwiema wezownicami spiralnymi - typ SGW(S)B Tower Biwal 200-1500 18
— Wymienniki c.w.u. z dwiema wezownicami spiralnymi - typ SGW(S)B Tower Biwal Slim 200-1000 20
— Wymienniki c.w.u. z duzg wezownicg spiralng do pomp ciepta - typ SGW(S) Tower Grand 160-500 22
— Wymienniki c.w.u. z maksymalnie duzg wezownica spiralng do pomp ciepta

typ SGW(S) Maximus 300, SGW(S) Maxi 250-1000 24
— Wymienniki c.w.u. z dwiema maksymalnie duzymi wezownicami spiralnymi do pomp ciepta

typ SGW(S)B Maxi Plus 300-1000 26
— Wymienniki c.w.u. z dwiema i trzema wezownicami spiralnymi - typ SGW(S)B Tower Biwal Max 200-500, SGW/(S)M Tower Multi 300-500 28
— Kombinowane zbiorniki akumulacyjne (zbiornik w zbiorniku) - typ SG(K) Kumulo 300/80-1000/200 30
— Zbiornik kombinowany do pomp ciepta, wymiennik c.w.u. z wez. spiralng + bufor c.o. w jednej obudowie - typ SG(K) Complete 250/135 = 32
— Akumulacyjne zbiorniki warstwowe z wezownica spiralng - typ SG(K) Multi-lnox 600-2000 34
— Zbiorniki buforowe do ogrzewania i chtodzenia - typ SG(B) 40-140 (wiszace), SG(B) 100-500 36
— Zbiorniki buforowe do pomp ciepta z maksymalnie duzg wezownicg spiralng - typ SG(B) 200-500 38
— Zbiorniki buforowe do pomp ciepta z maksymalnie duzg wezownicg spiralng - typ SG(B) 800-1000 40
— Wezownice miedziane cynowane do zbiornikow buforowych 40
— Zbiorniki buforowe do pomp ciepta z dwiema maksymalnie duzymi wezownicami spiralnymi - typ SG(B) 800-1000 42
— Zbiorniki buforowe bez wezownicy - typ SG(B) 200-5000 44
— Zbiorniki buforowe z jedng i dwiema wezownicami spiralnymi - typ SG(B) 200-2000 46
— Zasobniki c.w.u. bez wezownicy - typ SG(S) Tower Acu 100-500 48
— Zasobniki c.w.u. bez wezownicy - typ SG(S) Tower Acu 700-3000 50
— Komplety elektryczne GE 52
— Zbiorniki na zamdwienia indywidualne, kolorystyka 54
— Akcesoria i czesci zamienne 55
POMPY CIEPLA
— Basic 200-270: pompa ciepta w systemie powietrze—woda do c.w.u. ze zbiornikiem 58
— Maxima Compact 7-12GT: pompa ciepta w systemie solanka—woda ze zbiornikiem c.w.u. do c.o. i c.w.u. 59
— Maxima 7-16GT: pompa ciepta w systemie solanka—woda do c.o. i c.w.u. 60
— Maxima 20-42GT: wysokotemperaturowa pompa ciepta w systemie solanka—woda do c.o. i c.w.u. 61
— Airmax? 6-15GT: pompa ciepta w systemie powietrze—woda do c.o. i c.w.u. 62
— Airmax? 16-30GT: wysokotemperaturowa pompa ciepta w systemie powietrze—woda do c.o. i c.w.u. 63
— Akcesoria i czesci zamienne 64
ZESTAWY SOLARNE
— Kolektory stoneczne ptaskie — typ KSG Premium GT (miedziane) i KSG GT (aluminiowe) 68
— Kompletne zestawy solarne z kolektorami miedzianymi i wymiennikiem c.w.u. 69
— Kompletne zestawy solarne z kolektorami aluminiowymi i wymiennikiem c.w.u. 72
— Akcesoria i czesci zamienne 74
KOTLY C.O.
— Genesis Plus KPP: kociot c.0. z podajnikiem na pellet (5 klasa) 78
— Akcesoria i czesci zamienne do kottéw Genesis Plus KPP 80
HYBRYDOWE SYSTEMY GRZEWCZE
— Zalety hybrydowych systemoéw grzewczych 84
— Przyktadowe schematy hybrydowych systemow grzewczych Galmet 85
— Wykaz hybrydowych systemow grzewczych Galmet 91
DANE KONTAKTOWE
— Regionalni doradcy techniczno-handlowi 92
— Dane kontaktowe 93

Producent marki Galmet zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek i zmian w niniejszym katalogu, celem udoskonalenia wyrobéw, w dowolnej chwili bez wczesniejszego uprzedzania
Zdjecia, schematy i rysunki zawarte w katalogu nalezy traktowac jako pogladowe. Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
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— Wymienniki c.w.u. z wezownica spiralng - typ SGW(S) Neptun? Kombi 80-140 6
— Wymienniki c.w.u. z wezownica spiralng - typ SGW(S) Mini Tower 100-140, SGW(S) Vulcan Kombi 100-200 8
— Zbiorniki do kottéw gazowych - typ SGW(S) Rondo Premium 120-140, SG(S) Fusion 100 10
— Wymienniki c.w.u. z wezownica spiralng - typ SGW(S) Tower, SGW(S)B Tower Biwal 200-300 w klasie A 12
— Wymienniki c.w.u. z wezownica spiralng - typ SGW(S) Tower, Big Tower 200-1500 14
— Wymienniki c.w.u. z wezownica spiralng - typ SGW(S) Tower Slim 200-1000 16
— Wymienniki c.w.u. z dwiema wezownicami spiralnymi - typ SGW(S)B Tower Biwal 200-1500 18
— Wymienniki c.w.u. z dwiema wezownicami spiralnymi - typ SGW(S)B Tower Biwal Slim 200-1000 20
— Wymienniki c.w.u. z duzg wezownicg spiralng do pomp ciepta - typ SGW(S) Tower Grand 160-500 22
— Wymienniki c.w.u. z maksymalnie duza wezownica spiralng do pomp ciepta

typ SGW(S) Maximus 300, SGW(S) Maxi 250-1000 24
— Wymienniki c.w.u. z dwiema maksymalnie duzymi wezownicami spiralnymi do pomp ciepta

typ SGW(S)B Maxi Plus 300-1000 26
— Wymienniki c.w.u. z dwiema i trzema wezownicami spiralnymi - typ SGW(S)B Tower Biwal Max 200-500, SGW(S)M Tower Multi 300-500 28
— Kombinowane zbiorniki akumulacyjne (zbiornik w zbiorniku) - typ SG(K) Kumulo 300/80-1000/200 30
— Zbiornik kombinowany do pomp ciepta, wymiennik c.w.u. z wez. spiralng + bufor c.o. w jednej obudowie - typ SG(K) Complete 250/135 = 32
— Akumulacyjne zbiorniki warstwowe z wezownica spiralng - typ SG(K) Multi-lnox 600-2000 34
— Zbiorniki buforowe do ogrzewania i chfodzenia - typ SG(B) 40-140 (wiszace), SG(B) 100-500 36
— Zbiorniki buforowe do pomp ciepta z maksymalnie duzg wezownica spiralng - typ SG(B) 200-500 38
— Zbiorniki buforowe do pomp ciepta z maksymalnie duzg wezownicg spiralng - typ SG(B) 800-1000 40
— Wezownice miedziane cynowane do zbiornikow buforowych 40
— Zbiorniki buforowe do pomp ciepta z dwiema maksymalnie duzymi wezownicami spiralnymi - typ SG(B) 800-1000 42
— Zbiorniki buforowe bez wezownicy - typ SG(B) 200-5000 44
— Zbiorniki buforowe z jedng i dwiema wezownicami spiralnymi - typ SG(B) 200-2000 46
— Zasobniki c.w.u. bez wezownicy - typ SG(S) Tower Acu 100-500 48
— Zasobniki c.w.u. bez wezownicy - typ SG(S) Tower Acu 700-3000 50
— Komplety elektryczne GE 52
— Zbiorniki na zamowienia indywidualne, kolorystyka 54
— Akcesoria i czesci zamienne 55
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WYMIENNIKI C.W.U. Z WEZOWNICA SPIRALNA
TYP SGW(S) NEPTUN? KOMBI

<l
< . . g L
= Dane techniczne wymiennikdw SGW(S) Neptun? Kombi (wiszgce)
E . . SGW(S) Neptun? Kombi schemat wymiennika SGW(S) Neptun? Kombi (prawy)
o specyfikacja ik 80 100 120 140
v pojemno$é magazynowa ' | 82 102 112 130
< profil obcigzen ' - M M L L Gw 1/2”
> ErP pianka poliuretanowa - C C C N
; maksymalne ci$nienie pracy zbiornika MPa 0,6 0,6 0,6 0,6
(@] maksymalne ci$nienie pracy wezownicy MPa 1,6 16 1,6 1,6 75 ostona czujnika®
'm maksymalna temperatura pracy zb\qrn\ké °C 95 95 95 95 h*:i o —— ; oyrkulaca
; maksymalna temperatura pracy wezownicy °C 110 110 110 110 o [ — - wezownica do kotta c.o.
powierzchnia wezownicy m? 0,6 0,6 0,95 0,95 o ; = ostona czujnika
N pojemnos¢ wezownicy | 2,6 2,6 41 4,1 o ; % o~ am)dli mTQEeZOWE
=) moc wezownicy (70/10/45°C) KW 16 16 23 23 S 2;&; Vj:‘: t'eryczna
. wydajnosé wezownicy (70/10/45°C) I/h 390 390 560 560 o T L iody Uzytkowe]
;, moc wezownicy (80/10/45°C) kW 21,1 21,1 30,4 304 \‘ doptyw zimne] wody
(8] wydajnosé wezownicy (80/10/45°C) I/h 510 510 740 740 zawdr bezpieczenistwa’
; moc grzatki elektrycznej kW 1,5 1,5 2,0 2,0
— zakres temperatury °C Elektronik 5-75 (8-77 manualny) 6z1/2" g
< czas nagrzewania do 40°C h 1,6 2,0 1,9 2,2 -
E zapotrzebowanie na wode grzewczg z kotta c.o. m?/h 2,5 2,5 2,5 2,6 ys. 1
E anoda dolna dennica ($ruba M8) mm 25%390 25%390 25%390 25%390
magnezowa
> h1 - powrdt z wezownicy (Gw) '/ mm 3/4 /250 3/4 /250 3/4/250 3/4 /250
; h2 - osfona czujnika (@) '/ mm 3/8/375 3/8/375 - -
h3 - cyrkulacja (Gw) '/ mm 3/4 /480 3/4 /480 3/4 /480 3/4 /480
h4 - ostona czujnika (@) '/ mm - - 3/8 /535 3/8 /535
h5 - zasilanie wezownicy (Gw) '/ mm 3/4 /650 3/4 /650 3/4/750 3/4 /750
D - $rednica zewnetrzna mm 480 480 480 480
L - wysokos$¢ mm 920 1080 1200 1340
R - rozstaw mm 100 100 100 100
wymiar A mm 185 185 185 185
waga netto kg 50 57 64 71
' Zgodnie z rozporzadzeniem komisji (UE) 812/2013, 814/2013
2 Nieujety w cenie podstawowej
3 Dotyczy wymiennikow SGW(S) Neptun? Kombi 120-140
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—— SGW(S) Neptun? Kombi (wiszacy)
zbiorniki Galmet
nr kat. typ opis kod EAN
06-084670 80 5901224413339
Q 60 06104670 100 wezownica spiralna, pianka poliuretanowa, obudowa metalowa, grzatka 5901224413353
—————————— elektryczna, emalia ceramiczna EXTRA GLASS®, anoda magnezowa (wersja  ———————————
miesiecy _06-124670 120 prawa) 5901224413391
w Polsce gwarandji- 06-144670 140 5901224413483
e — 06-084671 80 5901224413346
06-104671 10 wezownica spiralna, pianka poliuretanowa, obudowa metalowa, grzatka 5001224413360
—————————— elektryczna, emalia ceramiczna EXTRA GLASS®, anoda magnezowa (wersja = —————————
06-124671 120 lewa) 5901224413452
06-144671 140 5901224413490

Mozliwosé zaméwienia wymiennika SGW(S) Neptun? Kombi ze sterownikiem Elektronik
(wezownica spiralna, pianka poliuretanowa, obudowa metalowa, grzatka elektryczna, emalia
ceramiczna EXTRA GLASS®, anoda magnezowa) - koncowka nr kat. 770 (prawy) lub 771
(lewy), np. 06-084770.

Zalety wymiennikow SGW(S) Neptun? Kombi

Szybsze nagrzewanie wody dzieki wezownicy spiralnej o duzej powierzchni.
Wspotpraca z kazdym typem kotta: olejowym, gazowym, weglowym itd.
Grzatka elektryczna + termostat z ptynng regulacjg temp. w standardzie.
Mozliwosé zamodwienia ogrzewacza z wyswietlaczem LED - opcja.
Przytgcza po prawej badz lewej stronie.

Nawet o0 50% dtuzsza zywotnosc zbiornika dzieki ochronie RESIST-TECH®.
Najwyzszej jakosci emalia ceramiczna EXTRA GLASS®.

Dodatkowe zabezpieczenie anodg magnezowa.

-
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SGM(S) Neptrt Kombi (ewy) Dzieki ochronie RESIST-TECH®, zywotnosc¢ zbiornikow
_ | z grzatkg el. wydtuza sie nawet 0 50%. Specjalny
- rezystor wyrownuje potencjaty elektromagnetyczne

o 3 pomiedzy anodg magnezowg a grzatkg elektryczna.

Sterownik Elektronik

Szczegoty w karcie gwarancyjnej
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WYMIENNIKI C.W.U. Z WEZOWNICA SPIRALNA
TYP SGW(S) MINI TOWER, VULCAN KOMBI

<l
= Dane techniczne wymiennikéw SGW(S) Mini Tower (wolnostojgce)
E . . SGW(S) Mini Tower schemat wymiennika SGW(S) Mini Tower 100-140
o specyfikacja j-m. 100 120 140
v pojemnos$¢ magazynowa ' | 102 114 129
< &P — pianka polistyrenowa - C C C
9 — pianka poliuretanowa - B B B
=2 maksymalne cisnienie pracy zbiornika MPa 0,6 0,6 0,6
; maksymalne ci$nienie pracy wezownicy MPa 1,6 1,6 1,6
(@] maksymalna temperatura pracy zbiornika °C 95 95 95
'm maksymalna temperatura pracy wezownicy °C 110 110 110 anoda magnezowa
powierzchnia wezownicy m? 0,6 0,95 0,95
; pojemnos¢ wezownicy | 2,6 41 41
N moc wezownicy (70/10/45°C) kW 16 23 23 termometr 1/2°
:' wydajnos¢ wezownicy (70/10/45°C) I/h 390 560 560 h7
s moc wezownicy (80/10/45°C) kw 21,1 30,4 30,4 wezownica do kotta c.o.
;. wydajnos¢ wezownicy (80/10/45°C) I/h 510 740 740 e
(&) zapotrzebowanie na wode grzewczg z kotta c.o. m°/h 2,5 2,5 2,6 izolacja
; anoda magnezowa gorna dennica (korek 5/4") mm 25x390 25x390 25x390 né |
— h1 - doptyw zimnej wody (Gw) "/ mm 3/4/210 3/4 /165 3/4/165 . =E
< h2 - powrét z wezownicy (Gw) "/ mm 3/4/310 3/4 /250 3/4 /250 cC: | zawor bezpieczeristwa’
E h3 - ostona czujnika (&) "/ mm 3/8 /400 - - i =5 CC—' spust wody Gw 3/4"
E h4 - cyrkulacja (Gw) "/ mm 3/4 / 500 3/4/ 450 3/4 /450 wf g |
h5 - ostona czujnika (&) "/ mm - 3/8/535 3/8/535 (= Gw 5/4”
> h6 - zasilanie wezownicy (Gw) "/ mm 3/4/710 3/4/750 3/4/750 h2p P 7/ e komplet etekinyezny GF
= h7 - odptyw c.w.u. (Gw) "/ m 3/4/790 3/4/920 3/4/1070 na néki 2 regultacia
D - érednica zewnetrzna mm 518 518 518 L
L - wysokos¢ mm 1040 1150 1290 IZS—AO?m ST
waga netto kg 52 57 62 rys. 2
Dane techniczne wymiennikdéw SGW(S) Vulcan Kombi
(wolnostojgce) i SGW(S) Vulcan Kombi (wiszgce)
specyfikacja SGW(S) Vulcan Kombi schemat wymiennika '
100 120 140 200 SGW(S) Vulcan Kombi 100-200 (wolnostojacy)
pojemnos$¢ magazynowa ' | 101 113 140 194 eyrkulacia 62 3/4 (62 1° dla 200
L ____ 2
ErP pianka poliuretanowa - C C C C
— korek Gw 5/4"
maksymalne ci$nienie pracy zbiornika MPa 0,6 0,6 0,6 0,6 ostona czujnika @ 3/8
maksymalne ci$nienie pracy wezownicy MPa 1,6 1,6 16 1,6 Gw 5/4" (Gw 6/4” dla 200 1)
maksymalna temperatura pracy zbiornika °C 95 95 95 95 na komplet elekiryczny GE
maksymalna temperatura pracy wezownicy °C 110 110 110 110
powierzchnia wezownicy m? 1,2 1,2 1,2 1,6 doptyw gorgcej wody z c.o
pojemnosc¢ wezownicy | 52 52 52 11,2 odptyw wody c.w.u.
moc wezownicy (70/10/45°C) kW 29 29 29 39 cyrkulacja
wydajnosé wezownicy (70/10/45°C) I/h 700 700 700 950 zawdr bezpieczefistwa®
moc grzatki elektrycznej® KW 15 2,0 2,0 - fermometr!
zakres temperatury ® °C Elektronik 5-75 (8-77 manualny) - __— doplyw zimnej wody
czas nagrzewania do 40°C*® h 2,0 19 22 - LI odptyw wody do c.o
zapotrzebowanie na wode grzewczg z kotta c.o. m¥h 2,5 2,5 2,5 2,6 imlz anoda magnezowa
anoda magnezowa gdrna dennica (korek 5/4") © mm 26x550 26x550 26x550 38x400 ostona czujnika
L - wysokos¢ mm 1050 1150 1300 1190 olacis
D - szerokos¢ x gtebokosé mm 455x455 455x455 455x455 650x650 = -
A-woda uzytkowa (Gz) ' 3/4 3/4 3/4 1 - | weronniea dootta co
B - przytacza wezownicy (Gz) ! 3/4 3/4 3/4 1 G 4 (6w 614" dla 200
R - rozstaw mm 280 280 280 380 na komplet elektryczny GE
waga netto kg 57 62 67 94 | _— spust wody Gw 3/4”
nozki z regulacia
25-40 mm 1 = ow2
D0
rys. 3
' Zgodnie z rozporzadzeniem komisji (UE) 812/2013, 814/2013
2 Nieujety w cenie podstawowej
8 Dotyczy wymiennikow SGW(S) Mini Tower 120-140
4 W zbiornikach typu 200 termometr umiejscowiony jest na ptaszczu zbiornika
5 Dotyczy wymiennikow SGW(S) Vulcan Kombi z grzatka elektryczng (wiszacych)
5 Dla wymiennikow SGW(S) Vulcan Kombi (wiszacy) anoda magnezowa montowana na srubie M8 w dolnej czesci zbiornika
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fot. 4
SGW(S) Vulcan Kombi
(wolnostojacy) 100-140
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fot. 5
SGW(S) Vulcan Kombi
(wiszacy) 100-140
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SGW(S) Mini Tower (wolnostojgcy)
nr kat. typ opis kod EAN
26-104000 100 ) | ik list bud K i ) 5901224400117
i 1oannn 1o Wezownica spiralna, pianka polistyrenowa, obudowa skay, emalia ceramiczna o755 an0704
267124000 120 EXTRA GLASS®, anoda magnezowa 5901224400124
26-144000 140 5901224400131
26-108000 100 o - o boliuret bud . ‘ ) 5901224409066
“orioannn 1on  Wezownica spiralna, pianka poliuretanowa, obudowa skay, emalia ceramiczna o755 108700
_26:128000 120 EXTRA GLASS®, anoda magnezowa 5901224408762
26-148000 140 5901224408335

Zalety wymiennikow SGW(S) Mini Tower

Szybsze nagrzewanie wody dzieki wezownicy spiralnej o duzej powierzchni.
Wspotpraca z kazdym typem kotta: olejowym, gazowym, weglowym itd.
Najwyzszej jakosci emalia ceramiczna EXTRA GLASS®.

Dodatkowe zabezpieczenie anodg magnezowa.

Mozliwosé montazu kompletu elektrycznego GE - opcja.

Termometr w standardzie.

vVvyVvyVvVyy

SGW(S) Vulcan Kombi (wolnostojacy)

nr kat. typ opis kod EAN
26-105500 100 5901224400612
26-125500 120 wezownica spiralna, pianka poliuretanowa, obudowa metalowa, emalia 5901224400629
26-145500 140 ceramiczna EXTRA GLASS®, anoda magnezowa 5901224400636
26-205500 200 5901224503870

SGW(S) Vulcan Kombi (wiszgcy)

nr kat. typ opis kod EAN

26-105600 100 5901224400711

26125600 120 wezownica spiralna, pianka poliuretanowa, obudowa metalowa, emalia 5001224400728

ceramiczna EXTRA GLASS®, anoda magnezowa

26-145600 140 5901224400735

Zalety wymiennikow SGW(S) Vulcan Kombi

Dostepne modele stojgce lub wiszace.

Wszystkie wyjscia w dennicy.

Szybsze nagrzewanie wody dzieki wez. spiralnej o bardzo duzej powierzchni.
Wspotpraca z kazdym typem kotta: olejowym, gazowym, weglowym itd.
Nawet o 50% dtuzsza zywotnosc zbiornika dzieki ochronie RESIST-TECH®.
Najwyzszej jakosci emalia ceramiczna EXTRA GLASS®.

Dodatkowe zabezpieczenie anodg magnezowa.

Mozliwosé montazu kompletu elektrycznego GE - opcja.

Termometr w standardzie.

VVvVVvyVvVVYVYyYVYYY

Grzatka elektr. do zbiornikéw SGW(S) Vulcan Kombi

nr kat. opis kod EAN

grzatka 2 kW, 230 V do zbiornika emaliowanego na flanszy @ zew. 125 mm/ 5 $rub

(ostona stalowa), produkcja do 10.2017 r. - do modelu wiszacego 5901224820687

40-130607

grzatka 2 kW 230 V do zbiornika emaliowanego na flanszy @ zew. 125 mm / 5 $rub, ostona

40-130609 stalowa (od 10.2017) - do modelu wiszgcego

5901224828034

40-140432 modut sterowania grzatkg SGW(S) Vulcan Kombi Elektronik 230 V - do modelu wiszgcego 5901224819339

41-020002  komplet elektryczny GE Selfa z grzatkg 2 kW 230 V - K5/4" - do modelu wolnostojacego 5901224832710

Do ogrzewaczy marki Galmet zalecamy
stosowanie izolowanych kompletow
elektrycznych marki Galmet - katalog str. 52.

Szczegoty w karcie gwarancyjnej
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ZBIORNIKI DO KOTLOW GAZOWYCH

V¥ Galmet

biznes

ZBIORNIKI DO KOTLOW GAZOWYCH
TYP SGW(S) RONDO PREMIUM, SG(S) FUSION

Dane techniczne zbiornikéw SGW(S) Rondo Premium

Rondo Premium

specyfikacja j.m. 120 120
pojemno$¢ magazynowa ' | 123 139
—
ErP pianka poliuretanowa - A A
I
maksymalne cisnienie pracy zbiornika MPa 10 10
maksymalne ci$nienie pracy wezownicy MPa 1,6 1,6
maksymalna temperatura pracy zbiornika °C 95 95
maksymalna temperatura pracy wezownicy °C 110 110
powierzchnia wezownicy m? 1,2 1,2
pojemnos¢ wezownicy | 8 8
moc wezownicy (70/10/45°C) kw 29 29
wydajnos¢ wezownicy (70/10/45°C) I/h 700 700
anoda gorna dennica (korek 5/4") mm 38x400 38x400
magnezowa
doptyw zimnej wody (Gw) 1 1
odptyw c.w.u. (Gw) 1 1
cyrkulacja (Gw) 1 1
zasilanie wezownicy / powrdt z wezownicy (Gw) ! 1 1
komplet elektryczny GE (Gw) 5/4 5/4
ostona czujnika (@) ! 1/2 1/2
termometr (Gw) 1/2 1/2
spust wody (Gw) 1 1
d - Srednica wewnetrzna mm 550 550
D - $rednica zewnetrzna mm 660 660
L - wysokos¢ mm 910 1005
R - rozstaw mm 370 370
Wymiar A mm 80 80
Wymiar B mm 120 120
Wymiar C mm 180 180
Wymiar E mm 200 200
Wymiar F mm 120 120
waga netto kg 74 82
Dane techniczne zbiornikéw SG(S) Fusion
specyfikacja jom. SG(S) Fusion 100
pojemnos$¢ magazynowa ' | 104
—
ErP pianka poliuretanowa - C
I
maksymalne cisnienie pracy zbiornika MPa 1,0
maksymalna temperatura pracy zbiornika °C 95
zakres temperatury °C 8-77
wydatek trwaty c.w.u. At=80K I/h (kW) 660 (24) 774 (28)
orientacyjny czas nagrzewania zasobnika At=45K ® min (kW) 20 (24) 16 (28)
anoda gorna dennica (korek 5/4) mm 25x390
magnezowa
doptyw zimnej wody (Gz) 3/4
odptyw c.w.u. (Gz) ! 3/4
cyrkulacja (Gz) 3/4
zasilanie kotta / powrét z kotta (Gz) 3/4
komplet elektryczny GE (Gw) ! 5/4
ostona czujnika (@) 1/2
termometr (Gw) ! 1/2
spust wody (Gw) 1
d - $rednica wewnetrzna mm 500
D - $rednica zewnetrzna mm 600
L - wysokos¢ mm 900
R - rozstaw mm 307
Wymiar A mm 100
Wymiar B mm 150
Wymiar C mm 165
waga netto kg 54

Szczegoty w karcie gwarancyjnej

' Zgodnie z rozporzadzeniem komisji (UE) 812/2013, 814/2013

2 Nieujety w cenie podstawowej

3 Moc znamionowa na c.w.u. wspotpracujgcego kotta

i Produkujemy w Polsce

® {0

schemat ogrzewacza SGW(S) Rondo Premium

rys. 4

=

[ala)

¥

eyrkulacja 1
odptyw wody c.w.u. 17
doptyw zimnej wody 1
zasilanie kotta 1"

odptyw wody do c.0. 1

ostona czujnika 1/2°

zawdr bezpieczeristwa’

ostona czujnika

™ anoda magnezowa
™ termometr

™ Gwsie e komplet

elektryczny GE

= &
+25—A0 mm  Gw 5/z.‘\ spust wody 1"
néiki z regulaci

schemat zbiornika SG(S) Fusion 100

cyrkulacja 3/4
powrdt z kotta 3/4”
zasilanie kotta 3/4"
odptyw cw.u. 3/4"
doptyw

zimnej wody 3/4
termometr

zawér bezpieczenstwa’

I~ pompa tadujaca
[ ostona czujnika 1/2
I~ cyrkulacja 3/4
I powrdt 2 kotta 34"
INT odptyw cw.u, 3/4"
\ termometr

I anods magnezowa
™\ 6w 574 na komplet

rys. 5

¥
B

A A

elektryczny GE
540 mm  Gw 5/4" spust wody 1"
néiki z regulacia

R
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¥V Galmel

biznes
S—— v SGW(S) Rondo Premium
Zblornlkl ame nr kat. typ opis kod EAN
N o 1 60 26-127500 120 wezownica spiralna, pianka poliuretanowa, obudowa metalowa, emalia 5901224402692
— 26-147500 140 ceramiczna EXTRA GLASS®, anoda magnezowa 5901224402951
miesiecy S :
w Polsce garandi Zalety zbiornikéw SGW(S) Rondo Premium

Klasa energetyczna A.

Wszystkie wyjscia w gornej dennicy.

Szybsze nagrzewanie wody dzieki wezownicy spiralnej o bardzo duzej powierzchni.
Wspotpraca z kazdym typem kotta: olejowym, gazowym, weglowym itd.
Mozliwosé montazu kompletu elektrycznego GE.

Termometr w standardzie.

Nawet 0 50% dtuzsza zywotnos¢ zbiornika dzieki ochronie RESIST-TECH®.
Najwyzszej jakosci emalia ceramiczna EXTRA GLASS®.

Dodatkowe zabezpieczenie anodg magnezowa.
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Zbiornik przeznaczony do wspotpracy ze wszystkimi
kottami c.o., w szczegdlnosci z wiszgcymi kottami
jednofunkcyjnymi. Powiekszona wezownica spiralna
zapewnia szybkie ogrzewanie wody, a wysoka klasa
energetyczna A gwarantuje ekonomiczna prace

i oszczednos$¢ gazu.

fot. 6
SGW(S) Rondo Premium

SG(S) Fusion

nr kat. typ opis kod EAN

warstwowy, pianka poliuretanowa, obudowa metalowa, emalia ceramiczna

22-107500 100 EXTRA GLASS®, pompa fadujaca, termostat, anoda magnezowa

5901224413254

Zalety zbiornikéw SG(S) Fusion

Wspotpraca z dwufunkeyjnym kottem gazowym.

Maksymalne wykorzystanie warstwowego uktadania sie wody.

Oszczednos¢ gazu przy matych poborach wody.

Skrocony czas podgrzewania wody.

Trzystopniowa pompa obiegowa o regulowanej wydajnosci - zabudowana w zbiorniku.
Wszystkie wyjscia w gornej dennicy.

Mozliwos¢é montazu kompletu elektrycznego GE.

Termometr w standardzie.

Mate gabaryty zbiornika.

VVvyVvyVvVVYVYYVYYVYY

Zbiornik warstwowy przeznaczony do wspotpracy
z gazowym kottem dwufunkeyjnym i przechowywania
cieptej wody uzytkowej. Dzieki warstwowemu

o uktadaniu sie podgrzewanej wody w zbiorniku,
SG(S) Fusion mate pobory wody nie uruchamiajg kotta zbyt czesto,
co wydtuza jego zywotnosc i pozwala oszczedzac gaz.

Szczegoty w karcie gwarancyjnej

KATALOG
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WYMIENNIKI C.W.U. W KLASIE A

V¥ Galmet

biznes

WYMIENNIKI C.W.U. Z WEZOWNICA SPIRALNA
TYP SGW(S) TOWER, SGW(S)B TOWER BIWAL W KLASIE A

Dane techniczne wymiennikow SGW(S) Tower (klasa A)

specyfikadia SGW(S) Tower (klasa A) schemat wymiennika SGW(S) Tower 200 (klasa A)
200 250 300
pojemnos$¢ magazynowa | 205 247 292 o
ErP = pianka poliuretanowa - A A A
— termometr Gw 1/2
maksymalne ci$nienie pracy zbiornika MPa 1,0 1,0 1,0 hs i
maksymalne ci$nienie pracy wezownicy MPa 1,6 1,6 1,6 sesounica do kata o
maksymalna temperatura pracy zbiornika °C 95 95 95 "
maksymalna temperatura pracy wezownicy °C 110 110 110 E na komplet elektryczny GE
powierzchnia wezownicy m? 0,8 1,0 1,4 :r: :::; ':::::wn:‘wa
pojemno$¢ wezownicy | 56 7,0 9.8 stwr rewiyiny
moc wezownicy (70/10/45°C) kw 214 23,6 336 h3 Rt
wydajnos¢ wezownicy (70/10/45°C) I/h 526 585 814 :f ki 2 requlacis
moc wezownicy (80/10/45°C) kW 29 31,5 44,8
wydajnos¢ wezownicy (80/10/45°C) I/h 714 774 1096 I
anoda gorna dennica (korek 5/4") mm 38x400 38x400 38x400 rys. 6
magnezowa otwdr rewizyjny (Sruba M8) mm 38x200 38x200 38x200
h1 - doptyw zimnej wody (Gw) ‘/mm 1/7140 1/140 1/7140 schemat wymiennika SGW(S) Tower 250-300 (klasa A)
h2 - powrdt z wezownicy (Gw) "/ mm 1/225 1/225 1/225
h3 - ostona czujnika (2) "/ mm 1/2 /325 1/2/410 1/2 /470
crk - cyrkulacja (Gw) "/ mm 3/4/ 485 3/4 /1050 3/4/1140
h4 - zasilanie wezownicy (Gw) "/ mm 1/585 1/695 1/775 Freds meanezene
h5 - odplyw c.w.u. (Gw) "/ mm 1/1025 1/1245 1/1495 fermometr Gw 1/2
d - Srednica wewnetrzna mm 500 500 500 |~ izolacia
D - $rednica zewnetrzna mm 670 700 700 |~ wezownica dokottaco
L - wysokos¢ mm 1355 1565 1825 Gw b/4°
7( na komplet elektryczny GE
waga netto kg 77 88 105 . . iy = ) -
E S |- zawér bezpieczenistwa?
S—
N N . 7 N )= anoda magnezowa
Dane techniczne wymiennikdéw SGW(S)B Tower Biwal (klasa A) o rae— oo
N — owewn. 1
. SGW(S)B Tower Biwal (klasa A) B N\ |
specyfikaca 200 250 300 § PR
pojemnos$¢ magazynowa ' | 199 240 286 Y M
— 25-40 mm  Gw 2
ErP pianka poliuretanowa - A A A rys. 7
maksymalne ci$nienie pracy zbiornika MPa 10 1.0 10
maksymalne ci$nienie pracy wezownicy MPa 1,6 1,6 1,6 schemat wymiennika SGW(S)B Tower Biwal 200 (klasa A)
maksymalna temperatura pracy zbiornika °C 95 95 95 D
maksymalna temperatura pracy wezownicy °C 110 110 110 Gwds/w
powierzchnia wezownicy | m2 08 1,0 1,4 anoda
pojemnosc¢ wezownicy | | 5,6 7.0 9,8 termometr Gu 1/2°
moc wezownicy | (70/10/45°) kw 21,4 23,6 33,6 Ry -
— - izolacja
wydajnos¢ wezownicy | (70/10/45°) I/h 526 585 814 E TS L R
moc Yvez/o/vvmc}y | (8}0/1 0/45°) kW 29 31,5 44,8 hé cﬁ L~ . "
wydajnos¢ wezownicy | (80/10/45°) I/h 714 774 1096 Y ———>1 1 nakomplet elektryczny GE
powierzchnia wezownicy |l m?2 06 08 08 s |~ 6 zestaws solarnego
pojemnos¢ wezownicy |l | 42 5,6 56 crk 4] E Zawér bezpieczefistwa?
moc wezownicy Il (70/10/45°C) kw 14,2 21,5 21,5 h3 — anoda magnezowa
wydajnos¢ wezownicy Il (70/10/45°C) I/h 351 533 533 h2 k| B g‘xggvgew‘w
moc wezownicy Il (80/10/45°C) kW 188 26 26 n o o WSUL
wydajnosé wezownicy 11 (80/10/45°C) I/h 465 632 632 s oy S
anoda gorna dennica (korek 5/4") mm 38x400 38x400 38x400 rys. 8
magnezowa otwdr rewizyjny ($ruba M8) mm 38x200 38x200 38x200
h1 - doptyw zimnej wody (Gw) "/ mm 1/140 1/140 1/140
h2 - powrot z wezownicy | (Gw) " mm 1/225 1/225 1/225 schemat wymiennika SGW(S)B Tower Biwal 250-300 (klasa A)
h3 - ostona czujnika | (@ wew. 8 mm) "/ mm 1/2 /325 1/2/410 1/2/ 470 <+>
crk - cyrkulacja (Gw) "/ mm 3/4 / 485 3/4 /1050 3/4 /1140 T ross
h4 - zasilanie wezownicy | (Gw) "/ mm 1/585 1/695 1/775
h5 - powrét z wezownicy I (Gw) "/ mm 1/695 1/805 1/895 termometr Gw 1/2"
h6 - ostona czujnika Il (@ wew. 8 mm) "/ mm 1/2 /820 1/2 /940 1/2/1030 he k| ;] | otoci
h7 - zasilanie wezownicy Il (Gw) "/ mm 1/945 1/1145 1/1255 h7 K| 2 = nica do kotta .o
h8 - odptyw c.w.u. (Gw) "/ mm 1/1025 1/1245 1/1495 crk kY Eg{
d - érednica wewnetrzna mm 500 500 500 ne —1 w6
D - $rednica zewnetrzna mm 670 700 700 T T Z/ na komplet elektryczny GE
L - wysokos¢ mm 1355 1565 1825 Y === | | — o solarnego
waga netto kg 85 98 127 % | zawsr bezpieczenstwa’
W (|~ 2nod2 magnezova
ez | S
2 ?qg o zewn. 180
h Q f néiki z regulacja
* L
'\ Zgoqme z rozporzadzeniem komisji (UE) 812/2013,814/2013 ys. 9 ptomm oz
2 Nieujety w cenie podstawowej .
KATALOG
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biznes
e ; SGW(S) Tower (klasa A)
. o e
zbiorniki Galme R = kod EAN
o 60 26204600 200 T o o ) 5001224900938
TofoEARON oEN Wwegzownica spiraina, planka poliuretanowa, obudowa skay, emalia ceramiCzna  ~ .o~ 1an e ccac
— 26254600 250 EXTRA GLASS®, anoda magnezowa 5001224545535
] 26:304600 300 5001224545542
miesiecy
w Polsce gwarancji
— SGW(S)B Tower Biwal (klasa A)
nr kat. typ opis kod EAN
26209800 200 . | o oot o ok ‘ 5001224545597
o oc0anN  oEn wie wezownice spiraine, planka poliuretanowa, obuaowa skay, emalia T EAMAAAACACEAS
_26:259800 250 ceramiczna EXTRA GLASS®, anoda magnezowa 5001224545603
26:309800 300 5001224545610

Zalety wymiennikow SGW(S) Tower i SGW(S)B Tower Biwal

w klasie energetycznej A
» Szybsze nagrzewanie wody dzieki wezownicy spiralnej o duzej powierzchni.

» Dodatkowa wezownica spiralna umozliwiajgca podtgczenie dodatkowego zrodta ciepta,
np. kolektoréw stonecznych (SGW(S)B Tower Biwal).

Wspotpraca z kazdym typem kotta: olejowym, gazowym, weglowym itd.
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Mozliwos¢ montazu kompletu elektrycznego GE.
Termometr w standardzie.

Najwyzszej jakosci emalia ceramiczna EXTRA GLASS®.
Dodatkowe zabezpieczenie anodg magnezowa.

vVvyVvyysyw

Do wymiennikow SGW(S) Tower i SGW(S)B Tower Biwal w klasie A zalecamy stosowanie
bezobstugowej aktywnej anody tytanowej podtgczonej do zewnetrznego Zrodta napiecia.

Do ogrzewaczy marki Galmet zalecamy
stosowanie izolowanych kompletow
elektrycznych marki Galmet - katalog str. 52.

fot. 8
SGW(S) Tower - klasa A

Pierwsze zbiorniki Galmet produkowane byty 39 lat

temu, w garazu o powierzchni 12 m?. Obecnie grupa
hal produkcyjnych zbiornikow zajmuje powierzchnie
ponad 12 000 m? i pracuje w nich ponad 500 osob.

Ogrzewacze wody oznaczane ENERG 92
symbolem klasy energetycznej A |
spetniajg najwyzsze wymogi
techniczne i charakteryzujg sie
doskonatg efektywnoscig
energetyczng i oszczednoscia.

fot. 9
SGW(S) Tower Biwal - klasa A

Szczegoty w karcie gwarancyjnej
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WYMIENNIKI C.W.U. Z WEZOWNICA SPIRALNA
TYP SGW(S) TOWER, BIG TOWER

< . . .y
Z Dane techniczne wymiennikdéw SGW(S) Tower
EI specyfikaci SGW(S) Tower schemat wymiennika SGW(S) Tower 200, 250, 400
o FEELE 300 400 500
E pojemnos$é magazynowa ' 309 405 513 enede magnezows
w L ____ 2 . .
ErP pianka poliuretanowa - B B B C B izolacja
g maksymalna temperatura pracy zbiornika °C 95 95 95 95 95 termometr Gw 1/2°
— maksymalna temperatura pracy wezownicy °C 110 110 110 110 110 ne wezownica do kotta c.0
§ maksymalne cinienie pracy zbiornika MPa 10 10 10 10 10 né /Zm, bezpieczefistwa’
o maksymalne cisnienie pracy wezownicy MPa 16 1,6 1,6 16 1,6 crk < it
N powierzchnia wezownicy m? 14 1,4 14 1,8 2,0 - na komplet elektryczny GE
L pojemnos¢ wezownicy | 98 98 938 126 14,0 . spust wody Gw 1
= moc wezownicy (70/10/45°C) kw 336 336 336 43 48 S
N wydajnosc¢ wezownicy (70/10/45°C) I/h 800 800 800 1030 1150 :f 3 o wewn. 126
. moc wezownicy (80/10/45°C) kw 448 448 44,8 57,6 64 n62ki 2 requlacia
=. wydajnos¢ wezownicy (80/10/45°C) I/h 1070 1070 1070 1380 1530 Y
; anoda gorna dennica (korek 5/4") mm 38x400 38x400 38x400 38x400 38x600 Azsdomm - Gw 2
o magnezowa  otwor rewizyjny ($ruba M8) mm 38x200  38x200  38x200  38x200  38x200 5. 10
- h1 - doptyw zimnej wody (Gw) "/mm  1/210 1/210 1/130 1/240 1/180
4 h2 - powrét z wezownicy (Gw) "/mm  1/290 1/285 1/280 1/320 1/320
E h3-ostona czujnika (@) "/mm 3/8/435 3/8/440 3/8/435 3/8/570 3/8/530 schemat wymiennika SGW(S) Tower 300, 700, 1000
b4 crk - cyrkulacja (Gw) "/mm 3/4/680 3/4/600 3/4/650 3/4/770 3/4/1320
E h4 - zasilanie wezownicy (Gw) "/ mm 1/790 1/755 1/750 1/870 1/970 <—5> s
E h5 - odptyw c.w.u. (Gw) "/mm 1/860 1/1085 1/1355 1/1470 1/1650 Sw S/47
> d - $rednica wewnetrzna mm 550 550 550 600 630 B [ — oo
; D - Srednica zewnetrzna mm 670 670 670 700 755 . termometr Gw 1/2"
L - wysokos¢ mm 1100 1300 1615 1750 1950 =ﬂ/
waga netto kg 80 95 108 138 162
Dane techniczne wymiennikdéw SGW(S) Big Tower L 2 oo
. SGW(S) Big Tower " r— é || — oroumics doletto co
el 700 1000 1500 crk E g Zzawér bezpieczefistwa?
pojemno$é magazynowa | 694 1005 1433 E % -
Ep — pianka poliuretanowa - C - - - | | S [ enoda masnezova
e Necodul® - C C C IS = R
maksymalna temperatura pracy zbiornika °C 95 95 95 h2 — o weun. 120
maksymalna temperatura pracy wezownicy °C 110 110 110 g ki 2 reaacia®
maksymalne cisnienie pracy zbiornika MPa 1,0 1,0 1,0 n e
maksymalne ci$nienie pracy wezownicy MPa 16 16 1,6 Lﬁ_mmm oy
powierzchnia wezownicy m? 2,4 2,7 2,7
pojemnosé wezownicy | 16,8 189 18,9 rys. 11
moc wezownicy (70/10/45°C) kw 57,6 64,8 64,8
wydajno$¢ wezownicy (70/10/45°C) I/h 1380 1580 1580 — -
moc wezownicy (80/10/45°C) W 768 864 864 schemat wymiennika SGW(S) Big Tower 500, 1500
wydajnos¢ wezownicy (80/10/45°C) I/h 1840 2110 2110 5
anoda gorna dennica (korek 2") mm 38x600 38x600 38x600 4
magnezowa otwor rewizyjny ($ruba M8) mm 38x400 38x400 38x400 G /4 anoda magnezons
h1 - doptyw zimnej wody (Gw) "/ mm 6/4/215 6/4 /250 6/4 /250 ot G 112
h2 - powrét z wezownicy (Gw) '/ mm 1/8375 1/450 1/450 e L
h3 - ostona czujnika (@) "/ mm 3/8/575 3/8/590 3/8/600 " 8 ] olacs
crk - cyrkulacja (Gw) '/ mm 5/4/925 5/4 /875 5/4 /1630 L
h4 - zasilanie wezownicy (Gw) '/ mm 1/1045 1/1000 1/1000 o i / o mplet eledryeany G
h5 - odptyw cw.u. (Gw) "/ mm 6/4/1715 6/4 /1570 6/4 /2250 o E
d - Srednica wewnetrzna mm 700 900 900 - == | werounica dokatla .o
D - $rednica zewnetrzna mm 855/860° 1060° 1100° g [ roirbepecetone!
L - wysokos¢ mm 2050/2080° 1990° 2680° , ::é anoda magnezowa
waga netto kg 242 347 447 :z I] g‘m@;ﬂ\&;ﬁvmy‘
5 zewn
i ' nézki z regulacia®
125—40 mm Gw 2"
rys. 12
' Zgodnie z rozporzadzeniem komisji (UE) 812/2013, 814/2013
2 Nieujety w cenie podstawowej
8 Neodul® (rozbieralna)
4 Wymienniki o pojgmnos’c'\ 700-1500 | otwor rewizyjny (@ wew. 205 mm / @ zewn. 280 mm) s 13
5 Dotyczy wymiennikéw SGW(S) Tower 200-500 ys.
KATALOG
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e > SGW(S) Tower
. g e
Zblornlkl Galme nr kat. typ opis kod EAN
o 26-208000 200 5901224500190
v 26-258000 250 ownics soiralne. bianka ol bud . i _ 5901224522499
26:308000N 300 ‘Wezownica spiraina, pianka poliuretanowa, obudowa skay, emalia ceramiczna oot conT e
tach —_— EXTRA GLASS®, anoda magnezowa _
P I miesiecy 26-408000N 400 5901224557200
W Foisce gwarancjl 26-504000N 500 5001224557255
SGW(S) Big Tower
S * nr kat. typ opis kod EAN
! : wezownica spiralna, pianka poliuretanowa, obudowa skay, emalia ceramiczna
! 26-704000N 700 EXTRA GLASS®, anoda magnezowa 5901224557439
\ 26-704600N 700 . ralna. izolaci bieralna Neodul®, obud " i 5901224557484
\ P TP v ——— wezownica spiralna, izolacja rozbieralna Neodul®, obudowa skay, emalia TCom o aEE a0
N S6-104600N 1000 ceramiczna EXTRA GLASS®, anoda magnezowa 5901224557491
N 36-154600N 1500 5901224557507

fot. 10
zabezpieczenie
DIELECTRIC PROTECTION®

Zalety wymiennikow SGW(S) Tower i Big Tower
Szybsze nagrzewanie wody dzieki wezownicy spiralnej o duzej powierzchni.
Wspotpraca z kazdym typem kotta: olejowym, gazowym, weglowym itd.
Mozliwos¢ montazu kompletu elektrycznego GE.

Termometr w standardzie.

Najwyzszej jakosci emalia ceramiczna EXTRA GLASS®.

Dodatkowe zabezpieczenie anodg magnezowa.

vVVvyVvVvyVyvYvyy

Do wymiennika SGW(S) Tower i SGW(S) Big Tower zalecamy stosowanie bezobstugowe;j
aktywnej anody tytanowej podtgczonej do zewnetrznego zrédta napiecia:

- dla typow do 300 (mata anoda tytanowa).

- dla typow 400-500 (duza pojedyncza anoda tytanowa).

- dla typow 700-1500 (duza podwdjna anoda tytanowa).
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Do ogrzewaczy marki Galmet zalecamy
stosowanie izolowanych kompletow
elektrycznych marki Galmet - katalog str. 52.

fot. 12
SGW(S) Tower
widok z tytu

SO(E) Tower DIELECTRIC PROTECTION® to zabezpieczenie
ez antykorozyjne przytaczy doptywu/odptywu c.w.u., c.o.
oraz cyrkulacji, ktore gwarantuje wydtuzong zywotnosc
zbiornikdw emaliowanych typu 100-500 (zaréwno tych
bez wezownicy, jak i z 1, 2, lub 3 wezownicami).

Szczegoty w karcie gwarancyjnej.

fot. 13
SGW(S) Big Tower Izolacja Neodul® zbiornikéw typu 1000 (tylko wersje Slim i SG(K) Multi-Inox), 1500 i 2000 transportowana jest w osobnym
w izolacji Neodul® opakowaniu, na palecie wraz ze zbiornikiem. W pozostatych wersjach zamontowana jest bezposrednio na zbiorniku.
KATALOG
PRODUKTOW { A~ )
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biznes

WYMIENNIKI C.W.U. Z WEZOWNICA SPIRALNA
TYP SGW(S) TOWER SLIM

Dane techniczne wymiennikéw SGW(S) Tower Slim 200-300

SGW(S) Tower Slim

e 200 250 300
pojemnos¢ magazynowa | 205 247 292

— pianka poliuretanowa C C C
ErP

— Necodul® - - - -
maksymalne ci$nienie pracy zbiornika MPa 1,0 10 1,0
maksymalne ci$nienie pracy wezownicy MPa 1,6 1,6 1,6
maksymalna temperatura pracy zbiornika °C 95 95 95
maksymalna temperatura pracy wezownicy °C 110 110 110
powierzchnia wezownicy m? 0,8 1,0 1,4
pojemnos¢ wezownicy | 5,6 7,0 9.8
moc wezownicy (70/10/45°C) kw 21,4 23,6 33,6
wydajnos¢ wezownicy (70/10/45°C) I/h 526 585 814
moc wezownicy (80/10/45°C) kw 29 31,5 44,8
wydajnos¢ wezownicy (80/10/45°C) I/h 714 774 1096
zapotrzebowanie na wode grzewcza z kotfa c.o. m®h 27 30 3,0
anoda gorna dennica (korek 5/4") mm 38x400 38x400 38x400
magnezowa otwdr rewizyjny ($ruba M8) mm 38x200 38x200 38x200
h1 - doptyw zimnej wody (Gw) "/ mm 1/140 1/140 1/140
h2 - powrét z wezownicy (Gw) "/ mm 1/225 1/225 1/225
h3 - ostona czujnika (@) "/ mm 1/2/325 1/2 /410 1/2 /470
crk - cyrkulacja (Gw) "/ mm 3/4 /485 3/4 /1050 3/4/1140
h4 - zasilanie wezownicy (Gw) "/ mm 1/585 1/695 1/775
h5 - odptyw c.w.u. (Gw) "/ mm 1/1025 1/1245 1/1495
d - érednica wewnetrzna mm 500 500 500
D - $rednica zewnetrzna mm 600 600 600
L - wysokos¢ mm 1300 1515 1780
waga netto kg 76 86 100

We wszystkich wymiennikach stojgcych (od 200 do 1000) wyjscie na termometr, mufa 6/4"

i otwor rewizyjny sg usytuowane od czota zbiornika, tj. 180° od osi pozostatych muf.

Dane techniczne wymiennikéw SGW(S) Tower Slim 800-1000

schemat wymiennika SGW(S) Tower Slim 200

anoda

XZ'S'AU mm  Gw?2

rys. 14

SN

otwér rewizyjny
i g wewn. 12
- g zewn. 180

| —

n
|~ na komplet elektryczny GE

termometr Gw 1/2
izolacja

wezownica do kotta c.o
Gw ¢/

zawbr bezpieczefistwa®

anoda magnezowa

nézki z regulaciy

schemat wymiennika SGW(S) Tower Slim 250-300

NN Y VY

anoda magnezowa

termometr Gw 1/2"

izolacja
wezownica do kotta c.0.

w /4"
na komplet elektryczny GE
zawér bezpieczeristwa?
anoda magnezowa

otwr rewizyjny
o wewn. 120

) ) SGW(S) Tower Slim o zewn. 180
specyfikacja j.m. 300 1000 n2 k7 )
i |~ nézki z regulacja
pojemnos$¢ magazynowa | 790 925 \
o — pianka poliuretanowa - Wm Gw 2"
——— Neodul® - C C rys. 15
maksymalne ci$nienie pracy zbiornika MPa 1,0 1,0
maksymalne cignienie pracy wezownicy MPa 16 16
maksymalna temperatura pracy zbiornika °C 95 95 schemat wymiennika SGW(S) Tower Slim 800-1000
maksymalna temperatura pracy wezownicy °C 110 110
powierzchnia wezownicy m? 24 37 S
pojemnos¢ wezownicy | 16,9 258 anoda
moc wezownicy (70/10/45°C) kw 44,5 60 L
wydajnosé wezownicy (70/10/45°C) I/h 1099 1468 ot 112
moc wezownicy (80/10/45°C) kw 57 78 s L
wydajnos¢ wezownicy (80/10/45°C) I/h 1393 1936 olac
zapotrzebowanie na wode grzewczg z kotta c.o. m3/h 3,0 3,0 Y v =
anoda gorna dennica (korek 2") mm 38x600 38x600 / et eloktyeany GE
magnezowa dolna czes¢ zbiornika (korek 5/4") mm 38x400 38x400 =
h1 - doptyw zimnej wody (Gw) '/ mm 6/4/210 6/4/210 oo wezownica do kotla .o,
h2 - powrdt z wezownicy (Gw) '/ mm 1/380 1/380 e
h3 - ostona czujnika (@) '/ mm 1/2/610 1/2/610 | sowor bepieczeristuat
crk - cyrkulacja (Gw) '/ mm 5/4 /1352 5/4 /1640 |~ anoda magnezowa
h4 - zasilanie wezownicy (Gw) '/ mm 1/1030 1/1265 - s revizgny
h5 - odptyw c.w.u. (Gw) '/ mm 6/4/1610 6/4/1910 F/;mm“;‘:fji{ﬁ;;‘::g“n o
d - Srednica wewnetrzna mm 790 790 h2 \ubwezonsicy miedziane)
D - $rednica zewnetrzna mm 950 ° 950 ° ht @ zewn. 280
L - wysokos¢ mm 1990 2300 =
waga netto kg 285 332 s 16
rzuty z géry
typ 200-300 typ 800-1000

' Zgodnie z rozporzadzeniem komisji (UE) 812/2013, 814/2013

2 Nieujety w cenie podstawowej

3 Ocieplenie rozbieralne 80 mm, srednica wew. 790 mm

i Produkujemy w Polsce
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—— ; SGW(S) Tower Slim
o of. o
ZbIOI‘nIkI Galme nr kat. typ opis kod EAN
o 60 26-201000 200 I o o ) ] 5001224524882
—heian 5eq—  Wezownica spiralna, pianka poliuretanowa, obudowa skay, emalia ceramicznd  —co~ros reoqane
— 26251000 250 EXTRA GLASS®, anoda magnezowa 5901224524905
. . 26-301000 300 5901224524929
P I m|35|¢§V 26-801600 800 wezownica spiralna, izolacja rozbieralna Neodul®, obudowa skay, emalia 5901224523724
W Poisce gwarancji 36-101600 1000 ceramiczna EXTRA GLASS®, anoda magnezowa 5001224523564

Zalety wymiennikow SGW(S) Tower Slim

Tylko 60 cm $rednicy (SGW(S) Tower Slim 200-300).

Szybsze nagrzewanie wody dzieki wezownicy spiralnej o duzej powierzchni.
Wspotpraca z kazdym typem kotta: olejowym, gazowym, weglowym itd.
Mozliwos¢é montazu kompletu elektrycznego GE.

Termometr w standardzie.

Najwyzszej jakosci emalia ceramiczna EXTRA GLASS®.

Dodatkowe zabezpieczenie anodg magnezowa.

vV vVvVvVvyYwyyseyw

Wezownice miedziane cynowane do wymiennikdw SGW(S)
Tower Slim 800-1000 do montazu we wtasnym zakresie

nr kat. opis kod EAN
40-501210 1,0 m? (z flanszg emaliowang @ 280 + uszczelka) 5901224810145
40-501218 1,8 m? (z flanszg emaliowang @ 280 + uszczelka) 5901224810152
40-501223 2,3 m? (z flanszg emaliowang @ 280 + uszczelka) 5901224809897

Dane techniczne i schemat wezownic miedzianych cynowanych - str. 40.
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Do wymiennikow SGW(S) Tower Slim zalecamy stosowanie bezobstugowej aktywnej anody
tytanowej podtaczonej do zewnetrznego zrodta napiecia:

- dla typow do 300 (mata anoda tytanowa).

- dla typow 800-1000 (duza podwdjna anoda tytanowa).

fot. 14

SGW(S) Tower Siim Do ogrzewaczy marki Galmet zalecamy

stosowanie izolowanych kompletow
elektrycznych marki Galmet - katalog str. 52.

Neodul® to innowacyjna izolacja
powstata z potaczenia twardego
EPS z nanoczasteczkami grafitu.
Materiat ten, oprocz doskonatych
wiasciwosci termoizolacyjnych,
idealnie dopasowuije sie do ptaszcza
zbiornika redukujgc tym samym

do minimum straty cieplne.

fot. 15
SGW(S) Tower Slim
w izolacji Neodul®

Szczegoty w karcie gwarancyjnej.

Izolacja Neodul® zbiornikéw typu 1000 (tylko wersje Slim i SG(K) Multi-Inox), 1500 i 2000 transportowana jest w osobnym
opakowaniu, na palecie wraz ze zbiornikiem. W pozostatych wersjach zamontowana jest bezposrednio na zbiorniku.
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biznes

WYMIENNIKI C.W.U. Z DWIEMA WEZOWNICAMI
SPIRALNYMI - TYP SGW(S)B TOWER BIWAL

Dane techniczne wymiennikéw SGW(S)B Tower Biwal

SGW(S)B Tower Biwal

specyfikacja 200 250 300 400 500 700 1500
pojemnos¢ magazynowa ' | 197 244 299 395 496 683 1420
P — pianka poliuretanowa - B B B C B C -
N\ eodul® - - - - - - C C C
maksymalna temperatura pracy zbiornika °C 95 95 95 95 95 95 95 95
maksymalna temperatura pracy wezownicy °C 110 110 110 110 110 110 110 110
maksymalne cisnienie pracy zbiornika MPa 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
maksymalne ci$nienie pracy wezownicy MPa 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
powierzchnia wezownicy do kol. ston m? 1,0 1,2 1,4 1,8 2,0 2,4 2,7 2,7
pojemnos¢ wezownicy do kol. ston. | 7,0 84 9,8 12,6 14,0 16,8 18,9 18,9
moc wezownicy | (70/10/45°C) kW 24 29 33,6 43 48 57,6 64,8 64,8
wydajno$é wezownicy | (70/10/45°C) I/h 570 635 800 1030 1150 1380 1580 1580
moc wezownicy | (80/10/45°C) kW 32 384 44,8 57,6 64 76,8 86,4 86,4
wydajnos¢ wezownicy | (80/10/45°C) I/h 760 920 1070 1380 1530 1840 2110 2110
powierzchnia wezownicy Il m? 0,7 0,7 11 11 11 1,2 1,5 1,5
pojemnos¢ wezownicy Il | 49 49 77 77 77 84 10,5 10,5
moc wezownicy Il (70/10/45°C) kW 17 17 26,4 26,4 26,4 28,8 36 36
wydajnos$¢ wezownicy Il (70/10/45°C) I/h 410 410 630 630 630 690 880 880
moc wezownicy Il (80/10/45°C) kW 22 22 352 352 352 384 48 48
wydajnos$¢ wezownicy |1 (80/10/45°C) I/h 540 540 840 840 840 920 1150 1150
goérna dennica (korek 5/4") mm 38x400 38x400 38x400 38x400 38x600 - - -
?:dnaezowa gorna dennica (korek 2") mm - - - - - 38x600 38x600 38x600
K otwar rewizyjny (Sruba M8) mm 38x200 38x200 38x200 38x400 38x200 38x400 38x400 38x400
h1 - doptyw zimnej wody (Gw) "/ mm 1/130 1/210 1/130 1/240 1/180 6/4/215 6/4 /250 6/4 /250
h2 - powrét z wezownicy | (Gw) "/ mm 1/210 1/290 1/280 1/320 1/320 1/375 1/450 1/450
h3 - ostona czujnika | (@) "/ mm 3/8/355 3/8/400 3/8/435 3/8/570 3/8/530 3/8/525 3/8 /600 3/8/600
crk - cyrkulacja (Gw) "/ mm 3/4 /450 3/4 /595 3/4 /650 3/4/770 3/4/1320 5/4/925 5/4 /880 5/4 /1630
h4 - zasilanie wezownicy | (Gw) "/ mm 1/550 1/695 1/750 1/870 1/970 1/71045 1/1000 1/1000
h5 - powrdt z wezownicy Il (Gw) "/ mm 1/635 1/795 1/860 1/980 1/1090 1/1175 1/1100 1/1100
h6 - ostona czujnika Il (@) "/ mm 3/8/765 3/8/900 3/8/1030 3/8/1150 3/8/1200 3/8/1365 3/8/1270 3/8/1270
h7 - zasilanie wezownicy Il (Gw) "/ mm 1/895 1/1005 1/1200 1/1330 1/1440 1/1555 1/1440 1/1440
h8 - odptyw c.w.u. (Gw) "/ mm 1/975 1/1085 1/1355 1/1470 1/1650 6/4/1715 6/4 /1570 6/4 /2250
d - $rednica wewnetrzna mm 550 550 550 600 630 700 900 900
D - érednica zewnetrzna mm 670 670 670 700 755 855/860° 1060° 1100°
L - wysokos¢ mm 1140 1300 1615 1750 1950 2050/2080° 1990° 2680°
waga netto kg 88 106 122 157 178 267 374 492

schemat wymiennika SGW(S)B Tower Biwal 200, 300, 700, 1000 schemat wymiennika SGW(S)B Tower Biwal 250, 400 schemat wymiennika SGW(S)B Tower Biwal 500, 1500

S -
d -4
Gw 5/4” ¢ Gw 5/4” ¢
7 | — anoda magnezowa N | anoda magnezowa
- / termometr Gw 1/2” d e termometr Gw 1/2
ng G 5/4" l/
crk
v izolacja > anoda magnezowa 17 iz0lacja
/ ot { L termometr Gw 1/2 erké L
e =F§ / wezownica do kotta c.o - K =/ o " =FE | wezownica do kotta c.o
Gw /4" na komplet h7 L g o= Gw /4" na komplet
s :E/ elektryczny GE e - g [ eeonies do kotta c.o hs | elektrycany GE
e wezownica Gw 6/4” na komplet wezownica
o = | do zestawu solarnego h5 .T:/ elekiryczny GE ol M P | do zestawu solarnego
" [
“ IS | S
h3 e L ; | — do zestawu solarnego h3 —z'g
o I >
g | oo h3 zawor bezpieczenistwa’ zawdr bezpieczeristwa®
o= L
= anoda magnezowa spust wody Gw 1 o anoda magnezowa
§ otwér rewizyjny E oo magnezowa N otwér rewizyjny”
h2 a o wewn. 120 (S otwor rewizyjny h2 0
2 zewn. 180 h2 2 wewn. 1IBZUU o zewn. 180
o zewn
h1 .
h1 ' nézki z regulacja® w nézki z regulaciy N W né2ki z regulacia®
IZSVAU mm Gw 2" X?Sr&ﬂ mm Gw 2" XZSVAU mm Gw 2
rys. 18 rys. 19 rys. 20
' Zgodnie z rozporzadzeniem komisji (UE) 812/2013, 814/2013
2 Nieujety w cenie podstawowej
8 Neodul® (rozbieralna)
4 Przy pojemnosci 700, 1000 i 1500 | korek anody magnezowej 2"
5 Dotyczy wymiennikow SGW(S)B Tower Biwal 200-500
©  Dotyczy wymiennikow SGW(S)B Tower Biwal 500
7 Wymienniki o pojemnosci 700-1500 | otwor rewizyjny (@ wew. 205 mm / @ zewn. 280 mm)
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s ; SGW(S)B Tower Biwal
. P
zbiorniki Galme R = kod EAN
o 26-209000 200 5901224500404
v 26-259000 250 e wesomnie Soralne. ke ool oo . ; 5901224507663
26-309000N 300 wie wezownice ;plra ne, planka po iuretanowa, obudowa s ay, emalia 5901224550805
miesi C - ceramiczna EXTRA GLASS®, anoda magnezowa _
Pol ecy 26-409000N 400 5001224557194
W Foisce gwarancjl 26-509000N 500 5901224557248

SGW(S)B Big Tower Biwal

nr kat. typ opis kod EAN
dwie wezownice spiralne, pianka poliuretanowa, obudowa skay, emalia

26-709000N 700 ceramiczna EXTRA GLASS®, anoda magnezowa 5901224557422
26-709600N 700 dwi . _ iralne. izolaci bieralna Neodul®. obud K i 5901224558627
36.100600N 1000 GWwie wezownice spiraine, izolacja rozbieralna Neodul®, obudowa skay, emalia  —go0moo o0 50~
_ ceramiczna EXTRA GLASS®, anoda magnezowa _
36-159600N 1500 5901224557644

Wymienniki c.w.u. do sieci c.o. i kolektorow stonecznych.

Zalety wymiennikow SGW(S)B Tower Biwal i Big Tower Biwal

» Wymienniki c.w.u. z dwiema wezownicami (biwalentny) do podgrzewania wody
uzytkowej, np. poprzez kociot c.o. i kolektory stoneczne.

Wspotpraca z kazdym typem kotta: olejowym, gazowym, weglowym itd.
Mozliwos¢ montazu kompletu elektrycznego GE.

Termometr w standardzie.

Najwyzszej jakosci emalia ceramiczna EXTRA GLASS®.

Dodatkowe zabezpieczenie anodg magnezowa.

vV vYVvyyvyy

Do wymiennikow SGW(S)B zalecamy stosowanie bezobstugowej aktywnej anody tytanowej
podfaczonej do zewnetrznego Zrédta napiecia:
- dla typow do 300 (mata anoda tytanowa).
- -dla typo:w 400-500 (duZa pojedyr]g:za anoda tytanowa).
SGW(S)B - dla typow 700-1000 (duza podwdjna anoda tytanowa).
Tower Biwal - dla typu 1500 (duza podwdjna anoda tytanowa Maxi).

Mozliwo$é zaméwienia zbiornikow emaliowanych do 3000 (na specjalne zaméwienie).

=
>
<
-
<
&
o
(7]
=
<
=
<
=
(]
‘N
L
=
<
=
—
=
(=]
N
Ll
=
-
<
Ll
-
<
=
[+2]
=
4
<
=
=
>
=

Do ogrzewaczy marki Galmet zalecamy
stosowanie izolowanych kompletow
elektrycznych marki Galmet - katalog str. 52.

DIELECTRIC PROTECTION® to zabezpieczenie
antykorozyjne przytgczy doptywu/odptywu c.w.u., C.0.
oraz cyrkulacji, ktore gwarantuje wydtuzong zywotnosc
zbiornikdw emaliowanych typu 100-500 (zaréwno tych
bez wezownicy, jak i z 1, 2, lub 3 wezownicami).

fot. 17
SGW(S)B Big Tower Biwal
w izolacji Neodul®

Szczegoty w karcie gwarancyjnej.

Izolacja Neodul® zbiornikéw typu 1000 (tylko wersje Slim i SG(K) Multi-Inox), 1500 i 2000 transportowana jest w osobnym
opakowaniu, na palecie wraz ze zbiornikiem. W pozostatych wersjach zamontowana jest bezposrednio na zbiorniku.
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¥V Galmel

biznes

WYMIENNIKI C.W.U. Z DWIEMA WEZOWNICAMI
SPIRALNYMI - TYP SGW(S)B TOWER BIWAL SLIM

Dane techniczne wymiennikéw SGW(S)B Tower Biwal Slim

. SGW(S)B Tower Biwal Slim
specyfikacja

schemat wymiennika SGW(S)B Tower Biwal Slim 200

200 250 300 5
pojemnos¢ magazynowa ' 199 240 286 RPN
ErP — pianka poliuretanowa - C C C S > ancda magnezowa
maksymalne cisnienie pracy zbiornika MPa 1,0 1,0 1,0 termometr Gw 1/2”
maksymalne ci$nienie pracy wezownicy MPa 1,6 1,6 1.6 h8 - izolacja
maksymalna temperatura pracy zbiornika °C 95 95 95 h7 ME, F e
maksymalna temperatura pracy wezownicy °C 110 110 110 h6 § | verownica dokolta co
powierzchnia wezownicy | m? 0,8 1,0 1,4 BEG = 51 |~ S:f.{#me‘ elekiryczny GE
pojemnos¢ wezownicy | | 56 7,0 9.8 " e — & wezownica
moc wezownicy | (70/10/45°) KW 214 23,6 336 g | do zestawu solamego
wydajnosé wezownicy | (70/10/45°) I/h 526 585 814 k g zawbr bezpieczefistwa’
moc wezownicy | (70/10/45°) kw 29 31,5 44.8 h3 == vaaz a”‘)f’a magnezowa
wydajno$é wezownicy | (70/10/45°) I/h 714 774 1096 h2 g otwor rewiziny
powierzchnia wezownicy || m2 06 08 08 h . o zewn. 180
pojemnos¢ wezownicy |l | 42 56 56 nézki z regulacjy
moc wezownicy Il (70/10/45°C) KW 142 215 215 A5 0om G2
wydajnosé wezownicy Il (70/10/45°C) I/h 351 533 533 rys. 21
moc wezownicy Il (80/10/45°C) kw 188 26 26
wydajnos¢ wezownicy I (80/10/45°C) I/h 465 632 632
zapotrzebowanie na wode grzewczg z kotta c.o. m°/h 2,7 30 3,0
anoda gorna dennica (korek 5/4") mm 38x400 38x400 38x400 <+>
magnezowa otwdr rewizyjny ($ruba M8) mm 38x200 38x200 38x200 Gw 5/4” anoda magnezowa
h1 - doptyw zimnej wody (Gw) "/ mm 1/140 1/140 1/140
h2 - powrdt z wezownicy | (Gw) "/ mm 1/225 1/225 1/225 termometr Gw 1/2
h3 - ostona czujnika | (@ wew. 8 mm) "/ mm 1/2 /325 1/2/410 1/2 /470 8 . q!/
crk - cyrkulacja (Gw) '/ mm 3/4/ 485 3/4 /1050 3/4/1140 - T P .
h4 - zasilanie wezownicy | (Gw) "/ mm 1/585 1/695 1/775 1 — || — e otaco.
h5 - powrot z wezownicy Il (Gw) "/ mm 1/695 1/805 1/895 ek —
h6 - ostona czujnika Il (@ wew. 8 mm) "/ mm 1/2/820 1/2 /940 1/2/1030 he — Gw b4
h7 - zasilanie wezownicy Il (Gw) "/ mm 1/945 1/1145 1/1255 Hl e S [l na komplet elektryczny GE
h8 - odptyw c.w.u. (Gw) "/ mm 1/1025 1/1245 1/1495 ha ﬁmé i wezownica
d - $rednica wewnetrzna mm 500 500 500 — | o zestawu solamego
- - zawér bezpieczefistwa?
D - $rednica zewnetrzna mm 600 600 600 —2 (|
L - wysokosé mm 1315 1515 1785 h3 |~ anoda magnezowa
waga netto kg 85 98 113 ) ;‘xe‘jv’v;ev]“;uw“y
2 [|  ozewn 180
h nozki z regulacia
" " v -
GEailads % SGW(S)B Tower Biwal Sllm1 — A
pojemnos¢ magazynowa | 780 910 rys. 22
—
ErP Neodul® - C c
, :
maksymalne ci$nienie pracy zbiornika MPa 1,0 1,0
maksymalne ci$nienie pracy wezownicy MPa 16 1,6 D
maksymalna temperatura pracy zbiornika °C 95 95 P
maksymalna temperatura pracy wezownicy °C 110 110 Gw 2 P anoda magnezowa
powierzchnia wezownicy | m? 2.4 3,7
pojemnosc¢ wezownicy | | 16,8 258 termometr G 1/2°
moc wezownicy | (70/10/45°) kw 44,5 60 . & |
wydajno$é wezownicy | (70/10/45°) I/h 1099 1468 W7 ] werownica do kotls c.o
moc wezownicy | (80/10/45°C) KW 57 78 L
wydajnosé wezownicy | (80/10/45°C) I/h 1393 1936 ek > ‘““73
powierzchnia wezownicy Il m? 12 18 he A ——
pojemnos¢ wezownicy Il I 84 12,6 wh B IEF/ ' -
moc wezownicy Il (70/10/45C) KW 24,5 39 B seiownica
wydajnos¢ wezownicy Il (70/10/45°C) I/h 600 958 |~ ddzestawu solarnego
moc wezownicy |1 (80/10/45°C) kw 32 51,8 zawér bezpieczenstwa?
wydajnos¢ wezownicy Il (80/10/45°C) I/h 788 1282 L
zapotrzebowanie na wode grzewczg zkottaco. _m?/h 3,0 3,0 | - erodemasnezena
anoda gorna dennica (korek 2") mm 38x600 38x600 = )
magnezowa dolna cz. zbiornika (korek 5/4")  mm 38x400 38x400 SR
h1 - doptyw zimnej wody (Gw) "/ mm 6/4/210 6/4/210 f:’hmw"ii‘;wi‘ii‘;i?:;ji‘;jg
h2 - powrdt z wezownicy | (Gw) "/ mm 1/380 1/380 o wewn. 205
h3 - ostona czujnika | (@ wew. 8 mm) "/ mm 1/2/610 1/2/610 o zewn- 260
h4 - zasilanie wezownicy | (Gw) "/ mm 1/1030 1/1265
h5 - powrét z wezownicy |1 (Gw) "/ mm 1/1145 1/1380
h6 - ostona czujnika Il (@ wew. 8 mm) "/ mm 1/2/1245 1/2/1510
crk - cyrkulacja (Gw) "/ mm 5/4 /1352 5/4 /1640 .
h7 - zasilanie wezownicy Il (Gw) "/ mm 1/1465 1/1810 rzuty z gory
h8 - odptyw c.w.u. (Gw) "/ mm 6/4/1610 6/4/1910 typ 200-300 typ 800-1000
d - $rednica wewnetrzna mm 790 790
D - $rednica zewnetrzna mm 9502 9503
L - wysokos¢ mm 1990 2300
wysokos$¢ przy pochyleniu mm 2220 2500
waga netto kg 307 362 363\‘

' Zgodnie z rozporzadzeniem komisji (UE) 812/2013, 814/2013
2 Nieujety w cenie podstawowej
3 Ocieplenie rozbieralne 80 mm, srednica wew. 790 mm
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biznes
S——— ; SGW(S)B Tower Biwal Slim
o of. o
ZbIOI‘I‘IIkI Galme nr kat. typ opis kod EAN
o 60 26-202000 200 " I o ok ; 5001224524899
P Ty ram— wie wezownice spiralne, pianka poliuretanowa, obudowa skay, emalia oo oo
— 26252000 250 ceramiczna EXTRA GLASS®, anoda magnezowa 5001224524912
. . 26-302000 300 5901224524936
P I m|35|¢§V 26-802600 800 dwie wezownice spiralne, izolacja rozbieralna Neodul®, obudowa skay, emalia 5901224523809
W Poisce gwarancji 36-102600 1000 ceramiczna EXTRA GLASS®, anoda magnezowa 5001224523540

Zalety wymiennikow SGW(S)B Tower Biwal Slim
» Tylko 60 cm $rednicy (SGW(S)B Tower Biwal Slim 200-300).

»  Wymienniki c.w.u. z dwiema wezownicami (biwalentny) do podgrzewania wody
uzytkowej, np. poprzez kociot c.o. i kolektory stoneczne.

Wspotpraca z kazdym typem kotta: olejowym, gazowym, weglowym itd.
Mozliwos¢ montazu kompletu elektrycznego GE.

Termometr w standardzie.

Najwyzszej jakosci emalia ceramiczna EXTRA GLASS®.

Dodatkowe zabezpieczenie anodg magnezowa.

vVvyVvyvyeswyw

Wezownice miedziane cynowane do wymiennikow SGW(S)B
Tower Biwal Slim 800-1000 do montazu we wtasnym zakresie

nr kat. opis kod EAN
40-501210 1,0 m? (z flanszg emaliowang @ 280 + uszczelka) 5901224810145
40-501218 1,8 m? (z flanszg emaliowang @ 280 + uszczelka) 5901224810152
40-501223 2,3 m? (z flanszg emaliowang @ 280 + uszczelka) 5901224809897

Dane techniczne i schematy wezownic miedzianych cynowanych - str. 40.

Do wymiennikow SGW(S)B Tower Biwal Slim zalecamy stosowanie bezobstugowej aktywne;j
anody tytanowej podtgczonej do zewnetrznego zrédta napiecia:

- dla typow do 300 (mata anoda tytanowa).

- dla typow 700-1000 (duza podwdjna anoda tytanowa).

fot. 18
SGW(S)B Tower
Biwal Slim

Do ogrzewaczy marki Galmet zalecamy
stosowanie izolowanych kompletow
elektrycznych marki Galmet - katalog str. 52.
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Zbiorniki produkowane przez Galmet poddawane sg
wyrywkowo testom wytrzymatosciowym na 20 000
uderzen hydraulicznych o cisnieniu 1,5x cisnienia
roboczego (zgodnie z norma EN 12897:2007).

fot. 19
SGW(S)B Tower Biwal Slim
w izolacji Neodul®

Szczegoty w karcie gwarancyjnej.

Izolacja Neodul® zbiornikéw typu 1000 (tylko wersje Slim i SG(K) Multi-Inox), 1500 i 2000 transportowana jest w osobnym
opakowaniu, na palecie wraz ze zbiornikiem. W pozostatych wersjach zamontowana jest bezposrednio na zbiorniku.
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WYMIENNIKI C.W.U. Z DUZA WEZOWNICA SPIRALNA DO
POMP CIEPLA - TYP SGW(S) TOWER GRAND

<
ol . . 0
a Dane techniczne wymiennikow SGW(S) Tower Grand
(1]
— specyfikacia SGW(S) Tower Grand
o RS 160 200 250 300 400 500
% pojemnos$¢ magazynowa ' | 160 193 241 297 386 484
—
o ErP pianka poliuretanowa - B B B B C B
o maksymalne cisnienie pracy zbiornika MPa 1,0 1,0 1,0 1.0 1,0 1,0
o maksymalne cisnienie pracy wezownicy MPa 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
=] maksymalna temperatura pracy zbiornika °C 95 95 95 95 95 95
< maksymalna temperatura pracy wezownicy °C 110 110 110 110 110 110
E powierzchnia wezownicy m? 1,4 2,0 2,4 2,7 38 43
< pojemnos¢ wezownicy | 9,8 14,0 17,0 189 26,5 30,5
o moc wezownicy (80/10/45°C) kw 44,8 50,0 56,4 64,0 91,0 102,0
E moc wezownicy (80/10/60°C) kw 28,0 40,0 48,8 55,0 77,5 87,0
7} moc wezownicy (50/10/45°C) kW 10,0 14,0 16,8 19,0 28,0 31,0
< wydajnos¢ wezownicy (80/10/60°C) I/h 485 693 832 953 1342 1507
3 zapotrzebowanie na wode grzewczg zkottac.o.  m‘h 3,0 3,0 3,0 3,0 30 3,0
— anoda gorna dennica (korek 5/4") mm 38x200 38x400 38x400 38x400 38x400 38x600
= magnezowa otwdr rewizyjny ($ruba M8) mm 38x200 38x200 38x200 38x200 38x400 38x200
g h1 - doptyw zimnej wody (Gw) "/ mm 1/130 1/130 1/130 1/130 1/155 1/180
N h2 - powrét z wezownicy (Gw) "/ mm 1/205 1/205 1/210 1/205 1/255 1/280
L h3 - ostona czujnika | (@) "/ mm 3/8/370 3/8/ 425 3/8 /570 3/8/435 3/8/615 3/8 /560
; h4 - ostona czujnika Il (2)° "/ mm - - - 3/8/1050 3/8/1095 3/8/1260
< h5 - cyrkulacja (Gw) "/ mm 3/4 /555 3/4 /655 3/4 /860 3/4/1145 3/4/1195 5/4/1370
N h6 - zasilanie wezownicy (Gw) "/ mm 1/685 1/900 1/1080 1/1250 1/1450 1/1615
- h7 - odptyw c.w.u. (Gw) "/ mm 1/760 1/975 1/1160 1/1355 1/ 1555 1/1735
[=] d - Srednica wewnetrzna mm 550 550 550 550 600 630
N D - $rednica zewnetrzna mm 670 670 670 670 700 755
:- L - wysoko$é mm 920 1140 1300 1615 1750 1950
;- waga netto kg 76 95 114 125 185 235
2 schemat wymiennika SGW(S) Tower Grand
x o
z q anoda magnezowa
4
wl ]
E n7 . 'ﬂ g termometr Gw 1/2
= T = -
: izolacja
4 /
H4
h5 j o
h4? m duza wezownica
/ do pomp ciepta
O
/ zawdr bezpieczenstwa?
h3 M anoda magnezowa
/ otwor rewizyjny
7 @ wewn. 120
RARRRAH @ zewn. 180
h2 Gw 6/4" na komplet
N elektryczny GE
h N
Fay z=
125—1;0 mm  Gw2 \
nozki z regulacja
rys. 25

' Zgodnie z rozporzadzeniem komisji (UE) 812/2013, 814/2013,
2 Nieujety w cenie podstawowej
3 Dotyczy wymiennikow SGW(S) Tower Grand 300-500
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e ; SGW(S) Tower Grand
. of o
zbiorniki Galme hrkat.  typ opis kod EAN
o 26-168177 160 5901224579875
v 26208177 200 5001224576454
. . 26-258177 250 duza wezownica spiralna, pianka poliuretanowa, obudowa skay, emalia 5901224582950
P I miesigcy 26-308177N 300 ceramiczna EXTRA GLASS®, anoda magnezowa 5001224578472
W Foisce gwarancjl 26-408177N_ 400 5001224583964
26-504177N 500 5901224579776

Do wymiennikéw SGW(S) Tower Grand zalecamy stosowanie bezobstugowej aktywnej anody
tytanowej podtgczonej do zewnetrznego Zrodta napiecia:

- dla typow do 250 (mata anoda tytanowa).

- dla typdéw 300-500 (duza pojedyncza anoda tytanowa).

Zalety wymiennikow SGW(S) Tower Grand
Szybsze nagrzewanie wody - powiekszona wezownica.
Przeznaczony do pomp ciepta inwerterowych i on-off.
Wezownica na catej wysokosci.

Mozliwos¢ montazu kompletu elektrycznego GE.
Termometr w standardzie.

Najwyzszej jakosci emalia ceramiczna EXTRA GLASS®.
Dodatkowe zabezpieczenie anodg magnezowa.

vV vy VviVvyVvYyy

Do ogrzewaczy marki Galmet zalecamy
stosowanie izolowanych kompletow
elektrycznych marki Galmet - katalog str. 52.

fot. 20
SGW(S) Tower Grand

Poréwnanie powierzchni wezownic

owierzchnia wezownicy [m?]
typ P € y
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SGW(S) Tower SGW(S) Tower Grand SGW(S) Maxi SG(B) SG(B) do pomp ciepta

160 - 14 - - -

200 14 2,0 - 14 2,0
250 14 24 30 - 30
300 14 27 38 14 38
400 18 38 50 1.8 6,0
500 2 43 6,0 2,5 7,5
700 24 - 6,5 R R

800 - - 9,0 3,0 9,0
1000 2,7 - 12,0 35 12,0

Szczegoty w karcie gwarancyjnej
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WYMIENNIKI C.W.U. Z MAKSYMALNIE DUZA WEZOWNICA
SPIRALNA DO POMP CIEPLA
TYP SGW(S) MAXIMUS, SGW(S) MAXI

Dane techniczne wymiennikow SGW(S) Maximus / SGW(S) Maxi

SGW(S) Maxi SGW(S) Maxi
arEEiTasE (S) Maximus (S) Maxi
pojemnos¢ magazynowa ' | 257 236 284 376 471 657 973 880 985
P — pianka poliuretanowa - B B B C B C - - -
—— Necodul® - - - - - - - C C C
maksymalne cisnienie pracy zbiornika MPa 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 10 10 1,0 1,0
maksymalne cisnienie pracy wezownicy MPa 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
maksymalna temperatura pracy zbiornika °C 95 95 95 95 95 95 95 95 95
maksymalna temperatura pracy wezownicy °C 110 110 110 110 110 110 110 110 110
powierzchnia wezownicy m? 38 3,0 38 5,0 6,0 6,5 6,5 9,0 12,0
pojemnos¢ wezownicy | 26,5 209 26,5 34,9 41,9 454 454 76,0 101,0
moc wezownicy (80/10/45°C) kW 91 71,5 91 108 114 138 138 182 240
moc wezownicy (80/10/60°C) kW 77,5 61 77,5 89 99 108 108 - -
wydajnos¢ wezownicy (80/10/45°C) I/h - - - - - - - 4500 5900
wydajnosé wezownicy (80/10/60°C) I/h 1363 1072 1363 1460 1724 1894 1886 - -
moc wezownicy do pompy ciepta (50/10/45°C) kw 28 22 28 37 39 40 40 62 80
zapotrzebowanie na wode grzewczg z kotta c.o. m3/h 3,0 30 30 30 3,0 3,0 3,0 30 30
g gorna dennica (korek 5/4") mm 38x600 38x600 38x600 38x600 38x600 - - - -
fr?;gr?ezowa gorna dennica (korek 2') mm - - - - - 38x600 38x600 40x850 40x850
otwdr rewizyjny ($ruba M8) mm 38x200 38x200 38x200 38x200 38x400 38x400 38x400 38x600 38x600
h1 - doptyw zimnej wody (Gw) "/ mm 1/130 1/130 1/130 1/150 1/180 6/4/215 6/4/245 6/4/255 6/4/255
h2 - powrdt z wezownicy (Gw) "/ mm 5/4/215 5/4/215 5/4/215 5/4/235 5/4/265 5/4/395 5/4/445 2/445 2/445
h3 - ostona czujnika | (@) "/ mm 3/8/550 3/8/385 3/8/550 3/8/560 3/8/610 3/8/755 3/8/745 1/2/705 1/2/705
h4 - ostona czujnika Il (@) "/ mm - - - - - - - 1/2/1025 1/2/1050
h5 - cyrkulacja (Gw) "/ mm 3/4/770 3/4/770 3/4/770 3/4/840 3/4/870 5/4/1175 5/4/1075  5/4/1225 5/4/1375
h6 - zasilanie wezownicy (Gw) "/ mm 5/4/1035 5/4/895 5/4/1035 5/4/1285 5/4/1415 5/4/1355 5/4/1195 2/1475 2/1695
h7 - odptyw c.w.u. (Gw) "/ mm 1/1240 1/1080 1/1355 1/1475 1/1650 6/4/1715 6/4/1575 6/4/1625 6/4/1845
d - $rednica wewnetrzna mm 550 550 550 600 630 700 900 900 900
D - $rednica zewnetrzna mm - 670 670 700 755 855 1060° 1060° 1060°
L - wysokos¢ mm - 1300 1615 1750 1950 2050 2020° 1935° 2135°
wysokos¢ mm 1550 - - - - - - - -
wymiary zbiornika Maximus gtebokose mm 770 - - - -
szerokos¢ mm 670 - - - - - - - -
wysokos¢ przy pochyleniu mm - - - - - 2220 2230 2080 2340
waga netto kg 180 127 148 215 247 307 398 454 521
schemat wymiennika SGW(S) Maxi / Maximus 250-500 schemat wymiennika SGW(S) Maxi 700-1000 schemat wymiennika SGW(S) Maxi 800-1000
D D
d d anoda magnezowa
anoda magnezowa o
da magnezowa L |
P
termometr Gw 1/2" termometr Gw 1/2"
h7 h7. termometr Gw 1/2
¥ is h7 - L
hé s | izolacja hé. 2 ;g |~ izolacja
x5 =
. ‘ 8 Gw /4" na komplet = 8 ownig
= | wolocia EV/ elektryczny GE [T gi Eé L™ 4o pomp ciepta’ i
e30wnica w wezowni hé Wezownica w wezownicy g Z;{ Zawér bezpieczeistwa?
| hs L do pomp ciepta s L do pomp ciepta e ? 0
= 4
|~ zawér bezpieczeristwa? |~ zawér bezpieczeristwa’ =b§ ;'5’ | enoda magnezons
h3 = anoda magnezova |~ anoda magnezowa h3, . iy
= | otwdr rewizyjny ns otwér rewizyin o wewn. 205
A o wewn. 120 Jﬂ/ e 08 o o zewn. 280
¥ o zewn. 180 E— o zewn. 280
h2 N . h2 =
weli nakomplet ||| M2 e o]
hi : StekbtrécznyéE et i 4 "
125740 mm 6w 2" nézki z regulacia Gw 2 Gw 2
rys. 26 rys. 27 rys. 28
' Zgodnie z rozporzadzeniem komisji (UE) 812/2013, 814/2013
2 Nieujety w cenie podstawowej
8 Neodul® (rozbieralna)
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Qe llE ), v SGW(S) Maxi

. g e
zbiorniki Galmet A oE kod EAN
o 26-258170 250 5901224537721
~ 26-308170N 300 ‘ Inie duz . _ iralna 3,0-6.5 M pianka poliuret 5901224567667
T — maksymalnie duza wezownica spiralna 3,0-6,5 m?, pianka poliuretanowa, TCom oA e ran
mi i 26-408T70N__ 400 obudowa skay, emalia ceramiczna EXTRA GLASS®, anoda magnezowa 5901224564680
Pol esigecy 26:504170N 500 5901224583988
W Foisce gwarancji 26704170N_ 700 5001224584008
B maksymalnie duza wezownica spiralna 6,5 m?, izolacja rozbieralna Neodul®,
36-104700N " 1000 obudowa skay, emalia ceramiczna EXTRA GLASS®, anoda magnezowa 5901224572128
26-804808N 800 maksymalnie duza wezownica spiralna 9,0-12,0 m?, 5901224586279
_— izolacja rozbieralna Neodul®, obudowa skay, emalia ceramiczna ——
. 36-104808N 1000 EXTRA GLASS®, duza podwdjna anoda tytanowa Maxi 5901224585746

Do wymiennikéw SGW(S) Maxi zalecamy stosowanie bezobstugowej aktywnej anody tytano-
wej podtgczonej do zewnetrznego zrodta napiecia:

- dla typow do 250 (mata anoda tytanowa).

- dla typow 300-500 (duza pojedyncza anoda tytanowa).

- dla typow 700-1000 (duza podwojna anoda tytanowa).

- dla typow 800 9 m?i 1000 12 m? (duza podwdjna anoda tytanowa Maxi).

SGW(S) Maximus (polecany do pompy ciepta Maxima)

nr kat. typ opis kod EAN

maksymalnie duza wezownica spiralna, pianka poliuretanowa, czarno-biata
26-308870 300 obudowa metalowa, grzatka elektryczna, emalia ceramiczna EXTRA GLASS®, 5901224540066
anoda tytanowa

Zalety wymiennikow SGW(S) Maxi

» Powiekszona wezownica spiralna dedykowana do pomp ciepta.

fot. 22

SGW(S) Maximus » Mozliwos¢ montazu kompletu elektrycznego GE - opcja.
» Termometr w standardzie.
fot. 21 » Najwyzszej jakosci emalia ceramiczna EXTRA GLASS®.
SGW(S) Maxi » Dodatkowe zabezpieczenie anodg magnezowa.

Do ogrzewaczy marki Galmet zalecamy
stosowanie izolowanych kompletow
elektrycznych marki Galmet - katalog str. 52.

AN

fot. 23
maksymalnie duza . . . o . o .
wezownica zwijana na Maksymalnie duze wymienniki tzw. ,wezownica

dwach srednicach
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W wezownicy"; rura zwijana na dwoch srednicach -
standardowej wiekszej i mnigjszej wewnatrz duzej
spirali potgczone na koncach.

Szczegoty w karcie gwarancyjnej
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WYMIENNIKI C.W.U. Z DWIEMA MAKSYMALNIE DUZYMI
WEZOWNICAMI SPIRALNYMI DO POMP CIEPLA
TYP SGW(S)B MAXI PLUS

Dane techniczne wymiennikéw SGW(S)B Maxi Plus (biwalentne)

SGW(S)B Maxi Plus

specyfikacja
pojemnos$¢ magazynowa ' | 293 373 465 880 985
P — pianka poliuretanowa - B C B - -
—— Necodul® - - - - C C
maksymalne cisnienie pracy zbiornika MPa 10 1,0 1,0 1,0 1,0
maksymalne ci$nienie pracy wezownicy MPa 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
maksymalna temperatura pracy zbiornika °C 95 95 95 95 95
maksymalna temperatura pracy wezownicy °C 110 110 110 110 110
powierzchnia wezownicy k_o\ektorow me 10/22 15/38 18/48 20/75 30/90
stonecznych / do pompy ciepta
pojemnosé wezownicy kolekioréw stonecznych 70/154 105/265 12,6 /335 17,0/ 640 26,0/76,0
/ do pompy ciepta
moc wezownicy do kol. ston. (80/10/45°C) kW 26 34 38 64 71,5
moc wezownicy do pompy ciepta (50/10/45°C) kW 22,5 28,5 35 52 62
zapotrzebowanie na wode grzewczg c.o. m°/h 16/16 19/19 19/19 3,0/30 30/30
d gorna dennica (korek 5/4") mm 38x600 38x600 38x600 - -
?Iw?grfezowa godrna dennica (korek 2") mm - - - 40x850 40x850
otwor rewizyjny (Sruba M8) mm 38x200 38x200 38x400 38x600 38x600
h1 - doptyw zimnej wody (Gw) "/ mm 1/130 1/160 1/180 6/4 /255 6/4 /255
h2 - powrdt z wezownicy | (Gw) "/ mm 5/4/215 5/4 /245 5/4 /265 2/385 2/385
h3 - ostona czujnika | (@) "/ mm 3/8/335 3/8/425 3/8/410 1/2/510 1/2 /525
h4 - zasilanie wezownicy | (Gw) "/ mm 5/4 /495 5/4/ 565 5/4/ 645 2 /630 2 /685
h5 - powrdt z wezownicy Il (Gw) "/ mm 5/4/615 5/4/675 5/4/755 2/755 2 /805
h6 - ostona czujnika Il (&) "/ mm 3/8 /835 3/8 /835 3/8 /960 1/2 /955 1/2 /1075
h7 - cyrkulacja (Gw) "/ mm 3/4/935 3/4 /955 3/4 /1265 5/4 /1125 5/4 /1295
h8 - ostona czujnika Il (@) "/ mm - - - 1/2 /1295 1/2/1415
h9 - zasilanie wezownicy Il (Gw) "/ mm 5/4 /1095 5/4 /1405 5/4 /1645 2/ 1495 2/1845
h10 - odptyw c.w.u. (Gw) "/ mm 1/1355 1/1560 1/1730 6/4/1625 6/4 /2060
d - $rednica wewnetrzna mm 550 600 630 900 900
D - Srednica zewnetrzna mm 670 700 755 1060 1060
L - wysokos¢ mm 1615 1750 1950 1935 2135
wysoko$¢ przy pochyleniu mm - - - 2080 2340
waga netto kg 144 217 255 455 520
schemat wymiennika SGW(S)B Maxi Plus 300-500 schemat wymiennika SGW(S)B Maxi Plus 800-1000
5 S anoda magnezowa
w54 anoda magnezowa .
h10 15 7< ,:J 6w 1/2
h9 = termometr Gw 1/2" h10. g termometr Gw
= Y G L =
D | | — ieolaca oxe |~ iolacia
) g
— D> | g;;‘;wm";;ggeﬂ’wmw ek : |~ wszownica wwezonnicy
o ——— =k do pomp ciepta
h7 / e nicaw « ’m (e N , .
e do dodatkowego zrédta T zawér bezpieczenstwa
- anoda magnezows | he o anoda magnezowa
= 1 Wor rewizyin oxe Wor rewizyjn
s c o H - A = T
e o zewn. 180 - o 0 zewn. 180
FPN_ 6w ¢/4 na kornplet he P eownica wwesomnicy
HIS elektryczny GE - el L~ do dodatkowego zrodta
" = zawbr bezpieczefistwa® -
h2 "
b A L~ nézki z regulacia
i0mm  Gwz Gw 2"
rys. 30 rys. 31

' Zgodnie z rozporzadzeniem komisji (UE) 812/2013, 814/2013
2 Nieujety w cenie podstawowej
3 Neodul® (rozbieralna)
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Sl - SGW(S)B Maxi Plus
. o o
Zblornlkl Galme nr kat. typ opis kod EAN
o 26-309170N 300 dwie maksymalnie duze wezownice spiralne 2,2/1,0 m? - 4,8/1,8 m?, 5901224572098
~ 26-409170N 400 pianka poliuretanowa, obudowa skay, emalia ceramiczna EXTRA GLASS®, 5901224581335
.. 26-509170N 500 anoda magnezowa 5901224584039
miesiecy 26-800108N 800 dwie maksymalnie duze wezownice spiralne 7,5/2,0 m?-9,0/3,0 m? izolacja 5901224586552
W POlsce gwarancji _ rozbieralna Neodul®, obudowa skay, emalia ceramiczna EXTRA GLASS®, _
—— 36-109708N 1000 duza podwajna anoda tytanowa Maxi 5901224584961
Wymienniki c.w.u. do sieci c.o. i kolektorow stonecznych.
A Do wymiennikow SGW(S)B Maxi Plus zalecamy stosowanie bezobstugowej aktywnej anody

tytanowej podtgczonej do zewnetrznego zrodta napiecia:
- dla typow 300-500 (duza pojedyncza anoda tytanowa).
- dla typow 800-1000 (duza podwdjna anoda tytanowa Maxi).

Zalety wymiennikow SGW(S)B Maxi Plus

» 2 powiekszone wezownice spiralne (mozliwosé podtaczenia kilku zrodet ciepta, np.
pompy ciepta, kolektorow stonecznych, kotta c.0.).

Mozliwos¢ montazu kompletu elektrycznego GE - opcja.
Termometr w standardzie.
Najwyzszej jakosci emalia ceramiczna EXTRA GLASS®.

v vyYyywyw

Dodatkowe zabezpieczenie anodg magnezowa.

Do ogrzewaczy marki Galmet zalecamy
stosowanie izolowanych kompletow
elektrycznych marki Galmet - katalog str. 52.

fot. 24
SGW(S)B Maxi Plus

Maksymalnie duze wymienniki tzw. ,wezownica

w wezownicy", rura zwijana na dwoch srednicach -
standardowej wiekszej i mniejszej wewnatrz duzej
spirali potgczone na koncach.

fot. 25
maksymalnie duza
wezownica zwijana na
dwaoch srednicach
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Szczegoty w karcie gwarancyjnej.
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WYMIENNIKI C.W.U. Z DWIEMA | TRZEMA WEZ. SPIRALNYMI
TYP SGW(S)B TOWER BIWAL MAX, SGW(S)M TOWER MULTI

Dane techniczne wymiennikéw SGW(S)B Tower Biwal Max z obiema wez. w dolnej cz. zbiornika

SGW(S)B Tower Biwal Max

B 200 300 400 500
pojemnos¢ magazynowa ' | 197 300 396 497
—
ErP pianka poliuretanowa - B B C B
maksymalne ci$nienie pracy zbiornika MPa 1,0 1,0 1,0 1,0
maksymalne cignienie pracy wezownic MPa 1,6 1,6 1,6 1,6
maksymalne temperatura pracy zbiornika °C 100 100 100 100
maksymalne temperatura pracy wezownicy °C 110 110 110 110
powierzchnia wezownicy | m? 1,0 1,0 1,8 2,0
pojemnosé wezownicy | | 7.0 7.0 12,6 14,0
moc wezownicy | (70/10/45°) kw 24 24 43 48
wydajnos¢ wezownicy | (70/10/45°) I/h 570 570 1030 1150
moc wezownicy | (80/10/45°C) kw 32 32 57,6 64
wydajnos¢ wezownicy | (80/10/45°C) I/h 760 760 1380 1530
powierzchnia wezownicy Il m?* 10 1.0 1.0 1.0
pojemnos¢ wezownicy |l | 7,0 7.0 7.0 7.0
moc wezownicy |l (70/10/45°C) kw 24 24 24 24
wydajnos¢ wezownicy Il (70/10/45°C) I/h 570 570 570 570
moc wezownicy |l (80/10/45°C) kw 32 32 32 32
wydajnos¢ wezownicy Il (80/10/45°C) I/h 760 760 760 760
zapotrzebowanie na wode grzewcza z kotta c.o. m®/h 2,7 2,7 3,0 30
anoda gorna dennica (korek 5/4") mm 38x400 38x400 38x400 38x600
magnezowa otwér rewizyjny (sruba M8) mm 38x200 38x200 38x400 38x400
h1 - doptyw zimnej wody (Gw) "/ mm 1/130 1/130 1/160 1/180
h2 - powrotu wezownicy | (Gw) "/ mm 1/210 1/210 1/240 1/255
h3 - powrotu wezownicy Il (Gw) "/ mm 1/280 1/290 1/325 1/355
h4 - ostona czujnika | (@) "/ mm 3/8 /380 3/8/390 3/8/475 3/8 /525
h5 - ostona czujnika Il (@) "/ mm 3/8 /480 3/8/490 3/8 /625 3/8 /655
h6 - zasilania wezownicy Il (Gw) "/mm 1/ 580 (cyrkulacja) 1/670 1/905 1/1005
h7 - zasilania wezownicy | (Gw) "/mm_ 1/660 (zas. wez Il) 1/750 1/990 1/1105
h8 - cyrkulacja (Gw) "/mm 3/4/750(zas.wezl) 3/4/1080 3/4/1290 3/4/1390
h9 - odptyw c.w.u. (Gw) "/ mm 1/895 1/1365 1/1560 1/1645
d - Srednica wewnetrzna mm 550 550 600 630
D - $rednica zewnetrzna mm 670 670 700 755
L - wysokos¢ mm 1140 1615 1750 1950
waga netto kg 98 118 157 176

Dane techniczne wymiennikéw SGW(S)M Tower Multi z 3 wez.

SGW(S)M Tower Multi

SheCiecid 300 400 500
pojemnos¢ magazynowa ' | 295 391 488
—
ErP pianka poliuretanowa - B C B
maksymalne ci$nienie pracy zbiornika MPa 1,0 1,0 1,0
maksymalne cignienie pracy wezownic MPa 1,6 1,6 1,6
maksymalna temperatura pracy zbiornika °C 95 95 95
maksymalna temperatura pracy wezownic °C 110 110 110
powierzchnia wezownicy | m? 1,0 1,8 2,0
pojemnosé wezownicy | | 7.0 12,6 14,0
moc wezownicy | (70/10/45°%) kw 24 43 48
wydajnos¢ wezownicy | (70/10/45°) I/h 570 1030 1150
moc wezownicy | (80/10/45°C) kw 32 57,6 64
wydajnos¢ wezownicy | (80/10/45°C) I/h 760 1380 1530
powierzchnia wezownicy || m? 1,0 1,0 1,0
pojemnos¢ wezownicy |l | 7,0 7.0 7,0
moc wezownicy Il (70/10/45°C) kw 24 24 24
wydajnos¢ wezownicy |l (70/10/45°C) I/h 570 570 570
moc wezownicy |l (80/10/45°C) kw 32 32 32
wydajnos¢ wezownicy |l (80/10/45°C) I/h 760 760 760
powierzchnia wezownicy 1| m? 0,7 1,1 1,1
pojemnosé wezownicy Il | 4,9 77 7.7
moc wezownicy Il (70/10/45°C) kw 17 264 264
wydajnos¢ wezownicy |1l (70/10/45°C) I/h 410 630 630
moc wezownicy 11l (80/10/45°C) kw 22 35 35
wydajnos¢ wezownicy Ill (80/10/45°C) I/h 540 840 840
zapotrzebowanie na wode grzewczg z kotfa c.o. m*/h 2,7 3,0 30
anoda gdrna dennica (korek 5/4") mm 38x400 38x400 38x600
magnezowa otwdr rewizyjny (sruba M8) mm 38x200 38x400 38x400
h1 - doptyw zimnej wody (Gw) "/ mm 1/130 1/160 1/180
h2 - powrot z wezownicy | (Gw) "/ mm 1/210 1/240 1/255
h3 - powrét z wezownicy |1 (Gw) "/ mm 1/290 1/325 1/355
h4 - ostona czujnika | (@) "/ mm 3/8 /390 3/8/475 3/8/525
h5 - ostona czujnika Il () "/ mm 3/8 /490 3/8/625 3/8 /655
h6 - zasilanie wezownicy Il (Gw) "/ mm 1/670 1/905 1/1005
h7 - zasilanie wezownicy | (Gw) "/ mm 1/750 1/990 1/1105
h8 - powrdt z wezownicy 111 (Gw) "/ mm 1/880 1/1090 1/1205
h9 - ostona czujnika Il (@) "/ mm 3/8/980 3/8 /1190 3/8 /1305
h10 - cyrkulacja (Gw) "/ mm 3/4 /1080 3/4 /1290 3/4 /1405
h11 - zasilanie wezownicy IIl (Gw) "/ mm 1/1160 1/1410 1/1545
h12 - odptyw c.w.u. (Gw) "/ mm 1/1350 1/1600 1/1645
d - $rednica wewnetrzna mm 550 600 630
D - drednica zewnetrzna mm 670 700 755
L - wysokos$é mm 1615 1750 1950
waga netto kg 130 175 193

' Zgodnie z rozporzadzeniem komisji (UE) 812/2013, 814/2013
2 Nieujety w cenie podstawowej

i Produkujemy w Polsce
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schemat wymiennika SGW(S)B Tower Biwal Max 200

D
d

~—
o S/ anoda magnezowa
ho |~ termometr Gw 1/2
izolacja
h8
wezownica
h? |~ do zestawu solarnego
H wezownica do kotta c.o
hé

zawor

anoda magnezowa

- otwér rewizyjny
owewn. 120
80

o zewn. 1

nézki z regulacia

| —

25-40 mm Gw 2

rys. 33

schemat wymiennika SGW(S)B Tower Biwal Max 300-500

[PEEEE

d

Gw 5/4" anoda magnezowa

termometr Gw 1/2”

izolacja

TN

Gw /4" na komplet

L~ elektryczny GE
h7 = N wezownica

|~ do zestawu solarnego

wezownica do kotta c.o

zawdr bezpieczefistwa®

anoda magnezowa

A

otwér rewizyjny
owewn. 120
o zewn. 180

-

nézki z regulacia

IZSVD mm GZ'
rys. 34

schemat wymiennika SGW(S)M Tower Multi 300-500

anoda magnezowa

Gw 5/4°
ey i

termometr Gw 1/2"

—
nip o pEEe— wezownica do kotta c.0
=
—
h10 EE ﬁ_;:
| “
ho & T =) Gw 6/4” na komplet
he E P ||~ elektryczny GE
= wezownica
h7 |~ dozestawu solarnego
ol nek wezownica
|~ do dodatkowego zrédta

izolacja

zawér bezpieczefistwa

L anoda magnezowa

otwr rewizyjny
o wewn. 120
0 zewn. 180

nézki z regulacia

|

1
*ZS-AO mm Gw 2’
rys. 35

rys. 36

KATALOG

® PRODUKTOW
DLA BIZNESU

03/2022

RO



V¥ Galmel

biznes
e ; SGW(S)B Tower Biwal Max
. op o
zbiorniki Galme nrkat typ opis kod EAN
o 26-205000 200 5901224543333
~ 26-305000N_ 300 dwie wezownice spiralne w dolnej czesci zbiornika, pianka poliuretanowa, 5901224557354
.. 26-405000N 400 obudowa skay, emalia ceramiczna EXTRA GLASS®, anoda magnezowa 5901224557361
miesiecy 26:505000N 500 5901224557378
w Polsce gwarancii
SGW(S)M Tower Multi
nr kat. typ opis kod EAN
26:303000N 300 tr ezownice spiralne, pianka poliuretanowa, obudowa skay, emalia 9901224557592
T VT Ty Zy WeZowni i , pi iu wa, obudow: Y, i e ————
26:403000N 400 ceramiczna EXTRA GLASS®, anoda magnezowa 5901224557408
26-503000N 500 5901224557415

Do wymiennikéw SGW(S)B Tower Biwal Max i SGW(S)M Tower Multi zalecamy stosowanie
bezobstugowej aktywnej anody tytanowej podtgczonej do zewnetrznego zZrodta napiecia:

- dla typoéw do 200 (mata anoda tytanowa).

- dla typow 300-500 (duza pojedyncza anoda tytanowa).

Zalety wymiennikow SGW(S)M Tower Multi

Trzy wezownice spiralne (trzy osobne obiegi).

Umozliwia podtaczenie kilku zrodet ciepta na raz.

Nawet o0 50% dtuzsza zywotnosc zbiornika dzieki ochronie RESIST-TECH®.
Mozliwos¢ montazu kompletu elektrycznego GE - opcja.

Termometr w standardzie.

Najwyzszej jakosci emalia ceramiczna EXTRA GLASS®.

Dodatkowe zabezpieczenie anodg magnezowa.

vVVvVVvVyVvyVvyyYyy

fot. 26
SGW(S)B Tower Biwal Max
z dwiema wezownicami
w dolnej czesci zbiornika

Do ogrzewaczy marki Galmet zalecamy
stosowanie izolowanych kompletow
elektrycznych marki Galmet - katalog str. 52.
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DIELECTRIC PROTECTION® to zabezpieczenie
antykorozyjne przytaczy doptywu/odptywu c.w.u., c.o.
oraz cyrkulacji, ktore gwarantuje wydtuzong zywotnosc
zbiornikow emaliowanych typu 100-500 (zaréwno tych
bez wezownicy, jak i z 1, 2, lub 3 wezownicami).

Dzieki zastosowaniu zbiornika multiwalentnego
(z trzema wezownicami spiralnymi) uzytkownik
dysponuje powierzchnig wymiennika rowng az 4,1 m2!

fot. 27
SGW(S)M Tower Multi
z trzema wezownicami

Szczegoty w karcie gwarancyjnej.
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ZBIORNIKI KOMBINOWANE (ZBIORNIK W ZBIORNIKU)

¥V Galmel

biznes

KOMBINOWANE ZBIORNIKI AKUMULACYJNE (ZBIORNIK

W ZBIORNIKU) - TYP SG(K) KUMULO

Dane techniczne zbiornikéw SG(K) Kumulo z jedng i dwiema wezownicami spiralnymi

SG(K) Kumulo z jedng/dwiema wezownicami spiralnymi

specyfikacja

300/80 380/120 500/160 600/200 800/200 1000/200

pojemnos$é zbiornika wody obiegowej | 220 260 340 400 600 800
pojemnos¢ zbiornika c.w.u. | 80 120 160 200 200 200
&P — pianka poliuretanowa - B B C C - -
——— Neodul® - - - - - C C
wsg;ygggggvss”/“;E‘Iirpm"igyczﬁ‘Sm'ka MPa 03/06 03/06 03/06 03/06 03/06 03/06
maksymalne cisnienie pracy wezownicy ~ MPa 06 0,6 06 0,6 06 0,6
maksymalna temperatura pracy °c 95/110 95/110 95/110 95/110 95/110  95/110
zbiornika / wezownicy
powierzchnia wezownicy dolnej m? 1,6 2.1 2,1 2.1 2,4 2.4
pojemnos¢ wezownicy dolnej | 11,2 14,7 14,7 14,7 16,8 16,8
powierzchnia wezownicy gornej m? 0,8 0,38 1,0 1,0 1,0 1,0
pojemnos¢ wezownicy gornej | 35 35 7,0 7.0 7,0 7.0
anoda gorna dennica mm  38x400  38x400  38x400  38x400  38x400  38x400
magnezowa (korek 5/4")
h1 - woda kottowa (Gw) "/mm 5/4/220 5/4/220 5/4/305 5/4/305 5/4/375 5/4/375
h2 - powrét z wezownicy (Gw) "/mm 1/220 1/220 1/305 1/305 1/365 1/365
h3 - ostona czujnika | (@) "/mm 38/4/520 3/4/600 3/4/520 3/4/520 3/4/665 3/4/665
h4 - woda kottowa (Gw) "/mm 5/4/520 5/4/620 5/4/665 5/4/715 5/4/695 5/4/775
h5 - zasilanie wezownicy (Gw) "/mm_  1/620 1/830 1/735 1/735 1/770 1/770
h6 - woda kottowa (Gw) "/mm 5/4/800 5/4/1040 5/4/915 5/4/1015 5/4/885 5/4/1065
h7 - woda kottowa (Gw) "/mm_ 5/4/935 5/4/1190 5/4/965 5/4/1115 5/4/945 5/4/1065
h8 - ostona czujnika Il () "/mm 3/4/960 3/4/1315 3/4/1115 3/4/1290 3/4/1075 3/4/1265
h9 - woda kottowa (Gw) "/mm 5/4/1235 5/4/1590 5/4/1315 5/4/1515 5/4/1265 5/4/1465
h10 - woda kottowa (Gw) "/mm 5/4/1240 5/4/1590 5/4/1315 5/4/1515 5/4/1265 5/4/1465
d - érednica wewnetrzna mm 550 550 700 700 900 900
D—S’rednice_i zewnetrznazomep\eniem mm 200 700 855 855 1055 10554
z twardej pianki poliuretanowej 70 mm
L - wysokos¢ mm 1470 1840 1670 1840 1650 1850
wysokos¢ przy pochyleniu mm - - - - 1960 2130
waga netto (w piance poliur. z 1 wez.) kg 131 165 192 212 270 306

Dane techniczne wymiennikéw SG(K) Kumulo
z jedng wezownicg w zbiorniku wewnetrznym lub bez wezownic

SG(K) Kumulo z jedng wezownicg w zbiorniku wew. / bez wezownic

specyfikacja

300/80 380/120  500/160  600/200  800/200 1000/200

pojemnosc zbiornika wody obiegowej | 220 260 340 400 600 800
pojemnos¢ zbiornika c.w.u. | 80 120 160 200 200 200
P — pianka poliuretanowa - B B C C - -
—— Necodul® - - - - - C C
2%?53%@%‘”/EZEE?)?A?E;%?@‘ST”'“ wody \ipa  03/06 03/06 03/06 03/06 03/06 03/06
maksymalne cisnienie pracy wezownicy ~ MPa 0,6 0,6 0,6 0,6 06 0,6
maksymalna temperatura pracy °C 95/110 95/110 95/110 95/110 95/110 95/110
zbiornika / wezownicy
powierzchnia wezownicy gornej m? 0,8 0,8 10 1,0 10 1,0
pojemnos¢ wezownicy gornej | 3,5 3,5 7,0 7.0 7,0 7.0
anoda gorna dennica mm  38x400  38x400  38x400  38x400  38x400  38x400
magnezowa (korek 5/4")
h1 - woda kottowa (Gw) "/mm 5/4/220 5/4/220 5/4/305 5/4/305 5/4/375 5/4/375
h2 - woda kottowa (Gw) "/mm 5/4/220 5/4/220 5/4/305 5/4/305 5/4/375 5/4/375
h3 - ostona czujnika | (@) "/mm 3/4/305 3/4/335 3/4/390 3/4/405 3/4/625 3/4/465
h4 - woda kottowa (Gw) "/mm 5/4/390 5/4/450 5/4/475 5/4/505 5/4/525 5/4/555
h5 - woda kottowa (Gw) "/mm 5/4/580 5/4/680 5/4/640 5/4/710 5/4/675 5/4/740
h6 - woda kottowa (Gw) "/mm 5/4/730 5/4/905 5/4/810 5/4/945 5/4/825 5/4/925
h7 - woda kottowa (Gw) "/mm 5/4/900 5/4/1135 5/4/980 5/4/1110 5/4/975 5/4/1110
h8 - ostona czujnika Il () "/mm 3/4/900 3/4/1135 3/4/980 3/4/1110 3/4/975 3/4/1110
h9 - woda kottowa (Gw) "/mm 5/4/1070 5/4/1365 5/4/1150 5/4/1315 5/4/1125 5/4/1295
h10 - woda kotfowa (Gw) "/mm 5/4/1235 5/4/1590 5/4/1315 5/4/1515 5/4/1275 5/4/1475
h11 - ostona czujnika Il (@) "/mm 3/4/1235 3/4/1590 3/4/1315 3/4/1515 3/4/1275 3/4/1475
d - Srednica wewnetrzna mm 550 550 700 700 900 900
D - Srednica zewnetrzna z ociepleniem .\ 5 700 855 855 10554 1055
z twardej pianki poliuretanowej 70 mm
L - wysokos¢ mm 1470 1840 1670 1840 1620 1820
wysokos¢ przy pochyleniu mm - - - - 1960 2130
waga netto mm 111 136 165 184 238 274

2 Nieujety w cenie podstawowej

3 Wystepuje w wersji zbiornika z wezownica spiralng w zbiorniku wewnetrznym.

4 Ocieplenie rozbieralne 80 mm, srednica wew. 900 mm

5 Natomiast w zbiorniku z dwoma wezownicami typu 500/160 i powyzej - Srednica 1"

® {0
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schemat SG(K) Kumulo w wykonaniu
z jedng wezownica spiralng w zbiorniku zewnetrznym

h9/h

rys. 37
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uh ostona czujnika
‘ anoda magnezowa

izolacja

wezownica
do zestawu solarnego

g

Gw 6/4” na komplet
elektryczny GE

spust wody Gw 1"

schemat SG(K) Kumulo

w wykonaniu z dwiema wezownicami spiralnymi

(0

instalacja

paliwo state

cyrkulacja 62 3/4" ¢
odplyw cw.u. 62 3/4"

zasilanie wez. Gz 3/4"

ow 5/4"}

L Gw 5/4" in

L Gw5/4”

Gw 5/4" 21"

doptyw zw.u. Gz 3/4™
powrét wez. Gz 3/4" °

odpowietrznik Gw 1/2

ostona czujnika @ 10 mm

np. kociot
gazowy

zasilanie Gz 3/4" °

powrdt Gz 3/4" °

zawbr bezpieczefistwa®
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Gw 5/4"
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spust wody Gw 1"
— P y

d = Gw 6/4” na komplet
elektryczny GE

mat SG(K) Kumulo w wykonaniu

bez wezownic spiralnych

z zawér bezpieczenstwa?
}— odpowietrznik Gw 1/2"
N
-
h10/h11 . [~ ostona czujnika
ho | :\ anoda magnezowa Gw 5/4"
" wezownica spiralna
n7/8 A on |~ wzbiorniku wewnetrznym *
I
i Gw 4/4" na komplet
— hé i " elektryczny GE
sl ??H |~ iolaciz
hé =
n3 °
R < H spust wody Gw 17
4
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S SG(K) Kumulo
zbiorniki Galmet S o kod EAN
o 71-302000 300/80 5901224700019
N ~ 71-404000  380/120 wezownica spiralna w zewnetrznym zbiorniku, pianka poliuretanowa, 5901224700026
.. 71-506000  500/160 obudowa skay, emalia ceramiczna EXTRA GLASS®, anoda magnezowa 5901224700033
w Polsce Inglwearsalngj?y 71-608000  600/200 5901224700040
71-808600  800/200  wezownica spiralna w zewnetrznym zbiorniku, izolacja rozbieralna Neodul®, 5901224718588
71-108600  1000/200 obudowa skay, emalia ceramiczna EXTRA GLASS®, anoda magnezowa 5901224717796
71-312000  300/80 5901224728006
71-414000  380/120 wezownica spiralna w wewnetrznym zbiorniku, pianka poliuretanowa, 5901224728013
EEEE ® 71-516000  500/160  obudowa skay, emalia ceramiczna EXTRA GLASS®, anoda magnezowa 5901224727986
71-618000  600/200 5901224728020

71-818600  800/200  wezownica spiralna w wewnetrznym zbiorniku, izolacja rozbieralna Neodul®, 5901224736063
71-118600  1000/200 obudowa skay, emalia ceramiczna EXTRA GLASS®, anoda magnezowa 5901224731358

72-302000 300/80 5901224701856
72-404000  380/120 dwie wezownice spiralne, pianka poliuretanowa, obudowa skay, emalia 5901224701887
72-506000  500/160 ceramiczna EXTRA GLASS®, anoda magnezowa 5901224700255
72-608000  600/200 5901224701283
72-808600  800/200  dwie wezownice spiralne, izolacja rozbieralna Neodul®, obudowa skay, emalia 5901224716546
72-108600 1000/200 ceramiczna EXTRA GLASS®, anoda magnezowa 5901224718243
70-302000 300/80 5901224705267
70-404000  380/120 bez wezownic, pianka poliuretanowa, obudowa skay, emalia ceramiczna 5901224701795
70-506000  500/160 EXTRA GLASS®, anoda magnezowa 5901224706721
70-608000  600/200 5901224706264
70-808600  800/200 bez wezownic, izolacja rozbieralna Neodul®, obudowa skay, emalia 5901224723551
70-108600 1000/200 ceramiczna EXTRA GLASS®, anoda magnezowa 5901224727276

Zalety zbiornikdw SG(K) Kumulo

» Umozliwiajg podtaczenie kilku Zrédet ciepta (kociot c.o., kominek, kolektor stoneczny,
pompa ciepta).

» Dostepne typy: bez wezownicy, z jedng wezownicg w zbiorniku zewnetrznym, jedng
wezownicg w zbiorniku wewnetrznym albo dwiema wezownicami spiralnymi (np. do
uktadu kolektoréw stonecznych i uktadu c.o0.).

» Duzy zbiornik zewnetrzny nieemaliowany, maty zasobnik c.w.u. wewnetrzny emaliowany
najwyzszej jakosci emalig ceramiczna EXTRA GLASS®.

ZBIORNIKI KOMBINOWANE (ZBIORNIK W ZBIORNIKU)

» Mozliwos¢ montazu kompletu elektrycznego GE.

» Dodatkowe zabezpieczenie anodg magnezowsa.

fot. 28
SG(K) Kumulo . . L . . .
7z dwiema wezownicami Do wszystkich wymiennikéw SG(K) Kumulo zalecamy stosowanie bezobstugowej aktywnej
anody tytanowej podtgczonej do zewnetrznego zrédta napiecia.
Ostona czujnika
nr kat. opis kod EAN
TR M-006499 ostona czujnika (sonda) L - 110 mm, @ 3/4" - miedziana 5901224001444

Instalujgc zbiornik kombinowany Kumulo uzytkownik
oszczedza min. 2700 cm? powierzchni w swojej kottowni.

Do ogrzewaczy marki Galmet zalecamy
stosowanie izolowanych kompletow
elektrycznych marki Galmet - katalog str. 52.

fot. 29
SG(K) Kumulo bez wezownic

Szczegoty w karcie gwarancyjnej.
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ZBIORNIKI KOMBINOWANE (ZBIORNIK W ZBIORNIKU)

V¥ Galmet

biznes

ZBIORNIK KOMBINOWANY DO POMP CIEPLA, WYMIENNIK
C.W.U. Z WEZ. SPIRALNA + BUFOR C.0. W JEDNEJ

OBUDOWIE - TYP SG(K) COMPLETE

Dane techniczne zbiornikéw SG(K) Complete

specyfikacja jom. SG(K) Complete 250
L2

ErP pianka poliuretanowa - B

d - $rednica wewnetrzna mm 550

D - $rednica zewnetrzna mm 700

L - wysokos¢ mm 1990
izolacja z twardej pianki poliuretanowej mm 70

waga netto kg 160

wymiennik c.w.u.

schemat zbiornika SG(K) Complete
z wezownica i buforem w jednej obudowie

pojemnos$¢ magazynowa | 213
maksymalna temperatura pracy zbiornika °C 95
maksymalna temperatura pracy wezownicy °C 110
maksymalne cisnienie pracy zbiornika MPa 1,0
maksymalne ci$nienie pracy wezownicy MPa 1.6 S
powierzchnia wezownicy m? 3,0 e anoda magnezowa
pojemnos$é wezownicy | 20,9 ;
moc wezownicy (50/10/45°C) KW 22 | oZd . | e e
zapotrzebowanie na wode grzewczg c.o. m¥/h 3 e ¥ zolacja
anoda gorna dennica (korek 5/4") mm 38x400 || “‘\<_n_ L
magnezowa  otwdr rewizyjny (sruba M8) mm 38x200 " g
- otwor rewizyjny
pojemnos$¢ magazynowa | 135 . =) 2 wewn. 120
maksymalna temperatura pracy zbiornika °C 95 = o zewn. 180
maksymalne cinienie pracy zbiornika MPa 0,3 - :1‘1‘ bl fgﬁf@;;:fg’g"‘e‘
h1 - woda kottowa (Gw) "/ mm 1/220
h2 - woda kotlowa (Gw) "/ mm 1/220 iz —
h3 - woda kottowa (Gw) "/ mm 1/220 neeImIomt %\bumo
h4 - ostona czujnika / termometr () "/ mm 1/2/220 QZ
h5 - woda kottowa (Gw) "/ mm 6/4 /320 hs 0
h6 - ostona czujnika / termometr () "/ mm 1/2 /395 ni/n2/hs/nd —
h7 - woda kottowa (Gw) "/ mm 6/4 /435 ¥ M
h8 - woda kotfowa (Gw) "/ mm 1/570 2540 mm
h9 - woda kottowa (Gw) "/ mm 1/570 néski 2 regulacia
h10 - woda kottowa (Gw) "/ mm 1/570 spust wody Gw 1/2°
h11 - ostona czujnika / termometr (@) "/ mm 1/2/570 rys. 40
h12 - woda kottowa / odpowietrznik (Gw) "/ mm 1/620
h13 - doptyw zimnej wody (Gw) "/ mm 1/925
h14 - powrdt z wezownicy (Gw) "/ mm 5/4/1010
h15 - ostona czujnika / termometr (@) "/ mm 1/2/1150
h16 - cyrkulacja (Gw) "/ mm 3/4/1570
h17 - zasilanie wezownicy (Gw) "/ mm 5/4 /1690
h18 - odptyw c.w.u. (Gw) "/ mm 1/1775

i Produkujemy w Polsce

Zgodnie z rozporzadzeniem komisji (UE) 812/2013, 814/2013
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Dane techniczne zbiornikéw SG(K) Complete z wezownica

H H " Galmel . - : ;
zbiorniki i buforem w jednej obudowie
o 60 nr kat. typ opis kod EAN
- .. maksymalnie duza wezownica spiralna, bufor o poj.135 |, pianka
m|e3|ecy 71-251370  250/135 poliuretanowa, obudowa skay, emalia ceramiczna EXTRA GLASS®, anoda 5901224333934
w Polsce guarandji magnezowa

Zastosowanie i zalety zbiornikow SG(K) Complete

Dwa niezalezne ukfady w jednym urzadzeniu.

Kompletne rozwigzanie - wymiennik c.w.u. oraz bufor c.o.

Oszczednosc¢ miejsca - kompaktowa konstrukgja.

Szybki nagrzew c.w.u. - duza wezownica do podgrzewania c.w.u. o powierzchni 3 m?.
Technologia "wezownica w wezownicy".

Tanszy montaz - uproszczona instalacja.

Najwyzszej jakosci emalia ceramiczna EXTRA GLASS®.

Dodatkowo zabezpieczona anodg magnezowa.

Mozliwos¢ montazu kompletu elektrycznego GE.

vV VvV vV VvV VvV Vv VvVVvYyYyyYy

Bezobstugowa anoda tytanowa - opcja.

SG(K) Complete to kompletne rozwigzanie, ktére
taczy wymiennik c.w.u. oraz bufor c.0. w jednym
urzadzeniu. Wyjgtkowe parametry podgrzewu wody
zapewnia wezownica spiralna, dedykowana do
pomp ciepta. Kompaktowa konstrukcja pozwala na
oszczednoscE miegjsca i szybszg instalacje. Zbiornik
SG(K) Complete to doskonate rozwigzanie dla
powietrznych pomp ciepta.
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fot. 30
SG(K) Complete

Do ogrzewaczy marki Galmet zalecamy
stosowanie izolowanych kompletow
elektrycznych marki Galmet - katalog str. 52.

Szczegoty w karcie gwarancyjnej
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AKUMULACYJNE ZBIORNIKI WARSTWOWE Z WEZOWNICA
SPIRALNA - TYP SG(K) MULTI-INOX

(1]

g Dane techniczne zbiornikéw SG(K) Multi-Inox

= <vecyfikacia - SG(K) Multi-Inox

= pecylikacy J-m- 600 800 1000 1500 2000

(7] pojemnos$¢ magazynowa zbiornika bez wezownic stalowych ' | 619 760 940 1431 1964

__J

E ErP Neodul® - o] o o] C C

; maksymalne ci$nienie pracy zbiornika MPa 03 03 0,3 03 0,3

w maksymalna temperatura wody kotfowe] °C 90 90 90 90 90

= maksymalna temp. pracy wezownicy kolektoréw stonecznych / c.o. °C 110 110 110 110 110

- powierzchnia wezownicy dolnej/gérnego m’ 1,4/1,4 1,8/18 1,8/1.8 3,0/24 4,5/3,0

>= pojemnos¢ wezownic: | 9,8/9,8 12,6/12,6 12,6/12,6 20,9/16,8 33,5/20,9

QO maksymalne ci$nienie pracy wezownicy | MPa 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

< maksymalne ci$nienie pracy wezownicy || MPa 1,6 1,6 1,6 1,6 16

| maksymalne cisnienie pracy wezownicy c.w.u MPa 0,6 0,6 0,6 0,6 06

= maksymalna temperatura pracy wezownicy c.w.u. °C 90 90 90 90 90

E powierzchnia wezownicy do c.w.u. m? 41 57 77 8,25 8,25
pojemnos$¢ wezownicy C.W.u. | 22 30,5 11 44 44

=

4 przeptyw przez wezownice c.w.u. 45°C |/min 20 20 20 40 40

< wydajnpsc przep%ywowa 65°C (stata Iemperaturaa w statej | 268 510 574 500 572

— objetosci zbiornika) przy temperaturze wody 45°C

x moc wezownicy z rury nierdzewnej (temperatura zasilania = 65°C) kW 45 61,5 91 117 128

= h1 - woda kottowa (Gw. "/ mm 6/4/275 6/4 /250 6/4 /250 6/4/380 6/4 /380

=
h2 - doptyw zimnej wody (Gw "/ mm 5/4/270 5/4/270 5/4/270 5/4 /400 5/4 /380

o P ]|

o h3 - woda kottowa (Gw) "/ mm 6/4 /275 6/4 /250 6/4 /250 6/4 /380 6/4 /380

e h4 - powr6t z wezownicy | (Gw) "/ mm 1/345 1/330 1/330 1/460 1/450

[+1] h5 - ostona czujnika | (@) "/ mm 1/2 /420 1/2/380 1/2 /380 1/2/510 1/2/610

N h6 - woda kottowa (Gw) "/ mm 6/4 /490 6/4/ 455 6/4 /530 6/4/705 6/4 /655
h7 - ostona czujnika Il (2) "/ mm 1/2 /640 1/2 /570 1/2 /680 1/2/875 1/2 /840
h8 - zasilanie wezownicy | (Gw) "/ mm 1/745 1/750 1/750 1/1260 1/1250
h9 - woda kottowa (Gw) "/ mm 6/4/700 6/4 /685 6/4/815 6/4/1015 6/4/925
h10 - ostona czujnika Il (@) "/ mm 1/2 /865 1/2/750 1/2 /980 1/2 /1240 1/2 /1070
h11 - woda kottowa (Gw) "/ mm 6/4/915 6/4 /900 6/4 /1100 6/4/1325 6/4 /1205
h12 - woda kottowa (Gw) "/ mm 6/4/1130 6/4/1115 6/4 /1380 6/4 /1640 6/4 /1475
h13 - powrét z wezownicy Il (Gw) "/ mm 1/1105 1/1060 1/1370 1/1590 1/1410
h14 - ostona czujnika IV (@) "/ mm 1/2/1215 1/2 /1150 1/2 /1440 1/2 /1680 1/2 /1530
h15 - woda kottowa (Gw) "/ mm 6/4 /1340 6/4 /1335 6/4 /1665 6/4 /1950 6/4 /1750
h16 - ostona czujnika V (@) "/ mm 1/2/1410 1/2 /1450 1/2/1720 1/2 /2020 1/2/1830
h17 - zasilanie wezownicy Il (Gw) "/ mm 1/1505 1/1480 1/1790 1/2190 1/1960
h18 - woda kotfowa (Gw) "/ mm 6/4 /1555 6/4 /1550 6/4 /1950 6/4 /2260 6/4 /2030
h19 - odptyw c.w.u. (Gw) "/ mm 5/4 /1560 5/4 /1555 5/4/1950 5/4 /2260 5/4 /2030
d - $rednica wewnetrzna mm 700 790 790 900 1100
D - $rednica zewnetrzna mm 860 950 950 1100 1300
L - wysoko$¢ mm 1900 1880 2270 2665 2500
wysokos¢ przy pochyleniu mm 2120 2130 2470 2890 2820
waga netto (bez ocieplenia z 2 wezownicami stalowymi) kg 208 235 264 335 395

schemat zbiornika SG(K) Multi-Inox 600-2000 schemat zbiornika SG(K) Multi-lnox 600-2000 schemat zbiornika SG(K) Multi-Inox 600-2000
bez wezownic stalowych z jedng wezownica stalowa z dwiema wezownicami stalowymi

odpowietrznik odpowietrznik odpowietrznik
Gw 1/2" Gw 1/2" Gw 1/2

D D D
d d d
wezownica
wezownica do kotta c.o
|~ ysiounies L~ e
SEALY izolacja n18/mio 4| izolacja h18/h19 & ) izolacja
l / h17 /
h16 . h16 =] e h16 -
Gw 6/4 w /4 Gw b/4
s L~ na komplet e E na komplet n1s L™ na komplet
elektryczny GE elektryczny GE elektryczny GE
hi4 h14 = h14
hi2 B3 =l nzmak | | wesownica
[\ - P - V" docwu
a — ] = o =
i1 h11 h1
h10 hiod || ] wezownica h10 wezownica
L™ do zestawu solarnego L do zestawu solarnego
h9 ho A ho
h8 = h8 [<=
h7 h? - h7 &
hé hé =i hé
ns = —
' i == i =
h1/h2/h3 hi/h2/h3 A | hi/h2/h3 & |
spust wody Gw 1 spust wody Gw 1" spust wody Gw 1”
zawér bezpieczenstwa zawér bezpieczenstwa? zawér bezpieczenistwa?
rys. 41 rys. 42 rys. 43
' Zgodnie z rozporzadzeniem komisji (UE) 812/2013, 814/2013
2 Nieujety w cenie podstawowej
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—— ; SG(K) Multi-Inox
ZbIOI'I‘IIkI Galme nr kat. typ opis kod EAN
o 70-601600 600 5901224741906
- 70-801600 800 q Karb X aci bieral aul 5901224741913
20101600 1000 nierdzewna karbowana wezownica ¢.w.u., izolacja rozbieralna Neodul®, T5001224741920
miesi C _ obudowa skay, nieemaliowane _
Pol ecy 70-151600 1500 5901224741937
W Foisce gwarancji 80-201600 2000 5001224741944
71-601600 600 5901224732867
_71-801600 800 ierd Karb B B | aci 5901224733123
71101600 1000 nierdzewna karbowana wezownica ¢.w.u., wezownica stalowa, izolacja 5001224733130
_ rozbieralna Neodul®, obudowa skay, nieemaliowane _—
71-151600 1500 5901224733147
81-201600 2000 5901224733161
72-601600 600 5901224733079
72-801600 800 q Karb X X dwi X . | izolaci 5901224733086
72701600 1000 hierdzewna karbowana wezownica c.w.u., dwie wezownice stalowe, izolacja 5531707523005
_ rozbieralna Neodul®, obudowa skay, nieemaliowane _
72-151600 1500 5901224733109
82-201600 2000 5901224733154

|

Zastosowanie i zalety zbiornika SG(K) Multi-Inox

» Akumulacyjne zbiorniki warstwowe doskonale wspétpracujg z kottem na drewno, pellet,
kottem gazowym i olejowym oraz w systemach majacych na celu odzysk ciepta.

» Wymiennik ciepta ze stali nierdzewnej karbowanej gwarantuje higieniczne przygotowanie c.w.u.

Il

» Niskie temperatury panujgce w dolnej czesci akumulatora umozliwiajg uzyskanie
niskiej temperatury wody na powrocie do kolektora stonecznego, a tym samym
efektywne wykorzystanie energii promieni stonecznych. Gtéwnie dotyczy to okresu
przejsciowego, jak réwniez stonecznych dni zimowych, podczas ktérych uktad solarny
moze z powodzeniem uzupetni¢ prace kotta, czy nawet catkowicie go zastgpic. Niska
temperatura powrotu jest szczegolnie korzystna dla kottow kondensacyjnych, poniewaz
umozliwia maksymalne wykorzystanie wartosci opatowej paliwa.

» Wymiennik ze stali nierdzewnej karbowanej (materiat 1.4404 AlSI 316L) pod wptywem
cisnienia oczyszcza sie samoczynnie.
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» Gwarancjg przygotowania cieptej, biezacej wody pozbawionej bakterii legionella jest jej
nieustanny przeptyw turbulentny.

» Duza powierzchnia grzewcza wezownicy w gornym zakresie temp. wody kottowe;j
zapewnia wysoka wydajnos¢ c.w.u., natomiast wymiennik w dolnym zakresie temperatury
ma za zadanie wstepne podgrzanie wody i schtodzenie zbiornika.

AL LA L

» Zbiorniki moga by¢ wyposazone w jedng lub dwie dodatkowe wezownice spiralne
wykonane ze stali kottowej P235GH:
- dolng (solarng) - do wykorzystania potencjatu kolektoréw stonecznych,
- druga - do szybkiego podgrzania c.w.u. np. poprzez kociot c.o.

fot. 31 » Zbiornik ocieplony rozbieralng izolacjg Neodul®.
SG(K) Multi-Inox

Do ogrzewaczy marki Galmet zalecamy

stosowanie izolowanych kompletow

\\\ elektrycznych marki Galmet - katalog str. 52.
2

fot. 32

SG(K) Multi-Inox X ) o
z jedna wezownica stalowa, dwiema Szczegoly w karcie gwarancyjnej

wezownicami stalowymi, lub bez wezownic . o o . . .
Izolacja Neodul® zbiornikéw typu 1000 (tylko wersje Slim i SG(K) Multi-Inox), 1500 i 2000 transportowana jest w osobnym
opakowaniu, na palecie wraz ze zbiornikiem. W pozostatych wersjach zamontowana jest bezposrednio na zbiorniku
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ZBIORNIKI BUFOROWE NIEEMALIOWANE

V¥ Galmet

biznes

ZBIORNIKI BUFOROWE
DO OGRZEWANIA | CHLODZENIA - TYP SG(B)

Dane techniczne zbiornikéw SG(B) 40-140 (wiszace)

fikaci X SG(B) schemat zbiornika SG(B) 40-140

specyfikacja J-m. 40 60 80 100 120 140
odpowietrzenie

pojemnos¢ magazynowa ' | 40 63 86 106 118 136

L__2
ErP pianka poliuretanowa - C C C C C C

— izolacja
maksymalna temperatura pracy zbiornika °C 95 95 95 95 95 95
minimalna temperatura pracy zbiornika °C 6 6 6 6 6 6 mufa pod ostone czujnika
maksymalne ci$nienie pracy zbiornika bar 3 3 3 3 3 3 zawor bezpieczefistwa®
h1 - woda kottowa (Gw) "/mm 6/4/175 6/4/175 6/4/175 6/4/175 6/4/175 6/4/175
h2 - woda kottowa (Gw) "/mm 6/4/305 6/4/505 6/4/690 6/4/840 6/4/940 6/4/1090
d - $rednica wewnetrzna mm 400 400 400 400 400 400 s

w 6/4" na komplet

D - $rednica zewnetrzna mm 460 460 460 460 460 460 elektryczny GE
L - wysokos¢ mm 480 680 865 1015 1115 1265
waga netto kg 25 30 35 39 46 53
Dane techniczne zbiornikéw SG(B) 100-500

specyfikacja j-m SG(B)
A i 100 200 300 400 500
pojemnos$¢ magazynowa ' | 107 223 322 396 467
L2
ErP pianka poliuretanowa - B B B C C
I
maksymalna temperatura pracy zbiornika °C 95 95 95 95 95
minimalna temperatura pracy zbiornika °C 6 6 6 6 6
maksymalne cisnienie pracy zbiornika bar 3 3 3 3 3
h1 - woda kottowa (Gw) "/ mm 6/4 /180 6/4 /220 6/4 /220 6/4 /250 6/4 /250
h2 - woda kottowa (Gw) "/ mm 6/4/180 6/4 /220 6/4 /220 6/4 /250 6/4 /250
h3 - woda kottowa (Gw) "/ mm - - 6/4/410 6/4 /445 6/4 /485
h4 - mufa pod ostone czujnika | (2) "/ mm - 1/2/315 1/2 /500 1/2 /565 1/2 /565
h5 - woda kottowa (Gw) "/ mm 6/4 /495 6/4 /485 6/4 /600 6/4 /635 6/4/715
h6 - woda kottowa (Gw) "/ mm 6/4 /495 6/4 /555 6/4 /785 6/4 /825 6/4 /945
h7 - mufa pod ostone czujnika Il (@, 100-2001)
lub woda kotfowa (Gw, 300-500 ) / mm 1/2/765 1/2 /605 6/4/975 6/4/1015 6/4/1180
h8 - mufa pod ostone czujnika Il (@) "/ mm - - 1/2/975 1/2/1015 1/2 /1180
h9 - woda kottowa (Gw) "/ mm 6/4/815 6/4/785 6/4/1165 6/4/1210 6/4/1410
h10 - woda kottowa (Gw) "/ mm 6/4/815 6/4 /885 6/4 /1355 6/4 /1400 6/4 /1640
h11 - mufa pod ostone czujnika Il (@) "/ mm - 1/2 /885 1/2/1355 1/2 /1400 1/2 /1640
d - $rednica wewnetrzna mm 400 550 550 600 600
D - $rednica zewnetrzna mm 520 670 670 700 700
L - wysokos¢ mm 1010 1140 1615 1685 1925
waga netto kg 37 56 75 104 118
schemat zbiornika SG(B) 100 schemat zbiornika SG(B) 200 schemat zbiornika SG(B) 300-500
o] ( o] ) f o )
90° 90° \N/ \N/
450 50 45° 45°
4%
4#» 4#» -
d d Gw b/4"
Gw b/4" Gw b/4"
N
MmN o
L - S h10/h11 =
ho/h10 A HH h10/h11 v
h7 | — izolacja ho (=] I h9 =
o y w ° n7/h8 @b e
h5/h6 - =2
Sy s i = 7o G| |- o
/ | spust wody Gw 1"
wtr e ° . h =3
. == =8 bezpieczenstwa o oD = : isﬁtrew 1 hi o
P ) bezpieczenstwa’ ha =]
]\__/( | — ndzki z regulacja néiki 2 regulacia o
? spust Gw 1”
2540 mm & = 2540 mm & = - h/h2 (R B+ e
rys. 45 rys. 44 " bezpieczenistwa?
; _ _ _ : | néikizregulacia
' Zgodnie z rozporzadzeniem komisji (UE) 812/2013, 814/2013, 2540 mm B = 2
?  Nieujety w cenie podstawowej rys. 46
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V¥ Galmel

biznes
S ; SG(B) 40-140 (wiszace)

ZbIOI‘nIkI Galme nr kat. typ opis kod EAN
o 70-047000 40 5901224319075
~ 70-067000 60 5901224319082
ieci /0087000 80 bez wezownicy, pianka poliuretanowa, ptaszcz metalowy, nieemaliowane 5901224319099
Pol miesiecy 70107000 100 « v, plania p P v 5001224319105
W Foisce gwarancji 70127000 120 5001224319112
70-147000 140 5901224319129

Zastosowanie i zalety zbiornikdow SG(B) 40-140 (wiszgce)
» Dostepne pojemnosci od 40 do 140 |.
» Ocieplone pianka poliuretanowsa.

» Nieemaliowane zbiorniki (bufory) z przeznaczeniem na zdemineralizowang wode kottowg
lub roztwor glikolu.

Sprzegto hydrauliczne do zastosowania z pompg ciepta.
Wersja wiszaca.
Trwaty, metalowy ptaszcz obudowy.

vvyy

Ostona czujnika
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nr kat. opis kod EAN
M-010085 ostona czujnika (sonda) L - 350 mm, @ 1/2" - miedziana (40-80 |) 5901224070075
M-013178 ostona czujnika (sonda) L - 700 mm, @ 1/2" - miedziana (100-140 |) 5901224070075
-
fot. 33
SG(B) 40 wiszacy

SG(B) 100-500

nr kat. typ opis kod EAN
70-104000 100 5901224334436
70-200000 200 5901224702051
70-300000N 300 bez wezownicy, pianka poliuretanowa, obudowa skay, nieemaliowane 5901224316609
70-400000 400 5901224700057
70-500000 500 5901224712876

Zastosowanie i zalety zbiornikow SG(B) 100-500 (stojgce)
» Dostepne pojemnosci od 100-500 I.
» Ocieplone pianka poliuretanowa.

» Nieemaliowane zbiorniki (bufory) z przeznaczeniem na zdemineralizowang wode kottowa
lub roztwor glikolu.

Zasilanie z kilku niezaleznych zrédet ciepta (np. kociot c.0., pompa ciepta, kominek).
Wszystkie podtgczenia hydrauliczne umieszczone sg z przodu zbiornika.
Wersja stojaca.

vyYyy

Podstawowa funkcjg zbiornikéw buforowych jest

fot. 34

S6(B) 200 | zwiekszenie ztadu wody w instalacji grzewczej.
‘ W uktadzie z pompg ciepta petnig funkcje sprzegta
hydraulicznego.

Do ogrzewaczy marki Galmet zalecamy
stosowanie izolowanych kompletow
elektrycznych marki Galmet - katalog str. 52.

Szczegoty w karcie gwarancyjnej.
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SG(B) z maksymalnie duzg wezownica spiralng

ZBIORNIKI BUFOROWE NIEEMALIOWANE

przytacza podgrzewaczy SG(B) 200 z maksymalnie duzg wezownica spiralng

specyfikacja
pojemnos$¢ magazynowa ' 202 236 284 366 459

— pianka poliuretanowa B B B C B
ErP

——— Neodul® - - - - - -
maksymalne cisnienie pracy zbiornika MPa 0,3 03 0,3 0,3 0,3
maksymalne cisnienie pracy wezownicy MPa 0,6 0,6 16 16 16
maksymalna temperatura pracy zbiornika °C 95 95 95 95 95
maksymalna temperatura pracy wezownicy °C 110 110 110 110 110
powierzchnia wezownicy m? 2,0 3,0 338 6,0 7.5
pojemnos¢ wezownicy | 14,0 20,9 26,5 41,0 479
moc wezownicy (80/10/45°C) kW 48 71,5 91 114 152
moc wezownicy do pompy ciepta (50/10/45°C) kW 14 22 28 37 52
zapotrzebowanie na wode grzewcza c.o. m3/h 3 3 3 3 3

h1 - powrdt z wezownicy (Gw) "/mm 1/205 - - - -
h2 - woda kottowa (Gw) "/mm_ 6/4/220 - - - -
h3 - woda kottowa (Gw) "/mm 6/4/220 - - - -
h4 - komplet elektryczny GE (Gw) "/mm_6/4 /300 - - - -
h5 - mufa pod ostone czujnika / termometr (@) "/mm 1/2/300 - -
h6 - woda kotfowa (Gw) "/mm 6/4/475 - - - -
h7 - woda kottowa (Gw) "/mm 6/4/555 - - -
h8 - mufa pod ostone czujnika / termometr (@) "/mm 1/2/615 - - - -
h9 - woda kottowa (Gw) "/mm 6/4/785 - - - -
h10 - mufa pod ostone czujnika / termometr (@) "/mm 1/2/800 - -
h11 - woda kottowa (Gw) "/mm 6/4/885 - - - -
h12 - zasilanie wezownicy (Gw) "/mm 1/900 -

przytacza podgrzewaczy SG(B) 250-300 z maksymalnie duza wezownica

spiralng

h1 - woda kottowa (Gw) "/ mm - 6/4/220 6/4/220 - -
h2 - powrét z wezownicy (Gw) "/ mm 5/4/220 5/4/220 - -
h3 - woda kotfowa (Gw) "/ mm 6/4/220 6/4/220 - -
h4 - komplet elektryczny GE (Gw) "/ mm 6/4/310 6/4/310 -
h5 - woda kottowa (Gw) "/ mm - 6/4/390 6/4/410 - -
h6 - mufa pod ostone czujnika / termometr (@) "/ mm 1/2/470 1/2/555

h7 - woda kottowa (Gw) "/ mm - 6/4 /500 6/4/600 - -
h8 - woda kottowa (Gw) "/ mm 6/4/725 6/4/785

h9 - mufa pod ostone czujnika / termometr (@) "/ mm - 1/2/750 1/2/955 -
h10 - woda kottowa (Gw) "/ mm - 6/4/785 6/4/975 - -
h11 - zasilanie wezownicy (Gw) "/ mm - 5/4/900 5/4/1040

h12 - woda kotfowa (Gw) "/ mm - 6/4/1070 6/4/1165 - -
h13 - woda kottowa (Gw) "/ mm 6/4/1070 6/4/1355

h14 - mufa pod ostone czujnika / termometr (@) "/ mm - 1/2/1070 1/2/1355 - -

przytacza podgrzewaczy SG(B) 400-500 z maksymalnie duza wezownica spiralng

h1 - woda kottowa (Gw) "/ mm - 6/4/250 6/4/265
h2 - powrét z wezownicy (Gw) "/ mm - - 5/4/250 5/4/275
h3 - woda kottowa (Gw) "/ mm 6/4 /250 6/4/265
h4 - komplet elektryczny GE (Gw) "/mm - - 6/4 /340 6/4/430
h5 - mufa pod ostone czujnika / termometr (@) "/ mm - 1/2/450 1/2/575
h6 - woda kotfowa (Gw) "/ mm - - 6/4/450 6/4/495
h7 - woda kottowa (Gw) "/ mm - - 6/4/660 6/4/730
h8 - mufa pod ostone czujnika / termometr (@) "/ mm - 1/2/780 1/2/1015
h9 - woda kottowa (Gw) "/ mm - - 6/4/910  6/4/950
h10 - woda kottowa (Gw) "/ mm 6/4/1065 6/4/1195
h11 - mufa pod ostone czujnika / termometr (@) "/ mm - - - 1/2/1265 1/2/1395
h12 - woda kottowa (Gw) "/ mm - - - 6/4/1265 6/4/1405
h13 - zasilanie wezownicy (Gw) "/ mm - - - 5/4/1400 5/4/1545
h14 - woda kottowa (Gw) "/ mm - - 6/4/1470 6/4/1635

wymiary

d - $rednica wewnetrzna mm 550 550 550 600 630
D - $rednica zewnetrzna mm 670 670 670 700 750
L - wysoko$¢ mm 1140 1300 1615 1750 1950
waga netto kg 95 124 145 210 245

Zgodnie z rozporzadzeniem komisji (UE) 812/2013, 814/2013
2 Nieujety w cenie podstawowej
8 Dotyczy SG(B) 500 z maksymalnie duzg wezownica spiralng

i Produkujemy w Polsce
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ZBIORNIKI BUFOROWE DO POMP CIEPLA Z MAKSYMALNIE
DUZA WEZOWNICA SPIRALNA - TYP SG(B) 200-500

Dane techniczne zbiornikéw SG(B) z maksymalnie duzg wezownicg spiralng

schemat zbiornika SG(B) 200

z maksymalnie duza wezownica spiralng

o— b
PP —
Gw 4/4
|~ izolacia
n12 |
h1 ﬁ
n10 = Gw 6/4" na komplet
ho (@ " elektryczny GE
=
—]
ol ne |
h7 |g
hé —
hé/hs f= spustody
w
n2/n3 v zawbr bezpieczefistwa?
[~ néikiz requlacia
Izarm mm
rys. 48

schemat zbiornika SG(B) 250-300
z maksymalnie duzg wezownica spiralng

h13/h14 N °
izolacja
hi2
h11
h10
h9
- 18 Gw 6/4” na komplet
" elektryczny GE
h7.
hé,
hs
hé spust wody Gw 1
h1/h2/h3 zawér bezpieczeristwa?
‘T 'wk p\ :
nézki z regulacia
= gulacja
Y vyl iny)
42540

rys. 49

schemat zbiornika SG(B) 400-500
z maksymalnie duzg wezownica spiralng

DR

d
Gw b/4

h14, O )
h13 )
& .
izolacja
h11/h12 = j T
= ==
C —
nio < E—
fai —
- S=—==0
ho. s 6w 6/4” na komplet
8 “‘Zzﬁ_) elektryczny GE
=
h7. a 6w 6/4” na komplet
G lekiryczny GE?
&
S 5 |
h5/hé,
" Q/c % spust wody Gw 1"

zawér bezpieczeristwa?

i
{

h1/h2/h3,

nézki z regulacia

IZ}LL\ mm
rys. 50
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fot. 35

SG(B) z maksymalnie duzg wezownicg spiralng
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fot. 36
maksymalnie duza
wezownica zwijana na
dwach srednicach
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¥V Galmel

biznes
SG(B) z maksymalnie duzg wezownicg spiralng
nr kat. typ opis kod EAN
71-204100 200 5901224330506
71-254100 250 K Inie duz i i iral 2 biank i 5901224322280
71-304100N 300 maksymalnie duza wezownica spiralna 2,0-7‘,5 m?, pianka poliuretanowa, 5901224319250
obudowa skay, nieemaliowane _
71-404100N 400 5901224319266
71-504100N 500 5901224320736

Zastosowanie i zalety zbiornikow SG(B)

z maksymalnie duzg wezownicg spiralng

>

vVvyVvyy

Dostepne pojemnosci od 200 | do 1000 1.
Duza powierzchnia wezownicy spiralne;.
Technologia ,wezownica w wezownicy".

Ocieplone pianka poliuretanowa.
Dedykowany do pomp ciepta.

Do ogrzewaczy marki Galmet zalecamy
stosowanie izolowanych kompletow
elektrycznych marki Galmet - katalog str. 52.
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Maksymalnie duze wymienniki tzw. ,wezownica

W wezownicy", rura zwijana na dwoch srednicach -
standardowej wiekszej i mniejszej wewnatrz duzej
spirali potgczone na koncach.

Poréwnanie powierzchni wezownic

typ

powierzchnia wezownicy [m?]

SGW(S) Tower SGW(S) Tower Grand SGW(S) Maxi SG(B) SG(B) do pomp ciepta

160 - 14 - - -

200 14 2,0 - 14 2,0
250 14 24 30 - 30
300 14 27 38 14 38
400 18 38 50 1.8 6,0
500 2 43 6,0 2,5 7,5
700 24 - 6,5 R R

800 - 9,0 3,0 9,0
1000 2,7 12,0 35 12,0

R

Szczegoty w karcie gwarancyjnej

o
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ZBIORNIKI BUFOROWE NIEEMALIOWANE

WEZ. MIEDZIANE CYNOWANE

V¥ Galmet

biznes

ZBIORNIKI BUFOROWE DO POMP CIEPLA Z MAKSYMALNIE
DUZA WEZOWNICA SPIRALNA - TYP SG(B) 800-1000

Dane techniczne zbiornikéw SG(B) z maksymalnie duzg wezownicg spiralng

SG(B) z maksymalnie duzg wezownica spiralng

h13
h12

h11
h10

rys. 52

schemat zbiornika SG(B) 800-1000
z maksymalnie duzg wezownica spiralng

izolacja

|~

otwdr rewizyjny

o wewn. 205
o zewn. 280

|~ spustwody 6w 1

" 2 mozliwoécia montazu
kompletu elektrycznego GE
lub wezownicy miedzianej

zawér bezpieczefistwa?
L~

specyfikacja
pojemnos$¢ magazynowa ' | 910 1015
&P — pianka poliuretanowa - - -
——— Neodul® - C C
maksymalne cisnienie pracy zbiornika MPa 0,3 0,3
maksymalne ci$nienie pracy wezownicy MPa 16 1.6
maksymalna temperatura pracy zbiornika °C 95 95
maksymalna temperatura pracy wezownicy °C 110 110
powierzchnia wezownicy m? 9,0 12,0
pojemnos¢ wezownicy | 76,0 101,0
moc wezownicy (80/10/45°C) kW 182 240
moc wezownicy do pompy ciepta (50/10/45°C) kW 62 80
zapotrzebowanie na wode grzewczg c.o. m3/h 3 3
h1 - woda kottowa (Gw) "/ mm 6/4 /375 6/4/375
h2 - woda kottowa (Gw) "/ mm 6/4 /375 6/4/375
h3 - powrét z wezownicy (Gw) "/ mm 2/445 2/ 445
h4 - woda kottowa (Gw) "/ mm 6/4/ 565 6/4 /600
h5 - mufa pod ostone czujnika / termometr (@) "/ mm 1/2 /705 1/2 /705
h6é - woda kottowa (Gw) "/ mm 6/4 /755 6/4 /825
h7 - woda kotfowa (Gw) "/ mm 6/4 /940 6/4 /1000
h8 - mufa pod ostone czujnika / termometr (@) "/ mm 1/2 /1025 1/2 /1050
h9 - woda kottowa (Gw) "/ mm 6/4 /1130 6/4/1275
h10 - woda kottowa (Gw) "/ mm 6/4/1315 6/4 /1450
h11 - mufa pod ostone czujnika / termometr (@) "/ mm 1/2 /1325 1/2 /1525
h12 - zasilanie wezownicy (Gw) "/ mm 2/1475 2/1695
h13 - woda kottowa (Gw) "/ mm 6/4 /1505 6/4 /1725
d - Srednica wewnetrzna mm 900 900
D - $rednica zewnetrzna mm 7060 1060
L - wysokos¢ mm 1935 2135
waga netto kg 380 440

WEZOWNICE MIEDZIANE CYNOWANE DO ZBIORNIKOW

BUFOROWYCH

Dane techniczne wezownic miedzianych cynowanych

powierzchnia diugosé L  srednicad @ $rednica rozstaw moc wezownicy  opory przeptywu
wezownicy [mm] zew. [mm] przytaczy  przytaczy R [mm] (90/10/45°C) [kW] [bar]
1,0 m? 350 140 3/4" 70 54 0,25 (0,5 m¥/h)
18 m? 440 170 3/4" 70 33,6 0,23 (1,5 m¥/h)
23 m?* 540 170 3/4" 70 34,2 0,30 (1,5 m¥/h)
36 m? 650 175 1" 70/110 100,5 0,30 (3,5 m¥/h)
45 m?* 790 175 1" 70/110 103 0,53 (3,5 m*h)

' Zgodnie z rozporzadzeniem komisji (UE) 812/2013, 814/2013

2 Nieujety w cenie podstawowej

i Produkujemy w Polsce
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schemat montazu wezownicy miedzianej we flanszy

‘

rys. 53

[N

wezownica miedziana

tuleja plastikowa (izolator)

/ pokrywa flanszy
== = o-ring

tuleja mosiezna

‘
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—
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S SG(B) z maksymalnie duzg wezownicg spiralng
zbiorniki Galmet wiat opis kod EAN
N o 1 60 71-800700 800  maksymalnie duza wezownica spiralna 9,0-12,0 m? izolacja rozbieralna Neodul®, 5901224332173
~ 71-100700 1000 obudowa skay, nieemaliowane 5901224332197
miesiecy - o
w Polsce garandji Zastosowanie i zalety zbiornikow SG(B)

z maksymalnie duzg wezownicg spiralng
» Dostepne pojemnosci od 200 | do 1000 I.

Duza powierzchnia wezownicy spiralnej.

Technologia ,wezownica w wezownicy".

Ocieplone pianka poliuretanowa.

Dedykowany do pomp ciepta.

vvyyYyysyw

Do ogrzewaczy marki Galmet zalecamy
stosowanie izolowanych kompletow
elektrycznych marki Galmet - katalog str. 52.
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Maksymalnie duze wymienniki tzw. ,wezownica

W wezownicy"; rura zwijana na dwoch srednicach -
standardowej wiekszej i mnigjszej wewnatrz duzej
spirali potgczone na koncach.

fot. 37
SG(B) z maksymalnie duzg wezownica spiralng

Wezownice miedziane cynowane do zbiornikow buforowych
SG(B) do montazu we wtasnym zakresie

nr kat. opis kod EAN
40-501210 1,0 m? (z flanszg emaliowang @ 280 + uszczelka) 5901224810145
40-501218 1,8 m? (z flansza emaliowang @ 280 + uszczelka) 5901224810152
40-501223 2,3 m? (z flanszg emaliowang @ 280 + uszczelka) 5901224809897
40-501236 3,6 m? (z flanszg emaliowang @ 280 + uszczelka) 5901224810169
40-501245 4,5 m? (z flanszg emaliowana @ 280 + uszczelka) 5901224810176

; W celu zapewnienia Klientom dostepu do
- petnego asortymentu akcesoriow i czesci
| \Wﬁ zamiennych zostat uruchomiony sklep
— internetowy z czesciami. Btyskawiczna
v P wysytka. Czynne 24 h / 7 dni w tygodniu.
www.sklep.galmet.com.pl

fot. 38

wezownica
miedziana cynowana

Szczegoty w karcie gwarancyjnej

KATALOG
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ZBIORNIKI BUFOROWE NIEEMALIOWANE

V¥ Galmet

biznes

ZBIORNIKI BUFOROWE DO POMP CIEPLA Z DWIEMA
MAKSYMALNIE DUZYMI WEZOWNICAMI SPIRALNYMI

TYP SG(B)

Dane techniczne zbiornikéw SG(B) z dwiema maksymalnie duzymi wezownicami spiralnymi

specyfikacja

SG(B) z dwiema maks. duzymi wez. spiralnymi

pojemnos$¢ magazynowa ' | 903 1015
L__2
ErP Neodul® C C
maksymalne cisnienie pracy zbiornika MPa 0,3 0,3
maksymalne ci$nienie pracy wezownicy MPa 06 06
maksymalna temperatura pracy zbiornika °C 95 95
maksymalna temperatura pracy wezownicy °C 110 110
powwerzghma wezownicy kolektoréw stonecznych / do e 75720 00/30
pompy ciepta
pmemno‘s’c’ wezownicy kolektoréw stonecznych / do | 640/17.0 760/ 26,0
pompy ciepta
moc wezownicy do kol. ston. (80/10/45°C) kW 152,0/ 64,0 1820/715
moc wezownicy do pompy ciepta (50/10/45°C) kW 52,0/ 14,0 62,0/ 22,0
zapotrzebowanie na wode grzewczg c.o. m3/h 3 3
h1 - woda kottowa (Gw) "/ mm 6/4 /375 6/4 /375
h2 - woda kottowa (Gw) "/ mm 6/4 /375 6/4/375
h3 - powrdt z wezownicy (Gw) "/ mm 2/385 2/385
h4 - mufa pod ostone czujnika / termometr (@) "/ mm 1/2/510 1/2 /525
h5 - woda kotfowa (Gw) "/ mm 6/4 / 565 6/4 /600
h6 - zasilanie wezownicy (Gw) "/ mm 2/630 2/685
h7 - woda kottowa (Gw) "/ mm 6/4 /755 6/4 /825
h8 - powrdt z wezownicy (Gw) "/ mm 2/755 2/805
h9 - woda kottowa (Gw) "/ mm 6/4 /940 6/4 /1000
h10 - mufa pod ostone czujnika / termometr (@) "/ mm 1/2 /955 1/2 /1075
h11 - woda kottowa (Gw) "/ mm 6/4 /1130 6/4/1275
h12 - mufa pod ostone czujnika / termometr (@) "/ mm 1/2 /1295 1/2/1415
h13 - woda kottowa (Gw) "/ mm 6/4/1315 6/4 /1450
h14 - zasilanie wezownicy (Gw) "/ mm 2/1495 2/1715
h15 - woda kottowa (Gw) "/ mm 6/4 /1505 6/4/1725
d - $rednica wewnetrzna mm 900 900
D - $rednica zewnetrzna mm 1060 1060
L - wysokos¢ mm 1935 2135
waga netto kg 385 439

' Zgodnie z rozporzadzeniem komisji (UE) 812/2013, 814/2013

2 Nieujety w cenie podstawowej

i Produkujemy w Polsce

® {0

schemat zbiornika SG(B) 800-1000
z dwiema maksymalnie duzymi wez. spiralnymi

R

Gw /4
h15
hi4
izolacja
n13 -
h12
h11 w6
otwor rewizyjny
L gwen. 120
h10 o zewn. 180
o he
h7/h8
h6
hs )
hg |~ spust wody Gw 1
h zawér bezpieczenistwa?
h1/h2 " ?
rys. 55
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SG(B) z dwiema maksymalnie duzymi wezownicami spiralnymi

. op o
ZbIOI‘nIkI Galmef nr kat. typ opis kod EAN
o 72-800700 800 dwie maksymalnie duze wezownice spiralne 7,5/2,0 m? - 9,0/3,0 m?, izolacja 5901224332210
~ 72-100700 1000 rozbieralna Neodul®, obudowa skay, nieemaliowane 5901224332234
Pol miesiecy . .
W Polsce garandji Zastosowanie i zalety zbiornikow SG(B)

z dwiema maksymalnie duzymi wezownicami spiralnymi
» Dostepne pojemnosci od 800 | do 1000 .

Dwie wezownice spiralne o duzej powierzchni.

Technologia ,wezownica w wezownicy".

Ocieplone pianka poliuretanowa.

Dedykowany do pomp ciepta.

vvyyYyysyw

Do ogrzewaczy marki Galmet zalecamy
stosowanie izolowanych kompletow
elektrycznych marki Galmet - katalog str. 52.
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Maksymalnie duze wymienniki tzw. ,wezownica

w wezownicy", rura zwijana na dwoch srednicach -
standardowej wiekszej i mniejszej wewnatrz duzej
spirali potgczone na koncach.

fot. 39
SG(B) z dwiema maksymalnie duzymi
wezownicami spiralnymi

fot. 40
maksymalnie duza
wezownica zwijana na
dwdch srednicach

Szczegoty w karcie gwarancyjnej.
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¥V Galmel

biznes

ZBIORNIKI BUFOROWE - TYP SG(B)
Dane techniczne zbiornikéw SG(B) 200-5000

. . SG(B)

specyfikacja MM 500 300 400 500 800 1000 1500 2000 E 4000 5000
pojemnos$¢ magazynowa | 223 322 396 467 728 883 1479 2023 2941 3985 4981
P — pianka poliuretanowa B B C C - - - - - - -

——— Neodul® - - - - C C C C - - -
maksymalne cisnienie pracy zbiornika MPa 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03
maksymalna temperatura pracy zbiornika °C 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
h1 - woda kottowa (Gw) "/mm_ 6/4/220 6/4/220 6/4/250 6/4/250 6/4/250 6/4/250 6/4/375 6/4/385 6/4/425 6/4/445  6/4/445
h2 - woda kottowa (Gw) "/mm_ 6/4/220  6/4/220  6/4/250  ©6/4/250  6/4/250  6/4/250  6/4/375 6/4/385  6/4/425 6/4/445  6/4/445
h3 - woda kotfowa (Gw) "/ mm - 6/4/410 6/4/445 6/4 /485 6/4/435  6/4/500 6/4/700 6/4 /660 6/4/725  6/4/675  6/4/760
h4 - mufa pod ostone czujnika | (@) "/mm_ 1/2/315 1/2 /500 1/2 /565 1/2/ 565 1/2/570 1/2/570 1/2/915 1/2 /800 1/2/830 1/2/790 1/2/920
h5 - woda kottowa (Gw) "/mm_ 6/4/485 6/4 /600 6/4/ 635 6/4/715  6/4/620  6/4/740 6/4/1015 6/4/930 6/4/1040 6/4/910 6/4/1075
h6 - woda kottowa (Gw) "/mm  6/4/555 6/4/785 6/4/825 6/4/945  6/4/820 6/4/980 6/4/1325 6/4/1205 6/4/1365 6/4/1140 6/4/1390
mvmf;k%fg v‘;z*?gi?o“é%%g ‘()‘Z" 200 v mm 1/2/605  6/4/975  6/4/1015 6/4/1180 6/4/1020 6/4/1240 6/4/1640 6/4/1480 6/4/1685 6/4/1365 6/4/1705
h8 - mufa pod ostone czujnika Il (@) '/ mm - 1/2/975 1/2/1015  1/2/1180 1/2/1020 1/2/1240 1/2/1640 1/2/1480 1/2/1685 1/2/1365 1/2/1705
h9 - woda kottowa (Gw) "/mm  6/4/785  6/4/1165 6/4/1210 6/4/1410 6/4/1215 6/4/1485 6/4/1950 6/4/1755 6/4/2000 6/4/1605 6/4/2020
h10 - woda kottowa (Gw) "/mm 6/4/885 6/4/1355 6/4/1400 6/4/1640 6/4/1410 6/4/1730 6/4/2260 6/4/2025 6/4/2250 6/4/1840 6/4/2335
h11 - mufa pod ostone czujnika IV (@) "/mm 1/2/885 1/2/1355 1/2/1400 1/2/1640 1/2/1410 1/2/1730 1/2/2260 1/2/2025 1/2/2250 1/2/1840 1/2/2335
d - Srednica wewnetrzna mm 550 550 600 600 790 790 900 1100 1250 1600 1600
D - $rednica zewnetrzna mm 670 670 700 700 950 950 1100 1300 1450 1800 1800
L - wysokos¢ mm 1140 1615 1685 1925 1730 2050 2700 2500 2750 2355 2855
wysokosé przy pochyleniu mm - - - - 1995 2270 2920 2820 3120 2970 3380
waga netto (bez ocieplenia, bez wezownicy) kg 56 75 104 118 125 158 186 242 315 395 455

Kréccee przytgczeniowe przesuniete sg 0 45° w prawo i w lewo od czota zbiornika buforowego.
Zbiorniki typu 200-500 wyposazone sg w regulowane stopki, zbiorniki typu 500-5000 stawiane sg na pierscieniu.

schemat zbiornika SG(B) 300-2000

schemat zbiornika SG(B) 200

schemat zbiornika SG(B) 3000-5000

) :
[ T — ]
Gw ¢/4"
|
4*»
. d | ouwsr rewiying
4 “ Gvi:"l/“” IO/ @ rewn. 280
-~ a h9
- T o
Gw 6/4" h10/n11 w—y
A
h7/h8
ho (=0
|- izolacja
h10/h11 w—_v ° h7/h8 @0 o e
(=)
h? | izolacja - hé (=] izolacja hs | - thgvrv;cv;ggqny
. o zewn. 260
- h7
i S = - N =2 "
s e h3
. h3 = t wody 5/4
hé f spust Gw 1™ h1/h2 [ opustwedy
N ﬁ/ == -
— ftwn? L — 4 bezpieczefistwa?
bezpieczenstwa bezpieczenstwa? P!
L o reaeen ' P s
25-40 mm & 25-40 mm
rys. 56 rys. 57 rys. 58
Dla typu 2000 spust wody 5/4"
' Zgodnie z rozporzadzeniem komisji (UE) 812/2013, 814/2013,
2 Nieujety w cenie podstawowej
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T (B)
ZbIOI‘nIkI Galmef nr kat. typ opis kod EAN
o 70200000 200 5901224702051
— /0-S00000N 300 bez wezownicy, pianka poliuretanowa, obudowa skay, nieemaliowane 5901224316609
- 70-400000 400 ¢ ¥ planka p : ¥ 5001224700057
miesiecy 70-500000 500 5001224712876
W POISce gwarancjl 70-800600 800 5901224708145
70-100600 1000 5901224710742

bez wezownicy, izolacja rozbieralna Neodul®, obudowa skay, nieemaliowane

70-150600 1500 5901224710155
80-200600 2000 5901224709876
80-300600 3000 5901224711893
80-400600 4000 bez wezownicy, rozbieralna pianka poliuretanowa, obudowa skay, nieemaliowane 5901224714009
80-500600 5000 5901224714016

Zastosowanie i zalety zbiornikow SG(B)

» Zbiomnik wody (bufor) z przeznaczeniem na zdemineralizowang wode kottowa lub roztwér
glikolu.

» Zasilanie z kilku niezaleznych zZrédet ciepta (np. kociot c.o., pompa ciepta, kominek).

» Zbiorniki buforowe ocieplone sa:
- twardg pianka poliuretanows (typ 200-500) lub
- rozbieralng izolacjg Neodul® (typ 800-2000) lub
- miekka rozbieralng pianka poliuretanowa (typ 3000-5000) lub
- nieocieplone zabezpieczone tylko farbg podktadowsa (w wersji podstawowej).

» Zbiorniki wykonywane na indywidualne zamaowienie - przy innej konfiguracji wszystkie
szczegoty techniczne (pojemnose, ilos¢, umiejscowienie i Srednica kréécow
przytaczeniowych itp.) uzgadniane sg z dziatem technicznym przy sporzadzaniu wyceny
zbiornika.

L
Z
<
=
)
-
<
=
L
o
Z
)
=
)
(2 4
o
L
=
2]
=
Z
[
)
om
N

» Maksymalne cignienie pracy zbiornika - 0,3 MPa (0,6 MPa na specjalne zamowienie).

» Wszystkie podtgczenia hydrauliczne umieszczone sg z przodu zbiornika.

Mozliwo$é zamdwienia zbiornika buforowego:

- 0 pojemnosci do 10 000 | (hez wezownicy, rozbieralna pianka poliuretanowa, obudowa skay,
nieemaliowane).

fot. 41 . - . o ' .
SG(B) 300 Vf izolacji Neodul® - 0 pojemnosci magazynowej 1000 | (bez wezownicy, izolacja rozbieralna Neodul®,

obudowa skay, nieemaliowany, wys. ok. 2300 mm, $rednica zew./wew. 990/790 mm),
nr kat. 70-100600N.

- bez izolacji 200-5000 (bez wezownicy, nieemaliowany).

- do gromadzenia wody lodowej 200-1500 (bez wezownicy, pianka poliuretanowa, obudowa
skay, nieemaliowany).

Wezownice miedziane cynowane do zbiornikow buforowych
SG(B) 3000-5000 do montazu we wtasnym zakresie

nr kat. opis kod EAN
40-501210 1,0 m? (z flansza emaliowang @ 280 + uszczelka) 5901224810145
40-501218 1,8 m? (z flanszg emaliowang @ 280 + uszczelka) 5901224810152
40-501223 2,3 m? (z flanszg emaliowang @ 280 + uszczelka) 5901224809897
( )
( )

40-501236 3,6 m? (z flanszg emaliowang @ 280 + uszczelka 5901224810169
40-501245 4,5 m? (z flanszg emaliowang @ 280 + uszczelka 5901224810176

W celu zapewnienia Klientom dostepu do
m petnego asortymentu akcesoriow i czesci
.\;.;.6.‘. zamiennych zostat uruchomiony sklep
o internetowy z czesciami. Btyskawiczna
Y ?  wysytka. Czynne 24 h / 7 dni w tygodniu.
www.sklep.galmet.com.pl

Szczegoty w karcie gwarancyjnej.

Izolacja Neodul® zbiornikéw typu 1000 (tylko wersje Slim i SG(K) Multi-Inox), 1500 i 2000 transportowana jest w osobnym
opakowaniu, na palecie wraz ze zbiornikiem. W pozostatych wersjach zamontowana jest bezposrednio na zbiorniku.
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ZBIORNIKI BUFOROWE Z JEDNA | DWIEMA WEZOWNICAMI

SPIRALNYMI - TYP SG(B)

Dane techniczne zbiornikéw SG(B) z jedng wezownica

SG(B) z jedng wezownica

specyfikacja 500 800 1000
pojemno$é magazynowa ' | 212 311 372 444 702 853 1444 1985
P — pianka poliuretanowa - B B C C - - - -

— Necodul® - - - - - C C C C
maksymalne cisnienie pracy zbiornika MPa 0,3 03 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 03
maksymalne cisnienie pracy wezownicy MPa 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
maksymalna temperatura pracy zbiornika ~ °C 95 95 95 95 95 95 95 95
maksymalna temperatura pracy wezownicy °C 110 110 110 110 110 110 110 110
powierzchnia wezownicy m? 14 1,4 1,8 2,5 3 35 4 45
pojemnos¢ wezownicy | 9.8 9,8 12,6 17,5 209 24,4 28,0 315
h1 - woda kottowa (Gw) "/mm  6/4/220 6/4/220 6/4/250 6/4/250 6/4/250 6/4/250 6/4/330 6/4/385
h2 - powrdt z wezownicy (Gw) ‘/mm  1/220  1/220  1/250  1/250  1/250  1/250  1/330  1/385
h3 - woda kottowa (Gw) "/mm  6/4/220 6/4/220 6/4/250 6/4/250 6/4/250 6/4/250 6/4/330 6/4/385
h4 - woda kottowa (Gw) "/ mm 6/4/410 6/4/445 6/4/485 6/4/435 6/4/500 6/4/705 6/4/660
h5 - mufa pod ostone czujnika | (2) "/mm  1/2/315 1/2/500 1/2/565 1/2/645 1/2/570 1/2/570 1/2/915 1/2/800
h6 - woda kottowa (Gw) "/mm  6/4/485 6/4/600 6/4/635 6/4/715 6/4/620 6/4/740 6/4/1015 6/4/930
h7 - woda kottowa (Gw) "/mm  6/4/555 6/4/785 6/4/825 6/4/945 6/4/820 6/4/980 6/4/1325 6/4/1205
h8 - zasilanie wezownicy (Gw) "/mm 1/600 1/690  1/850  1/1050  1/900  1/1100 1/1230 1/1285
Eirv;gé;ak%%ix?gﬁv gégﬁggg& ID(@' 2000 "/mm  1/2/605 6/4/975 6/4/1015 6/4/1180 6/4/1020 6/4/1240 6/4/1640 6/4/1480
h10 - mufa pod ostone czujnika Il (@) "/ mm 1/2/975 1/2/1015 1/2/1180 1/2/1020 1/2/1240 1/2/1640 1/2/1480
h11 - woda kotlowa (Gw) "/mm  6/4/785 6/4/1165 6/4/1210 6/4/1410 6/4/1215 6/4/1485 6/4/1950 6/4/1755
h12 - woda kotfowa (Gw) "/mm  6/4/885 6/4/1355 6/4/1400 6/4/1640 6/4/1410 6/4/1730 6/4/2260 6/4/2025
h13 - mufa pod ostone czujnika 1l (@) "/mm  1/2/885 1/2/1355 1/2/1400 1/2/1640 1/2/1410 1/2/1730 1/2/2260 1/2/2025
d - Srednica wewnetrzna mm 550 550 600 600 790 790 900 1100
D - $rednica zewnetrzna mm 670 670 700 700 950 950 1100 1300
L - wysokos¢ mm 1140 1615 1660 1925 1730 2050 2700 2500
wysokos¢ przy pochyleniu mm - - - - 1995 2270 2920 2820
waga netto (bez ocieplenia, z wezownica) kg 78 97 131 149 167 208 242 302
Dane techniczne zbiornikéw SG(B) z dwiema wezownicami
GEEilesE SG(B) z dwiema wezownicami

400 500 800 1000 1500 2000

pojemnos$¢ magazynowa | 361 433 688 835 1421 1960
Ep — pianka poliuretanowa - C C - - -

e Necodul® - - - C C C C
maksymalne ci$nienie pracy zbiornika MPa 03 03 0,3 0,3 03 03
maksymalne ci$nienie pracy wezownicy MPa 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
maksymalna temperatura pracy zbiornika °C 95 95 95 95 95 95
maksymalna temperatura pracy wezownicy °C 110 110 110 110 110 110
powierzchnia wezownicy | m? 1,8 2,5 3,0 35 4,0 4,5
pojemnos¢ wezownicy | | 12,6 17,5 20,9 24,4 28,0 31,5
powierzchnia wezownicy |l m? 1,4 1,4 1,8 2,1 2,5 2.7
pojemnos¢ wezownicy Il | 9.8 9,8 12,6 14,7 17,5 18,9
h1 - woda kottowa (Gw) "/mm  6/4/250 6/4/250 6/4/250 6/4/250 6/4/330  6/4/385
h2 - powrdt z wezownicy | (Gw) "/mm  1/250 1/250 1/250 1/250 1/330 1/385
h3 - woda kottowa (Gw) "/mm  6/4/250 6/4/250 6/4/250 6/4/250 6/4/330  6/4/385
h4 - woda kottowa (Gw) "/mm  6/4/445 6/4/485 6/4/435 6/4/500 6/4/705  6/4/660
h5 - mufa pod ostone czujnika | (9) "/mm 1/2/565 1/2/645 1/2/570 1/2/570 1/2/915  1/2/800
h6 - woda kottowa (Gw) "/mm 6/4/635 6/4/715 6/4/620 6/4/740 6/4/1015 6/4/930
h7 - woda kottowa (Gw) "/mm  6/4/825 6/4/945 6/4/820 6/4/980 6/4/1325 6/4/1205
h8 - zasilanie wezownicy | (Gw) "/mm  1/850 1/1050 1/900 1/1100  1/1230  1/1285
h9 - powrét z wezownicy Il (Gw) "/mm 1/1010 1/1150 1/1000 1/1200 1/1565 1/1415

h10 - woda kottowa (Gw)

"/mm 6/4/1015 6/4/1180 6/4/1020 6/4/1240 6/4/1640 6/4/1480

h11 - mufa pod ostone czujnika Il (@)

"/mm 1/2/1150 1/2/1300 1/2/1150 1/2/1350 1/2/1715 1/2/1565

h12 - woda kottowa (Gw)

"/mm 6/4/1210 6/4/1410 6/4/1215 6/4/1485 6/4/1950 6/4/1755

h13 - mufa pod ostone czujnika Il (@)

"/mm 1/2/1410 1/2/1550 1/2/1320 1/2/1640 1/2/2110 1/2/1885

h14 - woda kottowa (Gw)

"/mm 6/4/1410 6/4/1640 6/4/1410 6/4/1730 6/4/2260 6/4/2025

h15 - zasilanie wezownicy Il (Gw) “/mm 1/1420  1/1650  1/1420  1/1740  1/2260  1/2035
d - $rednica wewnetrzna mm 600 600 790 790 900 1100
D - érednica zewnetrzna mm 700 700 950 950 1100 1300
L - wysokos¢ mm 1685 1925 1730 2050 2700 2500
wysokos¢ przy pochyleniu mm - - 1995 2270 2920 2820
waga netto kg 145 177 200 238 275 350

(bez ocieplenia, z dwiema wezownicami)

Zbiorniki typu 200-500 wyposazone sg w regulowane stopki.
Zbiorniki typu 800-2000 stawiane sg na pierscieniu.

Dla typu 2000 spust wody 5/4"
' Zgodnie z rozporzadzeniem komisji (UE) 812/2013, 814/2013,
2 Nieujety w cenie podstawowej

i Produkujemy w Polsce

® 1

schemat zbiornika SG(B) 200 z 1 wezownica

h12/h13

| — izolacja

h5

zZa
h1/h2/h3 " bezpieczefistwa?

— spust wody Gw 1"
nozki z regulacja

rys. 59
schemat zbiornika SG(B) 300-2000 z 1 wezownica
D 5
R EE
Gw 6/4"
A H
n12/h13 S—
h1 =
h9/h10 = | — izolacja
S—— ]
B ng =
h7
hé
h5 :g
hé
— Gw 1"
= spust Gw
h1/h2/h3 =L [ zawor
bezpieczenstwa?
) X nozki z regulacja
25-40 mm (do SG(B) 500)
rys. 60

schemat zbiornika SG(B) 400-2000 z 2 wezownicami

| izolacja

| spust Gw 1"

zawor
bezpieczenstwa?

h1/h2/h3

Y

nozki z requlacja
(do SG(B) 500)

rys. 61

(0]

N

rys. 62
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zbiorniki Galmet hrkat,  typ opis kod EAN
o 71200000 200 5901224707605
— /1-300000N 300 wezownica spiralna, pianka poliuretanowa, obudowa skay, nieemaliowane 5901224316715
. 71400000 400 ¢ piraing, pianka p ’ Y 5001224708602
miesiecy 71-500000 500 5001224709388
W POISCG gwarancjl 71-800600 800 5901224716072
71-100600 1000 5901224710148

wezownica spiralna, izolacja rozbieralna Neodul®, obudowa skay, nieemaliowane

71-150600 1500 5901224716539
81-200600 2000 5901224711831
72-400000 400 ) . ; ) ) : ) 5901224719462
22500000 500 dwie wezownice spiralne, pianka poliuretanowa, obudowa skay, nieemaliowane 5001224721779
72-800600 800 5901224721595
72-100600 1000 dwie wezownice spiralne, izolacja rozbieralna Neodul®, obudowa skay, 5901224718557
72-150600 1500 nieemaliowane 5901224725111
82-200600 2000 5901224723124

Zastosowanie i zalety zbiornikow SG(B)

» Zbiornik wody (bufor) przeznaczony do zdemineralizowanej wody kottowej lub roztworu
glikolu.

» Zasilanie z kilku niezaleznych Zrodet ciepta (kotta c.o., pompy ciepta, kominka).

» Zbiorniki buforowe wykoriczone sa:

- twardg pianka poliuretanowa (typ 200-500) lub
- rozbieralng izolacjg Neodul® (typ 800-2000) lub
- nieocieplone zabezpieczone tylko farbg antykorozyjng (w wersji podstawowej).

» Zbiorniki wykonywane na indywidualne zamowienie - przy innej konfiguracji wszystkie
szczegoty techniczne (pojemnose, ilos¢, umiejscowienie i Srednica kroécow
przytaczeniowych itp.) uzgadniane sg z dziatem technicznym przy sporzadzaniu wyceny
zasobnika.

» Maksymalne ci$nienie pracy zbiornika - 0,3 MPa (0,6 MPa na specjalne zamdwienie);
wymiennika - 0,6 MPa.

» Wszystkie podfgczenia hydrauliczne umieszczone sg z przodu zbiornika.
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Mozliwo$é zamdwienia zbiornika buforowego:

- 0 pojemnosci magazynowej 1000 | (z wezownicg spiralng, izolacja rozbieralna Neodul®,
obudowa skay, nieemaliowany, wys. ok. 2300 mm, srednica zew./wew. 990/790 mm),
nr kat. 71-100600N.

- bez izolacji 200-2000 (z wezownicg spiralng, nieemaliowany).

fot. 42
SG(B) 1000 z dwiema wezownicami
w izolacji Neodul®

Do ogrzewaczy marki Galmet zalecamy
stosowanie izolowanych kompletow
elektrycznych marki Galmet - katalog str. 52.

fot. 43
Sposob montazu rozbieralnej izolacji Neodul®

Szczegoty w karcie gwarancyjnej

Izolacja Neodul® zbiornikéw typu 1000 (tylko wersje Slim i SG(K) Multi-Inox), 1500 i 2000 transportowana jest w osobnym
opakowaniu, na palecie wraz ze zbiornikiem. W pozostatych wersjach zamontowana jest bezposrednio na zbiorniku
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ZASOBNIKI C.W.U. BEZ WEZOWNICY - TYP SG(S) TOWER ACU

Dane techniczne zasobnikdéw SG(S) Tower Acu 100-140

s iedE i SG(S) Tower Acu

100 120 140
pojemno$é magazynowa ' | 106 120 136

—
ErP pianka poliuretanowa B B B
I

maksymalne cisnienie pracy zbiornika MPa 0,6 0,6 0,6
maksymalna temperatura pracy zbiornika °C 95 95 95
anoda gérna dennica (korek 5/4") mm 25x310 25x310 25x310
magnezowa
h1 - doptyw zimnej wody (Gw) '/ mm 3/4/165 3/4/165 3/4/165
h2 - mufa pod dodatkowe Zrédto (Gw) "/ mm 3/4/165 3/4/165 3/4/165
h3 - ostona czujnika | (@) "/ mm 1/2 /300 1/2 /300 1/2 /300
crk - cyrkulacja (Gw) "/ mm 3/4 /450 3/4 /450 3/4 /450
h4 - ostona czujnika Il (@) "/ mm 1/2 /570 1/2/570 1/2/570
h5 - odptyw c.w.u. (Gw) "/ mm 3/4/790 3/4/920 3/4/1070
h6 - mufa pod dodatkowe Zrédto (Gw) "/ mm 3/4 /790 3/4/920 3/4/1070
d - Srednica wewnetrzna mm 400 400 400
D - $rednica zewnetrzna mm 518 518 518
L - wysokos¢ mm 1040 1150 1290
waga netto kg 39 42 47

Dane techniczne zasobnikéw SG(S) Tower Acu 200, 400, 500

ek i SG(S) Tower Acu

200 400 500
pojemnos¢ magazynowa ' | 210 420 523

—

ErP pianka poliuretanowa B C B
maksymalne cisnienie pracy zbiornika MPa 1,0 1,0 1,0
maksymalna temperatura pracy zbiornika °C 95 95 95
anoda gorna dennica (korek 5/4") mm 38x400 38x400 38x400
magnezowa otwor rewizyjny ($ruba M8) mm - 38x200 38x200
h1 - doptyw zimnej wody (Gw) / mm 1/210 1/240 1/260
h2 - mufa pod dodatkowe Zrédto (Gw) / mm 1/210 1/240 1/260
h3 - ostona czujnika | (?) / mm 1/2 /440 1/2/570 1/2 /550
h4 - ostona czujnika Il (@) / mm - 1/2/1100 1/2 /1230
crk - cyrkulacja (Gw) / mm 3/4 /680 3/4/1200 3/4 /1330
h5 - odptyw c.w.u. (Gw) / mm 1/865 1/1480 1/1650
h6 - mufa pod dodatkowe zZrédto (Gw) "/ mm 1/865 1/1480 1/1650
d - Srednica wewnetrzna mm 550 600 630
D - $rednica zewnetrzna mm 670 700 755
L - wysokos¢ mm 1100 1750 1950
waga netto kg 60 104 132

Dane techniczne zasobnikéw SG(S) Tower Acu 300

Tl i SG(S) Tower Acu
300
pojemnos$¢ magazynowa ' | 322
L__2
ErP pianka poliuretanowa B
maksymalne ci$nienie pracy zbiornika MPa 1.0
maksymalna temperatura pracy zbiornika °C 95
anoda gorna dennica (korek 5/4") mm 38x400
magnezowa otwor rewizyjny ($ruba M8) mm -
h1 - doptyw zimnej wody (Gw) / mm 1/130
h2 - mufa pod dodatkowe zZrédto (Gw) / mm 1/220
h3 - ostona czujnika | (@) / mm 1/2 /445
h4 - ostona czujnika Il (@) / mm 1/2 /825
crk - cyrkulacja (Gw) / mm 3/4/925
h5 - odptyw c.w.u. (Gw) / mm 1/1355
h6 - mufa pod dodatkowe Zrédto (Gw) / mm 1/1355
d - $rednica wewnetrzna mm 550
D - $rednica zewnetrzna mm 670
L - wysoko$¢ mm 1615
waga netto kg 88

Zgodnie z rozporzadzeniem komisji (UE) 812/2013, 814/2013
2 Nieujety w cenie podstawowej
3 Dotyczy zasobnikéw SG(S) Tower Acu 400-500

i Produkujemy w Polsce

® {0

schemat zasobnika SG(S) Tower Acu 100-140

-
PR
Gw 5/4 /
hs/hek P H/ ::/
I %
crkk M
n3A /
nimz) T8 H /
; H owo
A25-40 mm
rys. 63

anoda magnezowa

termometr Gw 1/2”

izolacja

Zawér bezpieczenistwa’
spust wody Gw 3/4

Gw 5/4”

na komplet
elektryczny GE
nézki z regulacja

h5/hé

crk
hé

h3

h1/h2

rys. 64

90°,

schemat zasobnika SG(S) Tower Acu 200, 400, 500

o
o

anoda

L |

¥

P

: ‘K

‘ 25-40 r‘n‘m

termometr Gw 1/2"

izolacja

Gw 6/4” na kemplet
elektryczny GE
zawér bezpieczeristwa

spust wody Gw 1"

anoda magnezowa®

otwér rewizyjny

2 mozliwoécia montazu
kompletu elektrycznego GE
wewn. 120 / o zewn. 180

nézki z regulacja

h5/hé.

crk.
hé.

h3

rys. 65

90¢,

schemat zasobnika SG(S) Tower Acu 300

o)
o

anoda

K 2540 om

termometr Gw 1/2"

izolacja

Gw 6/4” na komplet
elektryczny GE

zawor bezpieczenstwa?

otwér rewizyjny
2 mozliwoscia montazu
kompletu elekirycznego GE
o wewn. 120 / o zewn. 180

nézki z regulacia
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SG(S) Tower Acu

- o e
zbiorniki Galmef e e kod EAN
22108000 100 5001224403002
o 22128000 120 5001224403019
- .. % bez wezownicy, pianka poliuretanowa, obudowa skay, emalia ceramiczna EXTRA %
Pol miesiecy 22-308000N__300 GLASS®, anoda magnezowa 5001224557323
W Foisce gwarancji 20-408000N__400 5001224557330
_— 20-504000N 500 5001224557347

Do zasobnikéw SG(S) Tower Acu zalecamy stosowanie bezobstugowej aktywnej anody
tytanowej podtaczonej do zewnetrznego Zrodta napiecia:

- dla typow do 300 (mata anoda tytanowa).

- dla typow 400-500 (duza pojedyncza anoda tytanowa).

Zastosowanie i zalety zbiornikow SG(S) Tower Acu
» Wspdtpraca z kazdym typem kotta: olejowym, gazowym, weglowym itd.
Mozliwos$¢ montazu kompletu elektrycznego GE.

Termometr w standardzie.

Najwyzszej jakosci emalia ceramiczna EXTRA GLASS®.

v vyYwyywyw

Dodatkowe zabezpieczenie anodg magnezowa.
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Do ogrzewaczy marki Galmet zalecamy
stosowanie izolowanych kompletow
elektrycznych marki Galmet - katalog str. 52.

fot. 44
SG(S) Tower Acu 500

Szczegoty w karcie gwarancyjnej.
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ZASOBNIKI C.W.U. BEZ WEZOWNICY
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biznes

ZASOBNIKI C.W.U. BEZ WEZOWNICY - TYP SG(S) TOWER ACU

Dane techniczne zasobnikéw SG(S) Tower Acu 700-1500

s iedE SG(S) Tower Acu
700 1000 1500

pojemno$é magazynowa ' | 705 1019 1442
P — pianka poliuretanowa - C - -

— Necodul® - C C C
maksymalne cisnienie pracy zbiornika MPa 1,0 10 1,0
maksymalna temperatura pracy zbiornika °C 95 95 95
anoda gorna dennica (korek 2") mm 38x600 38x600 38x600
magnezowa dolna cz. zbiornika (korek 5/4")  mm 38x400 38x400 38x400
h1 - doptyw zimnej wody (Gw) "/ mm 6/4 /225 6/4/270 6/4 /270
h2 - mufa pod dodatkowe Zrédto (Gw) "/ mm 6/4/315 6/4 /380 6/4 /380
h3 - ostona czujnika | (@) "/ mm 1/2/ 605 1/2 /600 1/2/ 600
h4 - ostona czujnika Il (@) "/ mm 1/2/1285 1/2 /1200 1/2/1630
crk - cyrkulacja (Gw) "/ mm 5/4 /1425 5/4 /1290 5/4 /1950
h5 - odptyw c.w.u. (Gw) "/ mm 6/4 /1705 6/4/1570 6/4 /2250
h6 - mufa pod dodatkowe Zrédto (Gw) "/ mm 6/4 /1705 6/4/1570 6/4 /2250
d - Srednica wewnetrzna mm 700 900 900
D - $rednica zewnetrzna mm 855/860 ° 1060 ° 1100 ¢
L - wysokos¢ mm 2050/2080 * 19902 26802
wysokos¢ przy pochyleniu mm 2220 2230° 2860 °
waga netto kg 195 265 405

Dane techniczne zasobnikéw SG(S) Tower Acu 2000-3000

ElesE SG(S) Tower Acu

2000 3000
pojemnos$¢ magazynowa ' | 2040 3019

—

ErP Neodul® - C -
maksymalne ci$nienie pracy zbiornika MPa 0,6 0,6
maksymalna temperatura pracy zbiornika °C 95 95
anoda gorna dennica (korek 2") mm - -
tytanowa dolna cz. zbiornika (korek 5/4") mm - -
h1 - doptyw zimnej wody (Gw) "/ mm 2/305 2/315
h2 - ostona czujnika | (@) / anoda (Gw) "/ mm 1/2/ 475 1/2 /485
h3 - ostona czujnika Il (@) "/ mm 1/2/1155 1/2 /1550
h4 - cyrkulacja (Gw) "/ mm 5/4 /1355 5/4 /1920
h5 - mufa pod dodatkowe zZrédto (Gw) "/ mm 2/1625 2/ 2265
h6 - odptyw c.w.u. (Gw) "/ mm 2/2065 2/2675
d - Srednica wewnetrzna mm 1200 1200
D - $rednica zewnetrzna mm 1400 1400
L - wysokos¢ mm 2220 2820
wysokos¢ przy pochyleniu mm 2550 3150
waga netto kg 430 530

' Zgodnie z rozporzadzeniem komisji (UE) 812/2013, 814/2013,
2 Nieujety w cenie podstawowej
3 Neodul® (rozbieralna)

i Produkujemy w Polsce

® {0

schemat zasobnika SG(S) Tower Acu 700-1500

9]
30:\
45

-~ anoda magnezowa
o _— 9
ﬂ!' |~ termometr Gw 1/2"
hS/h6 it 1 m
|~ izolacja
crk
hé. otwor rewizyjny
o wewn
5 zewn. 180
o
Gw 6/4" na komplet
elektryczny GE
2awor bezpieczeristwa’
n3 -

anoda magnezowa

ho otwor rewizyjny
- 2 mozliwoécia montazu
h kompletu elektrycznego GE
lub wezownicy miedzianej
= o wewn. 205
Gw 2 o zewn. 280

rys. 66

schemat zasobnika SG(S) Tower Acu 2000-3000

izolacja

-

termometr Gw 1/2

Gw 6/4
na komplet
elektryczny GE

> anoda tytanowa

> otwér rewizyjny

2 moliwoscia montazu
kompletu elektrycznego GE
lub wezownicy miedziane]
o wewn. 205

0 zewn. 280

L zawér bezpieczedstwa®

rys. 67
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S——— ; SG(S) Tower Acu
. g e
Zblornlkl Galme nr kat. typ opis kod EAN
o 29704000 700 bez wezownicy, pianka poliuretanowa, obudowa skay, emalia ceramiczna EXTRA 5901224511806
~ GLASS®, anoda magnezowa
. . 22-704600 700 b i olaci bieralna Neodul®, obud K i . 5901224515224
miesiecy 34104600 1000 D€z wezownicy,izolacja rozbieralna Neodul®, obudowa skay, emalia ceramiczna —g oo 7 2 c00™
_ EXTRA GLASS®, anoda magnezowa _
w Polsce gwarancjl 34-154600 1500 ¢ 5001224516498
34-204608 2000  bez wezownicy, izolacja rozbieralna Neodul®, obudowa skay, emalia ceramiczna 5901224553936
34-304608 3000 EXTRA GLASS®, anoda tytanowa 5901224554254

Do zasobnikéw SG(S) Tower Acu zalecamy stosowanie bezobstugowej aktywnej anody
tytanowej podtgczonej do zewnetrznego zrodta napiecia:

- dla typow 700-1500 (duza podwdjna anoda tytanowa).

- dla typow 2000-3000 (duza podwdjna anoda tytanowa Maxi) zamontowana w standardzie.
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Zastosowanie i zalety zbiornikdw SG(S) Tower Acu

» Wspdtpraca z kazdym typem kotta: olejowym, gazowym, weglowym itd.

Mozliwos¢ montazu kompletu elektrycznego GE.

Termometr w standardzie.

Najwyzszej jakosci emalia ceramiczna EXTRA GLASS®.

Dodatkowe zabezpieczenie anodg magnezowa (700-1500) lub tytanowa (2000-3000).

vvyYyysyw

Do ogrzewaczy marki Galmet zalecamy
stosowanie izolowanych kompletow
elektrycznych marki Galmet - katalog str. 52.

fot. 45
SG(S) Tower Acu 2000 w izolacji Neodul®

Wezownice miedziane cynowane™ do zasobnikow
SG(S) Tower Acu 2000-3000 do montazu we wtasnym zakresie

nr kat. opis kod EAN
40-501210 1,0 m? (z flanszg emaliowang @ 280 + uszczelka) 5901224810145
40-501218 1,8 m? (z flansza emaliowang @ 280 + uszczelka) 5901224810152
40-501223 2,3 m? (z flanszg emaliowang @ 280 + uszczelka) 5901224809897
40-501236 3,6 m? (z flanszg emaliowang @ 280 + uszczelka) 5901224810169
40-501245 4,5 m? (z flanszg emaliowang @ 280 + uszczelka) 5901224810176
40-501263 6,3 m? (z flanszg emaliowang @ 280 + uszczelka) 5901224834981

fot. 46
wezownica
miedziana cynowana

Szczegoty w karcie gwarancyjnej.
Z wyjatkiem wezownicy 6,3 m?

Izolacja Neodul® zbiornikéw typu 1000 (tylko wersje Slim i SG(K) Multi-Inox), 1500 i 2000 transportowana jest w osobnym
opakowaniu, na palecie wraz ze zbiornikiem. W pozostatych wersjach zamontowana jest bezposrednio na zbiorniku.
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KOMPLETY ELEKTRYCZNE GE

Dane techniczne kompletow elektrycznych GE na korku

specyfikacja jom. komplety elektryczne GE MB \ komplety elektryczne GE Selfa
moc grzatki kW 2 3 2 3
napiecie znamionowe Y 230 230

zakres temperatury °C 20+70 20+70

montaz gwint gtowicy 5/4 gwint gtowicy 6/4
gtebokos¢ zanurzeniowa  mm 370 360 297 355
zabezpieczenie A 16 16

przewdd przytaczeniowy  mm? 3x1 3x1

strefa martwa mm 55 55

klasa ochronnosci IP 44 44

specyfikacja komplety elektryczne GE - elektronik

kw 4,5

moc grzatki 6

napiecie znamionowe vV 3 ~400

zakres temperatury °C 5+75

montaz ! gwint gtowicy 6/4

gtebokos¢ zanurzeniowa  mm 410 480
zabezpieczenie A 10 16
przewdd przytgczeniowy  mm? 5x1,5

strefa martwa mm 90

klasa ochronnosci IP 44

moc grzatki kw 4,5 6 9 12

napiecie znamionowe \ 3~ 400

zakres temperatury °C 25+75

montaz ! gwint glowicy 6/4

gtebokosé zanurzeniowa  mm 410 480 600 600
zabezpieczenie A 10 16 16 20

przewdd przytgczeniowy  mm? 5x1,5 5x1,5 5x25 5x4
strefa martwa mm 90 90

klasa ochronnosci P 44

Dane techniczne kompletow elektrycznych GE na flanszy @ 180

moc grzatki kw 2 3
napiecie znamionowe vV 230~

zakres temperatury °C 10 (£7) = 73 (+4)

montaz ! flansza @ 180

gtebokos¢ zanurzeniowa  mm 450 500
zabezpieczenie A 16

przewdd przytgczeniowy  mm? 3x15 3x15
strefa martwa mm 80

klasa ochronnosci P 24

moc grzatki kw 4,5 6 9 12
napiecie znamionowe \ 3/PE ~ 400

zakres temperatury °C 25+70°C +5

montaz ! flansza @ 180

gteboko$¢ zanurzeniowa  mm 450 450 500 500
zabezpieczenie A 10 16 16 20
przewod przytgczeniowy  mm? 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5
strefa martwa mm 80

klasa ochronnosci IP 24

Dane techniczne kompletow elektrycznych GE na flanszy @ 280

specyfikacja j.m. komplety elektryczne GE - na flanszy @ 280

moc grzatki kw 9 12 18 24

napiecie znamionowe \ 3/PE ~ 400V

zakres temperatury °C 25+77°C +5

montaz ! flansza @ 280

gtebokos¢ zanurzeniowa mm 500 500 650 650
zabezpieczenie A 20 20 32 35

przewod przytagczeniowy  mm? 5x2,5 5x25 5x4 5x6
strefa martwa mm 80

klasa ochronnosci P 24

i Produkujemy w Polsce
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schemat kompletu elektrycznego GE na korku 2-3 kW

lampka sygnalizacyjna

pokretto

pokrywa plastikowa
[materiat ABS)

uszczelka

ostona czujnika

element grzejny

rys. 68

strefa martwa

gtebokos¢ zanurzeniowa

zadlepka
bezpiecznik temp.

pokretto termostatu

lampki
sygnalizacyjne

pokrywa plastikowa
(materiat ABS) _§

)

uszczelka

schemat kompletu elektrycznego GE na korku 4,5-12 kW

]
==

;

rys. 69

Ik j
ostona czujnika /J
element grzejny _/

A\

strefa martwa
gtebokos¢ zanurzeniowa

lampki sygnalizacyjne

bezpiecznik temp.
pokretto termostatu

pokrywa plastikowa
bezpiecznik temperatury

schemat kompletu elektrycznego GE na flanszy

©
termostat
]
flansza
otwor pod / 2
anode magnezowa (8 gl
e ik
£l 3
ostona czujnika o §
2o
/ g
element grzejny 2
o
o
rys. 70 =
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e Komplety elektryczne GE na korku
H iki Galmel
zbiorniki v kat, opis od EAN
o 41-020001 komplet elektryczny GE z grzatkg 2 kW 230 V - K5/4" 5901224800023
- 41-020002 komplet elektryczny GE z grzatkg 2 kW 230 V - K5/4" 5901224832710
. . 41-030001 komplet elektryczny GE z grzatkg 3 kW 230 V - K5/4" 5901224802461
w POISce ﬂllzfalngfe 41-020011 komplet elekiryczny GE z grzatka 2 kW 230 V - K6/4" 5901224800030 g
41-030011 komplet elektryczny GE z grzatkg 3 kW 230 V - K6/4" 5901224802577 N
41-045010 komplet elektryczny GE z grzatka 4,5 kW 400 V - K6/4" 5901224802553 (&)
41-060010 komplet elektryczny GE z grzatkg 6 kW 400 V - K6/4" 5901224802546 >=
41-090010 komplet elektryczny GE z grzatkg 9 kW 400 V - K6/4" 5901224802591 -4
oo 41-120010 komplet elektryczny GE z grzatkg 12 kW 400 V - K6/4" 5901224802607 l;
% 41-045015 komplet elektryczny GE z grzatkg 4,5 kW 400 V - K6/4" Elektronik 5901224803826 w
\ 41-060015 komplet elektryczny GE z grzatka 6 kW 400 V - K6/4" Elektronik 5901224803833 d
; Komplety elektryczne GE na flanszy @ 180 -
nr kat. opis kod EAN E
41-020021 komplet elektryczny GE z grzatkg 2 kW 230 V na flanszy @ 180 mm 5901224835995 o
41-030021 komplet elektryczny GE z grzatkg 3 kW 230 V na flanszy @ 180 mm 5901224835957 E
41-045021 komplet elektryczny GE z grzatka 4,5 kW 400 V na flanszy @ 180 mm 5901224835919 (@)
41-060021 komplet elektryczny GE z grzatka 6 kW 400 V na flanszy @ 180 mm 5901224835872 4
41-090021 komplet elektryczny GE z grzatka 9 kW 400 V na flanszy @ 180 mm 5901224835858 —
41-120021 komplet elektryczny GE z grzatkg 12 kW 400 V na flanszy @ 180 mm 5901224835834 E
|
Komplety elektryczne GE na flanszy @ 280 =
} b nr kat. opis kod EAN -4
% 41-090020 komplet elektryczny GE z grzatkg 9 kW 400 V na flanszy @ 280 mm 5901224818844 (L
fot. 47 41-120020 komplet elektryczny GE z grzatkg 12 kW 400 V na flanszy @ 280 mm 5901224813702
komplet elektrycznych GE 2-3 kW 41-180020 komplet elektryczny GE z grzatka 18 kW 400 V na flanszy @ 280 mm 5901224813719
41-240020 komplet elektryczny GE z grzatkg 24 kW 400 V na flanszy @ 280 mm 5901224813726

Tabela doboru kompletéw elektrycznych GE

korek 6/4" flansza @ 180 flansza @ 280

5|85 2228 ls N8| ] S
gl8|8|8|8|8 g|8|8|8|8 88|88 S
5/5|8/8|8/2/3|2 8|8|518|8/3|2|8/F|8 |23
PR RN Ry e g PR R R g PR <
SGW(S) Rondo Premium 120-140 oo |0
SG(S) Fusion 100 oo |0
SGW(S) Vulcan Kombi 100-140 °
SGW(S) Vulcan Kombi 200 e/ o0 0 0|0
SGW(S) Mini Tower 100-140 oo |eo
SGW(S) Tower 200-300 e/ o0 0 0|0 o/ o/ooo|e
SGW(S) Tower 400-500 (AR AR AR AR BN AR AR AN RN BN BN BN B )
SGW(S) Big Tower 700-1500 o o 0|00 |0 oo (0|0
SGW(S) Tower Slim 200-300 e/ oo o 0|0 e/ o000
SGW(S) Tower Slim 800-1000 o o0 0|00 oo oo
SGW(S)B Tower Biwal 200-300 e/ oo 0 0|0 o/ o/ooo|e
SGW(S)B Tower Biwal 400-500 o0/ 00000 000 0 0 0 o
SGW(S)B Big Tower Biwal 700-1500 o o0 00 0 KK
i SGW(S)B Tower Biwal Slim 200-300 [ A AX A AN BN ) o/ oo oo|e
SGW(S)B Tower Biwal Slim 800-1000 o o |0 0 0|0 oo (0|0
fot. 48 SG(S) Tower Acu 100-140 oo |0
komplet elektrycznych GE 4,512 kW SG(S) Tower Acu 200-300 oo 0|0 0|0 oo 0|0 0|0
SG(S) Tower Acu 400-500 o/ 0o/0oo 0|0 00 000 0 0 0
SG(S) Tower Acu 700-1500 [ B B AR AN AN oo |00
SG(S) Tower Acu 2000-3000 (3K oo 0|0
SGW(S) Maxi 250-300 o o0 |0 0|0 o oo o oo
SGW(S) Maxi 400-500 o o0 |0 0|0 (A A AR AX AN )
SGW(S) Maxi 700-1000 KK e/o(o|e
SGW(S)B Maxi Plus 300-500 oo 0|0o 0|0 eole/o|o 0|0
SGW(S)B Maxi Plus 800-1000 KK eoo|e
SGW(S) Tower Grand 160-300 [ AN AR AR AN BN e/ eo/oo|o|e
SGW(S) Tower Grand 400-500 e/ o0 0 0|0 o/ o000 |e
SGW(S)B Tower Biwal Max 200-300 [ AN AX AR AN BN ) e/ o000
SGW(S)B Tower Biwal Max 400-500 e o o 0| 0|0 oo o0 0|0
SGW(S)M Tower Multi 200-300 [ AR AK AR AN BN ] e o000
SGW(S)M Tower Multi 400-500 o/ oo 0 0|0 e/ o0 0 0|0
SG(K) Kumulo 300/80-300/120 o/ oo o 0|0
SG(K) Kumulo 500/160-1000/200 o o0 0 0|0 0 o
SG(K) Complete 250/135 o/ eo/o o 0|0
SG(K)M Multi-Inox 600-2000 (AR A AR AN B BN B
SG(B) 40-140 o/ oo 0o 0|0
SG(B) 200-300 oo 0|0
SG(B) 400-2000 o o 0|00 |0
SG(B) 3000-5000 LK) e/o(o|e
SG(B) z maks. duzg wez. spiralng 250-500 oo 00|00

' Dlatypu SGW(S) Maxi 800-1000 z wezownicg o pow. 9,0 i 12,0 m? - komplet elektryczny GE tylko na flanszy @ 280.

fot. 49

komplet elektrycznych GE 4,5-12 kW
na flanszy @ 180
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> ZBIORNIKI NA ZAMOWIENIA INDYWIDUALNE
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KOLORYSTYKA

zbiorniki do odzysku ciepta wykonywane na zaméwienie

rys. 71

zbiorniki z wezownicami miedzianymi karbowanymi

bufor z potagczeniami kotnierzowymi

Al
W
N ®
\
rys. 72

fot. 50

Dostepne pojemnosci: 80, 100, 120, 140 |

» powierzchnia 0,9 m?
» czynnik roboczy R134a

» maksymalne cisnienie robocze 25 bar.

Mozliwos¢ zastosowania dodatkowych we-

zownic miedzianych karbowanych o powiek-
szonej powierzchni grzewczej montowanych
na flanszach do zbiornikow od 200 do 1500:

1.0m?/1,8m?/23m?/36m?/45m?

Mozliwosé potgczenia zbiornikow poprzez
kotnierze, co minimalizuje straty cinieniowe
i utatwia przeptyw wody pomiedzy
zbiornikami w instalacji cieplnej.

( W razie jakichkolwiek pytan, czy to w sprawie doboru, instalacji, bgdz zwykte
porady prosimy o kontakt z naszym dziatem zbiornikéw pod adresem
zbiorniki@galmet.com.pl

Standardowym kolorem ptaszcza z tkaniny typu skay jest kolor szary, dostepne sa rowniez nastepujace kolory:

. czerwony - koficowka nr kat. 30

biaty - koncowka nr kat. 70

W celu zapewnienia Klientom dostepu do petnego asortymentu akcesoriow
g I czesci zamiennych zostat uruchomiony sklep internetowy z czesciami.
Btyskawiczna wysytka. Czynne 24 h / 7 dni w tygodniu - www.sklep.galmet.com.pl
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KATALOG

® PRODUKTOW
DLA BIZNESU

03/2022



V¥ Galmel

biznes

AKCESORIA | CZESCI ZAMIENNE

1 M-010817 Aktywna anoda tytanowa (mata) z zasilaczem i korkiem 5/4" 68 41-045021 Komplet elektryczny GE z grzatkg 4,5 kW 400V na flanszy @ 180 mm w
2 M-010927 Aktywna anoda tytanowa (pojedyncza duza) z zasilaczem i korkiem 5/4" 69 41-060021 Komplet elektryczny GE z grzatkg 6 kW 400V na flanszy @ 180 mm 4
3 M-000650 Aktywna anoda tytanowa (pojedyncza duza) z zasilaczem i $rubg M8 70  41-090021 Komplet elektryczny GE z grzatka 9 kW 400V na flanszy @ 180 mm 4
(bez korka) : : 71 41-120021 Komplet elektryczny GE z grzafkg 12 KW 400V na flanszy @ 180 mm w
4 M-000355 Aktywna anoda tytanowa (mé&a) z Z§S\Iaczgm ! SruP§ M8 (bez korka) 72 41-090020 Komplet elektryczny GE z grzatkg 9 kW 400V na flanszy @ 280 mm E
5 M-004420 Aktywnaanodatytanowa (DOdWOJ”? duza) ?Zas‘lac_zem ! S_Mba M8 (bfaz korka) 73 41-120020 Komplet elektryczny GE z grzatkg 12 kW 400V na flanszy @ 280 mm <
6 M-007342 Qkéy_vtvy”‘angggfnﬁfg%wggﬂ%g?ge‘i“kzjrgj’x') 2 zasilaczem i Srubg 74 41-180020 Komplet elektryczny GE z grzafka 18 kW 400V na flanszy @ 280 mm N
7 M-007910 Anoda magnezowa @18x40 na precie 85 ze $ruba M6, Mars 75 41-240020 Komplet elektryc;ny GE z grzatkg 24 kW 400V na flanszy @ 280 mm 6
8  M-003053 Anoda magnezowa @18x40 ze $rubg M6 76 M-005046 Korek W{Z mosiezny ‘v
9 M-006333 Anoda magnezowa @22x40 na precie 160 mm M8, 510 | 77 M-006330 Korek 2" mosieZny ',i""
10 M-006316 Anoda magnezowa @25x190 na precie 200 mm M6, Longer 50-80 | 78 40-300106 Korek 2“ mosiezny z otworem @8mm . . 3}
11 40262200 Anoda magnezowa 325x310 7 korkiem 5/4" mosieznym 79 M-006728 Korek 2 moswezny z otworem @ 10 mm pod montaz anody tytanowej —
12 M-000004 Anoda magnezowa @25x310 ze $rubg M8 80 M-006329 Korek 5/4' mosiezny <
13 40-263300 Anoda magnezowa @25x390 z korkiem 2" mosieznym 81 M-006900 Korek 5/4° mos.IeZny zotworem @ 8,2 mm i i I
14 40262300 Anoda magnezowa @25x390 z korkiem 5/4° mosieznym 82 40-300107 Korek 5/4" mosiezny z otworem @ 10 mm pod montaz anody tytanowej o
15 M-000005 Anoda magnezowa @25x390 ze $rubg M8 83 M-005550 Korek 6/4' mosiezny i (%)
16 M-006317 Anoda magnezowa @25x80 na precie 200 mm M6, Longer 30 | 84 40-140432 Modut sterowam}a grzatka SGW(S) Vulcan qubl Elektronik 3
17 40926230 Anoda magnezowa 926x550 z korkiem 5/4” mosieznym, SGW(S) 85 40-140201 Modut sterowania grzatkg do 2 kW 230 V, duza pokrywa >
Vulcan Kombi 100-140 | 86 40-140202 Modut sterowania grzatkg 3 kW, 230 V, duza pokrywa <
18  M-000628 Anoda magnezowa @25x550 ze Srubg M8, SGW(S) Vulcan Kombi 100-140 | 87 40-140500 Modut sterowania grzatka 4,5 kW i 6 kW 400 V
19 40-262400 Anoda magnezowa @33x200 z korkiem 5/4" mosieznym 88 40-140700 Modut sterowania grzatkg 9 kW 400 V
20 40-262500 Anoda magnezowa @33x250 z korkiem 5/4" mosieznym 89 40-140800 Modut sterowania grzatkg 12 kW 400 V
21 M-005148 Anoda magnezowa @38x200 ze $rubg M8 90 40-140900 Modut sterowania grzatka 18 kW 400 V
22 40-263500 Anoda magnezowa @38x400 z korkiem 2" mosigznym 91 40-141000 Modut sterowania grzatkg 24 kW 400 V
23  40-263800 Anoda magnezowa @38x400 z korkiem 5/4" mosieznym 92 40-140200 Modut sterowania grzatkg do 2 kW 230 V, mata pokrywa
24 M-001803 Anoda magnezowa @38x400 ze srubg M8 93 M-009814 Nypel z tworzywa sztucznego Gz 1"
25 40-263900 Anoda magnezowa @38x600 z korkiem 2" mosieznym 94  M-009815 Nypel z tworzywa sztucznego Gz 3/4"
26 40-263901 Anoda magnezowa @38x600 z korkiem 5/4" mosieznym 95 M-008880 Ogranicznik temperatury 16A, do 3 kW 230 V kapilarny
27 M-000008 Bateria $cienna ogrzewacza nadumywalkowego - metal (bez wezykow) 96 M-000016 Ogranicznik temperatury BOT 10A, do 2 kW 230 V bimetaliczny
28 M-000010 Bateria trojdrozna ogrzewacza podumywalkowego (z wezykami) 97 M-008690 O-ring 2"
29  M-010259 Elektroniczny sterownik Neptun? Elektronik (ST-384 - nowy typ) 98 M-000075 O-ring 5/4"
30 M-006383 Elektroniczny sterownik Neptun Elektronik (ST-383 - stary typ) 99 M-008674 O-ring 6/4"
31 M-007138 Elektroniczny sterownik Vulcan Elektronik Pro (ST-385) 100 M-006559 Ostona czujnika (sonda) miedziana 1/2" L=100
32 40130315 Grzatka 1,5 kW 230 V do zbiornika emaliowanego na flanszy @ zewn. 101 M-006497 Ostona czujnika (sonda) miedziana 1/2" L=200
2;25 :;nz/si;;g(()o\?dogim 7?k i q o 25 102 M-006499 Ostona czujnika (sonda) miedziana 3/4" L=110
5 rzatka 1, o zbiornika emaliowanego na flanszy @ zewn. 0 -
33 40-130313 mm / 5 $rub z otworem @ 10 mm (od 09.2017) 103 40-300207 Pokrywa flanszy metalowa 125 mm z mufg 5/4"- 5 otwort?w
24 40130300 Grzatka 1,5 KW 230 V do zbiornika emaliowanego na flanszy @ zewn. 104 40-300208 Pokrywa flanszy metalowa 125 mm z mufg 5/4" - 6 otworéw
125 mm / 5 $rub, bez anody 105 40-300253 Pokrywa flanszy metalowa 125 mm z mufg 6/4" - 5 otworéw
35 40-130301 GrzaH<1a215,5 kW 263Q \/t;jobzb'\ormSa emaliowanego na flanszy @ 106 40-300209 Pokrywa flanszy metalowa 125 mm z mufg 6/4" - 6 otworéw
36 40130400 zGewr;.k ] ?&/23?3 ! EZ inos y4 107 40-300212 Pokrywa flanszy metalowa 180 mm petna
. feata . na korku 5/ - 108 40-300230 Pokrywa flanszy @ 180 mm z mufg 6/4" z otworem do montazu anody
37 M-006281 Grzatka 1,5 kW 230 V na korku 5/4" + sonda (5,10, Mars) magnezowej - stalowa
38 M-003194 Grzatka 1,5 kW, 230 V "Agrafka’ el. nierdzewny, bez korka 109 40-300283 Pokrywa flanszy @ 180 mm z otworem do montazu anody
39 40130615 Grzatka 2 kW 230V do zbiomika emaliowanego na flanszy @ zewn. magnezowej - stalowa
125 mm / 5 $rub (od 09.2017) 110 40-300239 Pokrywa flanszy @ 180 mm z otworem @10 mm do montazu anody
40 40130613 Crzatka 2kW 230V do zbiormika emaliowanego na flanszy @ zewn. 125 tytanowe; - stalowa
mm / 5 $rub z otworem @ 10 mm (od 09.2017) 111 M-000037 Termometr bimetaliczny 66/G P/8 1/2" + ostona miedziana 60 mm
. Grzatka 2 kW 230 V do zbiornika emaliowanego na flanszy @ zewn.125 112 _M-013616 Termometr bimetaliczny 66/G P/8 1/2" + osfona miedziana 100 mm
41 40-130600
gm f Zrt&gzzandy e ; 5 o 113 M-000040 Termostat 16A, 230 V CZ
42 40130601 rAKa L kU2 anogyz lornika emaliowanego na flanszy 2 zewn. 114 M-005267 Termostat EGO 4,5-12 kW 400 V
43 40130607 G'Zalka2kW 230V do zbiomika emaliowanego na flanszy @ zewn. 125 mm / 115 M-000041 Termostat profesjonalny do sterowania z kotfa c.o.
5 $rub (ostona stalowa) prod. do 01.10.2017r. 116 40-500108 Uszczelka flanszy @ 180 mm z otworem do montazu anody magnezowej
44 40-130609 Grzatka 2 kW 230 V do zbiornika emaliowanego na flanszy @ zewn. 117 M-006536 Uszczelka flanszy @ 180 mm
125 mm / 5 $rub, ostona stalowa (od 10.2017
— " 118 40-500110 Uszczelka @ 96mm pod flansze 125 mm - 5 lub 6 $rub (do 09.2017)
45  M-005722 Grzatka 2 kW 230 V "Agrafka” el. nierdzewny, bez korka .
119 40-500121 Uszczelka @ 125/62 pod flansze @ 125 mm z mufg 5/4'- 5 $rub
46 40-130610 Grzatka do kompletu elektrycznego 2 kW 230 V na flanszy @ 180
47 40-130620 Grzatka do kompletu elektrycznego 3 kW 230 V na flanszy @ 180 120 40-500111 Uszezelka @96 pod flansze 2 grzalka @ zewn. 125 mm
P yczneg Y 121 40-500122 Uszczelka @ 96/65 pod flansze @ 125 mm z mufg 5/4" Iub 6/4" - 6 $rub
48 40-132400 Grzatka do kompletu elektrycznego 4,5 kW (3*1,5 kW) na flanszy @ 180
122 40-500118 Uszczelka @ 125 mm (z otworem pod anode @ 8 mm)
49 40-132300 Grzatka do kompletu elektrycznego 6 kW (3*2 kW) na flanszy @ 180
123 40-500120 Uszczelka pod flansze z 3 grzatkami @180 mm
50 40-131710 Grzatka do kompletu elektrycznego 9 kW (3*3 kW) na flanszy @ 180 — -
124 M-005377 Uszczelka pod flansze @ 260 mm do zbiornika kombinowanego
51 40-131810 Grzatka do kompletu elektrycznego 12 kW (3*4 kW) na flanszy @ 180 .
125 M-005893 Uszczelka pod flansze z grzatkg @ zewn 125 mm / 5 $rub
52 40-131910 Grzatka do kompletu elektrycznego 18 kW (3*6 kW) na flanszy @ 180
126 M-010442 Uszczelka pod flansze z grzatkg @ zewn 125 mm - nowy typ (od 10.2017)
53 40-132010 Grzatka do kompletu elektrycznego 24 kW (3*8 kW) na flanszy @ 180 - - - S ;
- - - 127 40-501210 Wezownica miedziana cynowana 1,0 m? (z flanszg emaliowang @ 280
54 41-020001 Komplet elektryczny GE z grzatkg 2 kW 230V MB - K5/4" (1) + uszczelka)
55 41-020002 Komplet elektryczny GE z grzatka 2 kW 230V Selfa - K5/4" (1) 128 40-501218 Wezownica miedziana cynowana 1,8 m? (z flanszg emaliowang @ 280
56 41-020011 Komplet elektryczny GE z grzatkg 2 KW 230V MB - K6/4" (1) + USZCZ?'“) S i i
57 41-020012 Komplet elekiryczny GE z grzatka 2 kW 230V Selfa - K6/4" (1) 129 40-501223 Xvﬁg%g'lckg)m‘edz'a”a cynowana 2,3 m? (z flanszq emaliowana @ 280
58 41-030001 Komplet elektryczny GE z grzatkg 3 kW 230V - K&/4' () 130 40-501236 Wezownica miedziana cynowana 3,6 m? (z flanszg emaliowana @ 280
59 41-030011 Komplet elektryczny GE z grzatkg 3 kW 230V - K6/4" (1) + uszczelka)
60 41-045010 Komplet elektryczny GE z grzatka 4,5 kW 400V - K6/4" 131 40-501245 Wezownica miedziana cynowana 4,5 m? (z flanszg emaliowang @ 280
61 41-045015 Komplet elektryczny GE z grzatka 4,5 kW 400V - K6/4" Elektronik + uszczelka)
- - —— 5 -
62 41060010 Komplet elektryczny GE z grzatka 6 KW 400V - K6/4" 132 40-501263 ijgggvz“e'lckg)m‘edz'a”a cynowana 6,3 m* (z flansza emaliowang @ 280
63 41-060015 Komplet elektryczny GE z grzatkg 6 kW 400V - K6/4H Elektronik 133 M-000043 Zawor bezpieczenstwa 6 bar 1/2' 784
64  41-090070 Komplet elektryczny GE z grzatkg 9 kW 400V - K6/4 i 134 M-000413 Zawor bezpieczeristwa 6 bar 1/2' ZB-4 Slim
65 41-120070 Komplet elektryczny GE z grzatkg 12 kW 400V - K6/4' 135 M-000044 Zawor bezpieczenistwa 6 bar 3/4' Z8-8
66 41-020021 Komplet elektryczny GE z grzatka 2 kW 230V na flanszy @ 180 mm 136 M-006881 Zawor bezpieczenistwa 9 bar 3/4" ZB-8
67 41-030021 Komplet elektryczny GE z grzatkg 3 kW 230V na flanszy @ 180 mm
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— Basic 200-270: pompa ciepta w systemie powietrze—woda do c.w.u. ze zbiornikiem 58
— Maxima Compact 7-12GT: pompa ciepta w systemie solanka—woda ze zbiornikiem c.w.u. do c.o. i c.w.u. 59
— Maxima 7-16GT: pompa ciepta w systemie solanka—woda do c.o. i c.w.u. 60
— Maxima 20-42GT: wysokotemperaturowa pompa ciepta w systemie solanka—woda do c.o. i c.w.u. 61
— Airmax? 6-15GT: pompa ciepta w systemie powietrze—woda do c.o. i c.w.u. 62
— Airmax? 16-30GT: wysokotemperaturowa pompa ciepta w systemie powietrze—woda do c.o. i c.w.u. 63
— Akcesoria i czesci zamienne 64
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biznes

DO C.W.U. ZE ZBIORNIKIEM - Dasic

0 28% wieksza wydajnosc.’

Efektywnos¢ - COP: do 3,6? - zgodnie z najnowszg norma.

Spetnia wymogi najwyzszej klasy energetycznej A++.2

Niskie koszty ogrzewania - tylko 1,2 PLN dziennie.

Maksymalna temperatura wody: 65°C.

|dealna nawet dla 6-7 osobowej rodziny.

Inteligentne wykorzystanie instalacji PV - autokonsumpcja do 100%.
Nowe, bardziej intuicyjne menu - kolorowy panel sterujacy.
Hybrydowa wspdtpraca z dodatkowymi zrédtami (np. z kolektorami
stonecznymi, kottem gazowym, grzatka).

Zdalne sterowanie aplikacjg (wymagany opcjonalny modut ST-505).
Licznik wytworzonej energii.

Tryby pracy: Party, Eco, Antylegionella, Lato i Zima.

Czujnik temperatury powietrza zewnetrznego w pompie ciepta.
Mozliwos¢ ustawienia harmonogramu pracy pompy ciepta i pompy
cyrkulacyjnej.

Osuszanie i czesciowe klimatyzowanie pomieszczenia podczas pracy
urzadzenia.

Wydtuzona zywotnosc zbiornika dzieki zastosowaniu zabezpieczenia
antykorozyjnego DIELECTRIC PROTECTION®.

POMPY CIEPLA DO C.W.U.

V V VVVVV VVVVVVVYVYY

Mozliwos¢ zamowienia pompy ciepta Basic

z bezobstugowa anoda tytanowa, ktora zapewnia
niezawodne i trwate zabezpieczenie zbiornika.
Modele z koncowka "Q" w numerze katalogowym:
09-353103Q, 09-355103Q, 09-355203Q.

POMPA CIEPLA W SYSTEMIE POWIETRZE-WODA

Basic 200

DOFINANSOWANIE
W PROGRAMIE

czyste

powietrze

miesigcy

gwarandji’

Dane techniczne pomp ciepta Basic

specyfikacja

200 z 1 wezownica 270 z 1 wezownica 270 z 2 wezownicami
numer katalogowy - 09-353103 09-355103 09-355203
COP (A20/W10-55) (wg PN-EN 16147) - 36 31 31
COP (A15/W10-55) (wg PN-EN 16147) - 33 2,9 2,9
$rednia moc grzewcza (pompa ciepta) kw 2 2 2
$redni pobdr mocy elektrycznej pompy ciepta kw 0,47 0,49 0,49
moc grzatki elektrycznej kW 2 2 2
catkowita moc grzewcza (pompa ciepta + grzatka) kw 4 4 4
temperaturowy zakres pracy °C +7 ++40 +7 ++36 +7 ++36
pojemnos$¢ nominalna zbiornika | 200 270 270
ilos¢ wezownic dodatkowych szt 1 1 2
powierzchnia wezownicy m’ 1 1 1/0,7
maksymalna temperatura c.w.u. (pompa ciepta) °C 55 55 55
kréccee przytgczeniowe - 1" 1" 1"
kréciec przytgczeniowy cyrkulacji - 3/4" 3/4" 3/4
maksymalne ci$nienie pracy zbiornika MPa 1 1 1
maksymalne ci$nienie wezownicy MPa 1,6 1,6 1,6
$rednica kanatéw powietrznych mm 160 160 160
maksymalna dtugos¢ kanatéw powietrznych m 10 10 10
nominalny przeptyw powietrza m®/h 435 429 429
ci$nienie akustyczne (w odlegtosci 2 m) dB 45 46 46
moc akustyczna (wg EN 12102) dB 56 57 57
wymiary (wysokos¢ x srednica) mm 1500 x 670 1730 x 670 1730 x 670
waga kg 120 130 150
Ep f— klasa efektywnosci At At Ar

e cnergetycznej

Szczegoty w karcie gwarancyjnej oraz na stronie: https://galmet.com.pl/pl/pliki-do-pobrania

T Wydajnos¢ Basic 200 - V., (ilos¢ wody zmieszanej o temperaturze powyzej 40°C) - w poréwnaniu z poprzednia generacja.
2 Wg PN-EN 16147; A - temperatura powietrza; W - zakres temperaturowy nagrzewu wody; profil poboru wody L (Basic 200), XL (Basic 270)
3 Zgodnie z Rozporzadzeniem Delegowanym Komisji (UE) Nr 812/2013 pompa ciepta do c.w.u. moze by¢ obecnie znakowana na etykiecie energetycznej maksymalnie klasg A+ nawet jesli

spetnia wymagania wyzszej klasy).
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POMPA CIEPLA W SYSTEMIE SOLANKA-WODA
ZE ZBIORNIKIEM C.W.U.
maxima comypact 7-12GT DO C.0. | C.W.U.

» Pompa ciepta i zbiornik c.w.u. ze stali nierdzewnej 316L w jednym
urzadzeniu.

Szybki nagrzew - duza wezownica do podgrzewania c.w.u. - 3,6 m?.
Oszczednosc¢ - najwyzsza klasa energetyczna do A+++.

Wysokie COP: do 4,5 (BOW35)!

Stata wydajnosc pracy.

Niezawodna sprezarka typu Scroll.

System pogodowy - praca pompy ciepta dopasowana do warunkow
atmosferycznych.

Mozliwosc¢ ustawienia harmonogramu pracy pompy ciepta i pompy
cyrkulacyjne;j.

Mozliwosc¢ sterowania pompa cyrkulacyjng, obiegami grzewczymi.
Elektroniczny zawdr rozprezny maksymalizujgcy wydajnosé.
Zasilana przez Odnawialne Zrédto Energii.

Kwalifikuje sie do dofinansowania - program ,Czyste Powietrze".

v VVvVVvVVyVY

vvyvyy

standardzie z urzgdzeniem:

Elektroniczne pompy obiegowe - zabudowane w urzadzeniu.
Modut soft start (fagodny i cichy rozruch sprezarki) - wydtuzona
zywotnosc¢ urzadzenia.

Zawor 3-drogowy do c.w.u. - zabudowany w urzgdzeniu.
Kompletny zestaw czujnikow temperatury.

Grzatka elektryczna 7 kW - zabudowana w urzadzeniu.

Modut internetowy do zdalnego sterowania - aplikacja, platforma.
Kolorowy panel dotykowy z funkcjg termostatu.

W
>
>

DOFINANSOWANIE
W PROGRAMIE

czyste
powietrze

\ A A A A 4

Galmel

60

miesiecy

gwarancji

biznes

POMPY CIEPLA DO C.0.1C.W.U.

Maxima Compact 7-12GT

Galmel

45

‘wspétczynnik
P

Dane techniczne pomp ciepta Maxima Compact 7-12GT

specyfikacja jom. Maxima Compact 7GT Maxima Compact 10GT Maxima Compact 12GT
numer katalogowy - 09-150701 09-151001 09-151201
moc grzewcza kw 73 9,9 12,5
moc elektryczna (BOW35)! kW 1,7 2.2 2,8
COP - 4.3 4,5 4,5
moc grzewcza kW 6,9 9,2 11,8
moc elektryczna (BOWS55)! kw 2,5 32 41
COP - 2,8 29 29
profil poboru wody N - L L L
maksymalna objetos¢ wody zmieszanej (V) EVKI?614-7 200 193 198
COP (c.w.u.) 27 21 25
SCOP . 4,6 4,6 4,7
sezonowa efektywnos¢ ogrzewania pomieszczen klimat % 174 178 180
— ” fokt — : — umiarkowany
ErP asa eleKlywnoscl energetyczne) (W35) A++ At++ At++
e d|a funkeji grzania
SCOP 33 34 35
sezonowa efektywnosé ogrzewania pomieszczen Klimat % 125 129 130
— klasa efektywnosci energet €ej umiarkowany
ErP elextywnosct energetyczne) (W55) A++ At+ A++
e d|a funkeji grzania
maksymalna temperatura zasilania obiegu grzewczego °C 60 60 60
napiecie i czestotliwos¢ zasilania V/Hz 400/ 50 400/ 50 400/ 50
wymiary (wysokos¢ x szerokosé x gtebokosc) mm 1840 x 630 x 760 1840 x 630 x 760 1840 x 630 x 760
waga kg 145 145 150
moc grzatki elektrycznej kW 7 7 7
cisnienie akustyczne (w odlegtosci 2m) dB 32 33 35
moc akustyczna? dB 52 53 54
pojemnos¢ nominalna / rzeczywista zbiornika | 170/ 145 170/145 170/ 145
maksymalne cisnienie zbiornika MPa 0,6 0,6 0,6
maksymalna temperatura zbiornika °C 75 75 75

Szczegoty w karcie gwarancyjnej oraz na stronie: https://galmet.com.pl/pl/pliki-do-pobrania
' Wg EN14511; B - temperatura wlotowa glikolu; W - temperatura wody na wyjsciu z pompy ciepta
2 WgEN 12102
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POMPA CIEPLA W SYSTEMIE SOLANKA-WODA
meaximea 7-16GT DO C.0. | C.W.U.

» Wysokie COP: do 4,5 (BOW35)!

» Pierwsza polska pompa ciepta w systemie solanka-woda
z certyfikatem EHPA-Q, europejskim znakiem jakosci,
gwarantujgcym najwyzszg jakos¢ produktu.

» Mozliwos¢ uzyskania dofinansowania na terenie Niemiec -
wpis na liste BAFA.

» Niezawodna sprezarka typu Scroll.

» System pogodowy dopasowuje parametry pracy pompy ciepta
do warunkow atmosferycznych.

» Mozliwosc¢ ustawienia harmonogramu pracy zardwno pompy
ciepta jak i pompy cyrkulacyjne;j.
» Mozliwos¢ sterowania grzatka elektryczng zasobnika,
pompa cyrkulacyjng, obiegami grzewczymi.
» Elektroniczny zawor rozprezny maksymalizujgcy wydajnosc.
» Stata wydajnosc w czasie catego sezonu grzewczego.
» Kwalifikuje sie do dofinansowania - program ,Czyste Powietrze".
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W standardzie z urzgdzeniem:

» Kompletny zestaw czujnikéw temperatury.

» Modutinternetowy do zdalnego sterowania praca urzadzenia.
» Elektroniczne pompy obiegowe zabudowane w urzadzeniu.
>

Zawor 3-drogowy do realizacji funkcji c.w.u. zabudowany
w urzgdzeniu.

Modut soft start (tagodny i cichy rozruch sprezarki). W PROGRAMIE
Zabudowana grzatka elektryczna 7 kW. ffvxe‘{f:
» Kolorowy panel dotykowy z funkcjg termostatu.

Maxima 7-16GT

v

Galmel

60

miesigcy

gwarancji

v

Dane techniczne pomp ciepta Maxima 7+16GT

specyfikacja j.m. Maxima7GT Maxima10GT Maxima 12GT Maxima 16GT

numer katalogowy - 09-160700 09-161000 09-161200 09-161600 Do pomp Ciep+a Maxima polecamy
moc grzewcza kw 73 99 12,5 16,6 . . .
moc elektryczna (BOW35) kw 17 272 28 38 dedykovvany yvymlgnnlk MaX|mus
coP 43 15 45 24 i zmaksymalnie duzg wezownicg
moc grzewcza kw 6,9 92 118 15,5 Spiramal anoda tytanowg oraz
moc elektryczna (BOWS55) kYV 2,5 32 4,1 54 ngSH(E} 2 kW.
COP 28 29 29 29
SCOP - 4,6 4,6 4,7 4,6 :
sezonowa efekty_wnosc ) klimat % 174 178 180 177
ogrzewania pomieszczen umiarkowany | L 4
i W35 i

ErP — Kasa efektyw‘nosm ( ) - At++ At+++ At+++ At+++ :

e cnergetyczne) :
SCOP - 33 34 35 3,6
sezonowa efeklyyvnosc ) vk\imat % 125 129 130 136
ogrzewania pomieszczen umiarkowany :

i W55 P

Ep f— klasa efektywnosci ( ) . At At At At ; J

e cnergetycznej :
kréccee przytgczeniowe - 1" 1" 1" 1
maksymalna temperatura zasilania obiegu grzewczego ~ °C 60 60 60 60
napiecie i czestotliwos¢ zasilania V/Hz 400/ 50 400/ 50 400/ 50 400/ 50
wymiary (wysokos¢ x szerokos¢ x gtebokos¢) mm 1060 x 590 x 720 B
waga kg 110 110 115 120 |
moc grzatki elektrycznej kw 7 7 7 7
cisnienie akustyczne (w odlegtosci 2 m) dB 33 34 36 38 —
moc akustyczna? dB 44 45 47 49 -

Szczegotowe dane na str. 24

Szczegoty w karcie gwarancyjnej oraz na stronie: https://galmet.com.pl/pl/pliki-do-pobrania
Wg EN 14511; B - temperatura wlotowa glikolu; W - temperatura wody na wyjsciu z pompy ciepta
2 WgEN 12102
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WYSOKOTEMPERATUROWA POMPA CIEPLA W SYSTEMIE
SOLANKA-WODA Imaxima 20-42GT DO C.0. 1 C.W.U.

» Wysokie COP: do 4,7 (BOW35)!

» Wysoka temperatura zasilania: do 65°C
(wysokotemperaturowa pompa ciepta).

» Idealna do budynkow o zwiekszonym zapotrzebowaniu na
energie cieplna.

» Mozliwosc uzyskania dofinansowania na terenie Niemiec -
wpis na liste BAFA.

» Niezawodna sprezarka typu Scroll z EVI.

» Mozliwosc¢ grzania pomieszczen, wody uzytkowej,
wody basenowe;.

» System pogodowy dopasowuje parametry pracy pompy ciepta
do warunkow atmosferycznych.

» Mozliwosc¢ ustawienia harmonogramu pracy zardowno pompy

ciepta jak i pompy cyrkulacyjne;j.

Mozliwos¢ sterowania grzatka elektryczng zasobnika,

pompa cyrkulacyjng, obiegami grzewczymi.

Elektroniczny zawdr rozprezny maksymalizujgcy wydajnose.

Stata wydajnos¢ w czasie catego sezonu grzewczego.

Kwalifikuje sie do dofinansowania - program ,Czyste Powietrze".

Wyposazenie opcjonalne?:

- Zawor 3-drogowy z sitownikiem do realizacji funkcji c.w.u.
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W standardzie z urzgdzeniem:

Kompletny zestaw czujnikow temperatury. Maxima 20-42GT
Modut internetowy do zdalnego sterowania pracg urzadzenia.

Elektroniczne pompy obiegowe dostarczane wraz

Z urzgdzeniem.

Modut soft start (tagodny i cichy rozruch sprezarki).
Kolorowy panel dotykowy z funkcjg termostatu.

DOFINANSOWANIE
W PROGRAMIE

czyste
powietrze

vVvy VVvVY

miesigcy

gwarancji

Dane techniczne pomp ciepta Maxima 20+42GT

specyfikacja jom. Maxima 20GT Maxima 28GT Maxima 34GT Maxima 42GT
numer katalogowy - 09-162000 09-162800 09-163400 09-164200
moc grzewcza kw 19,6 28,1 329 41,3
moc elektryczna (BOW35)! kW 43 6,0 7.5 9,1
COP ) 4,6 4,7 4,4 4,5
moc grzewcza kW 20,1 28,2 34,1 419
moc elektryczna (BOWS5)! kw 6,7 9,4 12,0 136
CoP - 30 3,0 29 31
SCOP - 4,6 438 4,6 4,7
oy
ErP —— I;\;\es%;fyeg{]\gjnosm At+++ At+++ At+++ At+++
SCOP - 38 38 36 38
vy
ErP —— Zfs%gyegﬁve\/jnosc‘ A++ A++ A++ At+
krécce przytgczeniowe - 5/4" 5/4" 6/4" 6/4"
maksymalna temperatura zasilania obiegu grzewczego °C 65 65 65 65
napiecie i czestotliwosc¢ zasilania V/Hz 400/ 50 400/ 50 400/ 50 400/ 50
wymiary (wysokosc¢ x szerokosé x gtebokosc) mm 1105 x 730 x 925

waga kg 135 160 170 190
cisnienie akustyczne (w odlegtosci 2 m) dB 48 50 51 52
moc akustyczna® dB 59 61 62 63

Szczegoty w karcie gwarancyjnej oraz na stronie: https://galmet.com.pl/pl/pliki-do-pobrania
' WgEN 14511; B - temperatura wlotowa glikolu; W - temperatura wody na wyjsciu z pompy ciepta
2 Nieujete w cenie podstawowej
¢ WgEN 12102
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POMPA CIEPLA W SYSTEMIE POWIETRZE-WODA
airmaeaxc< 6-15GT DO C.0. 1 C.W.U.

» Wysokie COP: do 4,7 (A7W35).

» Mozliwos¢ uzyskania dofinansowania na terenie Niemiec -
wpis na liste BAFA.

»  Zakres pracy do -20°C.

» System pogodowy, ktdry dopasowuje parametry pracy pompy
ciepta do warunkéw atmosferycznych.

» Niezawodna sprezarka typu Scroll i elektroniczny zawor

rozprezny maksymalizujgcy wydajnosc.

Parownik z automatycznym systemem odszraniania.

v

v

Mozliwos¢ ustawienia harmonogramu pracy zaréGwno pompy
ciepta jak i pompy cyrkulacyjne;j.

Cicha praca dzieki modulowanym wentylatorom.

tatwa instalacja - bez odwiertow i rozkopywania dziatki.
Kwalifikuje sie do dofinansowania - program ,Czyste Powietrze".
Wyposazenie opcjonalne?:

- Wymiennik ptytowy (glikol-woda) do instalacji wodnej.

- Zawor 3-drogowy do realizacji funkcji c.w.u.
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Airmax? 12-15GT

vvyvyy

Airmax? 6-9GT

W standardzie z urzgdzeniem:
» Kompletny zestaw czujnikéw temperatury.

Modut internetowy do zdalnego sterowania pracg urzadzenia. DOFNANSOWANIE
W PROGRAMIE Galmef Galmef
Elektroniczna pompa obiegowa zabudowana w urzadzeniu. r 4
b ? czyste | (60 ) ( 4,7

Zabudowana grzatka elektryczna 7 kW.
Kolorowy panel dotykowy z funkcjg termostatu.

miesigcy

wspdtczynnik
gwarancji COP

vvyyvyy

Dane techniczne pomp ciepta Airmax?6+15GT

specyfikacja jom. Airmax? 6GT Airmax? 9GT Airmax? 12GT Airmax? 15GT
numer katalogowy - 09-260600 09-260900 09-261200 09-261500
moc grzewcza kw 6,2 81 11,0 139
moc elektryczna (A7W35)! kw 14 18 2,3 3,0
COP - 4.4 4,6 4,7 4,6
moc grzewcza kw 4,6 6,1 83 10,1
moc elektryczna (A2W35)! kw 1,7 18 2,3 2,8
COP - 33 34 3,6 3,6
moc grzewcza kw 55 73 98 12,5
moc elektryczna (A7W55)! kW 2,1 2,7 35 43
COP - 2,6 2,7 2,8 29
SCOP - 36 37 39 4,0
sezonowa efektywno$¢ ogrzewania pomieszczer  klimat umiarkowany % 139 143 155 158
e S Kesaclektyumosd (e - p At At
SCOP - 2,8 3,0 31 3,1
sezonowa efektywno$é ogrzewania pomieszczeri  klimat umiarkowany % 1 116 120 121
— $ W55
e e fektynose (e At p At p
krécce przytgczeniowe - 1" 1" 1" 1"
maksymalna temperatura zasilania obiegu grzewczego °C 57 57 57 57
napiecie i czestotliwos¢ zasilania V/Hz 400/ 50 400/ 50 400/ 50 400/ 50
wymiary (wysokos¢ x szerokosé x gtebokosé) mm 828 x 1295 x 520 828 x 1295 x 520 1435 x 1295 x 520 1435 x 1295 x 520
waga kg 110 115 140 145
przeptyw powietrza m3/h 3000 3500 5000 6000
moc grzatki elektrycznej kw 7 7 7 7
ci$nienie akustyczne (w odlegtosci 4 m) dB 45 47 50 53
moc akustyczna * dB 65 67 70 73

Szczegoty w karcie gwarancyjnej oraz na stronie: https://galmet.com.pl/pl/pliki-do-pobrania
' WgEN 14511; A - temperatura wlotowa powietrza; W - temperatura wody na wyjsciu z pompy ciepta
2 Nieujete w cenie podstawowej
¢ WgEN 12102
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WYSOKOTEMPERATUROWA POMPA CIEPLA W SYSTEMIE
POWIETRZE-WODA - airmex< 16-30GT DO C.0. | C.W.U.

» Wysokie COP: do 4,7 (A7W35).

» Niezawodna sprezarka typu Scroll z EVI - temperatura
zasilania do 60°C.

» Mozliwos¢ uzyskania dofinansowania na terenie Niemiec -
wpis na liste BAFA.

»  Zakres pracy do-20°C.

» System pogodowy, ktéry dopasowuje parametry pracy pompy
ciepta do warunkéw atmosferycznych.

» Parownik z automatycznym systemem odszraniania i warstwa

hydrofobowa.

Mozliwos¢ ustawienia harmonogramu pracy zaréwno pompy

ciepta jak i pompy cyrkulacyjne;j.

Cicha praca dzieki modulowanym wentylatorom.

tatwa instalacja - bez odwiertow i rozkopywania dziatki.

Kwalifikuje sie do dofinansowania - program ,Czyste Powietrze".

Wyposazenie opcjonalne?:

- Wymiennik ptytowy (glikol-woda) do instalacji wodne;j.

- Zawor 3-drogowy z sitownikiem do realizacji funkcji c.w.u.

v

POMPY CIEPLA DO C.0.1C.W.U.

vVvyvyy

Airmax? 16-30GT

W standardzie z urzgdzeniem:

DOFINANSOWANIE

Galmel

Kompletny zestaw czujnikow temperatury. ====08) W PROGRAMIE
i ‘ ~ czyste
Modut internetowy do zdalnego sterowania pracg urzgdzenia. Povxe“ze 4,7

miesiecy
gwarancji

Elektroniczna pompa obiegowa zabudowana w urzgdzeniu.
Zabudowana grzatka elektryczna 7 kW.
Kolorowy panel dotykowy z funkcjg termostatu.

wspélczynnik
P

vVvvVvyvVvyy

Dane techniczne pomp ciepta Airmax?16+30GT

specyfikacja j. m. Airmax2 16GT Airmax? 21GT Airmax? 26GT Airmax? 30GT
numer katalogowy - 09-261600 09-262100 09-262600 09-263000
moc grzewcza kW 156 21,0 26,0 29,8
moc elektryczna (A7W35)! kw 33 4,6 56 6,4
COP - 4,7 4,6 4,6 4,7
moc grzewcza kW 11,3 15,0 18,8 21,4
moc elektryczna (A2W35)! kw 32 4,3 53 6,1
COoP - 3,6 35 3,5 35
moc grzewcza kW 158 21,2 264 30,1
moc elektryczna (A7W55)! kw 4,9 6,8 8,3 9,5
Ccop - 33 31 32 32
SCOP - 41 39 4,0 4,0
sezonowa efektywno$¢ ogrzewania pomieszczen  klimat umiarkowany % 160 154 157 158
oo Klasa efektywnosci (W35) At At A At
—— energetycznej
SCOP - 31 30 31 31
sezonowa efektywno$¢ ogrzewania pomieszczen  klimat umiarkowany % 122 119 122 122
— klasa efektywnosci (W55)
ErP — energetycz%ej At At At At
krééce przytaczeniowe - 1 5/4" 5/4" 5/4"
maksymalna temperatura zasilania obiegu grzewczego °C 60 60 60 60
napiecie i czestotliwos¢ zasilania V/Hz 400/ 50 400/ 50 400/ 50 400/ 50
wymiary (wysokos¢ x szerokosé x gtebokos¢) mm 1399 x 1477 x 700 1399 x 1477 x 700 1862 x 1690 x 700 1862 x 1690 x 700
waga kg 200 205 265 270
przeptyw powietrza mé/h 8000 70 000 10000 12 000
moc grzatki elektrycznej kW 7 7 7 7
cisnienie akustyczne (w odlegtosci 4 m) dB 54 54 55 56
moc akustyczna ® dB 74 74 75 76

Szczegoty w karcie gwarancyjnej oraz na stronie: https://galmet.com.pl/pl/pliki-do-pobrania
' WgEN 145171; A - temperatura wlotowa powietrza; W - temperatura wody na wyjsciu z pompy ciepta
2 Nieujete w cenie podstawowej
¢ WgEN 12102
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AKCESORIA | CZESCI ZAMIENNE

Wykaz akcesoriow

E l.p. numer kat. wyszczegolnienie przeznaczenie

E 1 40-262500 Anoda magnezowa ¢33x250 z korkiem 5/4" Basic 200", Spectra’

| 2 40-263800 Anoda magnezowa ¢38x400 z korkiem 5/4" Basic 2702, Basic 3002

< 3 M-007483 Czujnik temperatury KTY Basic, Spectra, Small

o 4 08-001000 Czujnik temperatury PT1000 Basic, Spectra, Small

< 5 09-000112 Izolacja EPP do wymiennika ptytowego SWEP 40 wymiennik SWEP 40

: 6 09-000113 Izolacja EPP do wymiennika ptytowego SWEP 60 i 70 wymiennik SWEP 60, SWEP 70

L 7 09-000115 Izolacja EPP do wymiennika ptytowego SWEP 100 wymiennik SWEP 100

6 8 09-000921 Modgl hydrau\ic;ny z rozdzielaczem do 35 kW - 1 strefa wysokotemperaturowa, 1 strefa niskotemperaturowa, Airmax?, Maxima, Maxima Compact
zawor z sitownikiem, szafka

% 9 M-011020 Modut internetowy ST-505 Basic, Small®

o 10 M-013272 Modut rozszerzen B - obstuga dwdch dodatkowych obiegdéw grzewczych (w zestawie 2 x czujnik temp. CT4 2M) Airmax?, Maxima, Maxima Compact

o 11 M-013657 Podstawy gumowe (2 szt.) Airmax? 6-15GT

o 12 09-000001 Pompa obiegowa ALPHAT L 25-40 180 (w przypadku podtgczenia do wezownicy zbiornika) Small

[ 13 09-000002 Pompa obiegowa ALPHAT N L 25-40 180 (w przypadku podigczenia bezposrednio do wody uzytkowej) Small

< 14 09-000200 Sitownik do zaworu VBI60 Siemens Airmax? 21-30GT, Maxima 20-42GT

E 15 09-000102 Wymiennik ptytowy (glikol-woda) do instalacji wodnej (SWEP 40) Airmax? 6-9GT

o 16 09-000103 Wymiennik ptytowy (glikol-woda) do instalacji wodnej (SWEP 60) Airmax? 12-16GT

(7] 17 09-000104 Wymiennik ptytowy (glikol-woda) do instalacji wodnej (SWEP 70) Airmax? 21GT

o 18 09-000105 Wymiennik ptytowy (glikol-woda) do instalacji wodnej (SWEP 100) Airmax? 26-30GT

g 19 M-006896 Zawor 3-drogowy z sitownikiem do realizacji funkcji c.w.u Airmax? 6-16GT

< 20 09-000201 Zawor 3-drogowy VBI60 przetgczajacy 1 1/2" Airmax? 21-30GT, Maxima 20-42GT

' W przypadku pomp ciepta Basic 200 i Spectra do wymiany 2 anody magnezowe.
2 W przypadku pomp ciepta Basic 270 i Basic 300 do wymiany 1 anoda magnezowa.
3 Modut kompatybilny od wersji 53.3 sterownika.

ELEMENTY WENTYLACYJNE DO POMP CIEPLA GALMET

Wykaz elementéw wentylacyjnych do pomp ciepta Basic, Spectra, Small

l.p. numer kat. elementy wentylacji przeznaczenie
1 M-009656 Redukcja 200/160 mufa/nypel Spectra, Small
2 M-009657 Rura wentylacyjna ¢160/160 mufa/mufa (rura sprzedawana w odcinkach 1,5 mb) Basic, Spectra, Small
3 M-009658 Kolano ttoczone ¢160/160 nypel/nypel Basic, Spectra, Small
4 M-009659 Tréjnik 160/160 nypel/nypel dwustr. z przepustnica Basic, Spectra, Small
5 M-009660 Czerpnia $cienna @250 nypel Basic, Spectra, Small
6 M-009661 Redukcja $250/160 mufa(do czerpni)/nypel Basic, Spectra, Small
7 M-009663 Kolano 200/200 mufa/nypel Spectra, Small
8 M-009664 Uchwyt do rur g160 Basic, Spectra, Small
9 M-009665 Ztacze »160/160 nypel/nypel Basic, Spectra, Small

Przykfadowa konfiguracja kanatow powietrznych Przyktadowa konfiguracja kanatéw powietrznych
dla pompy ciepta Basic dla pompy ciepta Spectra
KATALOG
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tworzymy rzeczy madre

DOFINANSOWANIE
W PROGRAMIE

powietrze

Galmet

60
R MAXIMA
PIERWSZA POLSKA POMPA CIEPtA

W SYSTEMIE SOLANKA-WODA
Z EUROPEJSKIM ZNAKIEM JAKOSCI EHPA-Q

Maxima to gwarancja spetniania najwyzszych norm, to pewnos¢ troski
o srodowisko, w ktorym zyjemy. Niezaleznie od pory roku i temperatury
na zewnatrz Maxima dostarcza ciepto niezbedne do ogrzania domu i wody.

5zczegdty w karcie gwarancyjnej oraz na stronie: https://galmet.com.pl/pl/pliki-do-pobrania
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— Kolektory stoneczne ptaskie — typ KSG Premium GT (miedziane) i KSG GT (aluminiowe) 68
— Kompletne zestawy solarne z kolektorami miedzianymi i wymiennikiem c.w.u. 69
— Kompletne zestawy solarne z kolektorami aluminiowymi i wymiennikiem c.w.u. 72
— Akcesoria i czesci zamienne 74
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KOLEKTORY SLONECZNE PLASKIE
MIEDZIANE (CU) | ALUMINIOWE (AL) - TYP KSG

P Kolektory stoneczne ptaskie gotowe do montazu
bezposrednio na dachu (ptaskim badz skosnym) Gatmet
lub na stelazu na dowolnym podtozu. 12
»  Wysoka sprawnosc¢ optyczna na poziomie 82,9% Miesiecy

(dla kolektorow o powierzchni 2,1 m?) potwierdzona
certyfikatem Solar Keymark.

> Wysoki wspotczynnik absorpcji promieni stonecznych
wynoszacy ponad 95%.

P Roczna oszczednos¢ kosztow energii do podgrzewania
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C.W.U. siegajgca nawet 60%.
P Hartowana szyba pryzmatyczna z warstwa

antyrefleksyjng (dotyczy kolektoréw miedzianych)
0 przepuszczalnosci promieni stonecznych az 96%.

P Najwyzsza jakosc izolacji - ocieplenie dna kolektora

zapewnia prasowana wetna solarna.

» Opatentowany profil w postaci podwajnej Scianki
zapewniajgcy izolacje boczng oraz zwiekszajacy

sztywnos¢ catej konstrukceji kolektora.

» Dzieki najwyzszej jakosci materiatom, kolektory
KSG cieszg sie bardzo dtugim okresem eksploatacji,
potwierdzeniem tego jest 10-letnia gwarancja.

» Prosty montaz oraz intuicyjne sterowanie.

Kolektory ptaskie typu KSG posiadajg certyfikat
»Solar Keymark" i podlegajg dofinansowaniu.

AUSTRIAN INSTITUTE
OF TECHNOLOGY

specyfikacja KSG 27 Premium GT KSG 21GT KSG 27GT
numer katalogowy - 08-102102 08-102702 08-102112 08-102712
budowa kolektora - ptaski ptaski ptaski ptaski
powierzchnia brutto kolektora m? 2,1 2,7 2,1 2,7
powierzchnia (czynna) apertury m? 1,94 2,57 1,94 2,57
szyba - antyrefleksyjna pryzmatyczna antyrefleksyjna pryzmatyczna pryzmatyczna pryzmatyczna
sprawnosé optyczna % 82,9 79,5 82,9 80,7
wspotczynnik strat ciepta al/a2 3,800/0,012 4,883/0,009 3,808/0,015 3,695/0,016
wspotczynnik absorpcji % 95 95 95 95
warstwa absorbujgca - wysokoselektywna wysokoselektywna wysokoselektywna wysokoselektywna
materiat absorbera - miedz miedz aluminium aluminium
materiat przewoddw absorbera - rurka miedziana rurka miedziana rurka aluminiowa rurka aluminiowa
uktad przewodow absorbera - podwajna harfa podwajna harfa podwajna harfa podwdjna harfa
technologia wykonania - zgrzewanie ultradzwiekowe zgrzewanie ultradzwiekowe zgrzewanie ultradzwiekowe zgrzewanie ultradzwiekowe
ilos¢ rur wzdtuznych szt. 12 16 12 16
rzekrdj rury zbiorcze
7przek riéj rj’ry A zjnej mm 22/8 22/8 22/8 22/8
maksymalne cisnienie robocze MPa 06 06 0,6 06
pojemnosc cieczy | 16 2,1 1,6 2,1
temperatura stagnacji °C 201 201 182 182
izolacja - wetna mineralna wetna mineralna wetna mineralna wetna mineralna
obudowa - profil aluminiowy profil aluminiowy profil aluminiowy profil aluminiowy
dtugosé mm 2033 2033 2033 2033
szerokos¢ mm 1033 1354 1033 1354
wysokos¢ mm 83 83 83 83
waga netto kg 37,5 46,5 31,8 40,4
Szczegoty w karcie gwarancyjnej.
KATALgG
. AV PRODUKTOW
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KOMPLETNE ZESTAWY SOLARNE
Z KOLEKTORAMI MIEDZIANYMI | WYMIENNIKIEM C.W.U.

@IlN/ E wermanenroe 3 kolektory stoneczne KSG 21 Premium GT
ciphtt oI z kompletem przytgczeniowym

» catkowicie miedziany absorber

» antyrefleksyjna szyba pryzmatyczna
odporna na gradobicie

» wysoka sprawnosé optyczna - 82,9%
P certyfikat Solar Keymark wydany przez
DIN Certco (TUV Rheinland)

Wymiennik SGW(S)B Tower Biwal 300

» najwyzsza klasa energetyczna - A

» izolacja z pianki poliuretanowej

» bezobstugowa, aktywna anoda tytanowa
>

zabezpieczenie Dielectric Protection® zapobiegajgce
korozji przytaczy hydraulicznych

Elektroniczna, dwudrogowa grupa
pompowa z separatorem powietrza

»  wysoka wydajnos¢
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P niskie zuzycie energii elektrycznej

Modut sterujgcy MTDC

» optymalna ochrona dzieki elektronicznemu pomiarowi
pradu korozyjnego (obstuga anody tytanowej)
zintegrowany licznik godzin pracy

inteligentna regulacja uktadéw (solarnych):
sterowanie sygnatem PWM pompy solarnej
intuicyjna obstuga

vVvyvyy

Podwajna, karbowana rura solarna
ze stali nierdzewnej

» wysoka odpornos¢ termiczna - do +220°C

P niskie straty ciepta dzieki izolacji z widkna
poliestrowego

P certyfikat instytutu TIW ze Stuttgardt'u

» okablowanie w zestawie

Glikol dedykowany do instalaciji
miedzianych - 40 |

Naczynie wyréwnawcze o poj. 24 |
z zestawem przytgczeniowym

PRIME Coriar_ops

08-942133 3x KSG 21 Premium GT, pakiet instalacyjny Cu, wymiennik c.w.u. SGW(S)B Tower Biwal 300 w klasie A

» idealny dla 3-6 0sdb '

» 23 kolektorami pfaskimi KSG 21 Premium GT w zestawie 08-220302 Zestaw montazowy do dachu pochytego z pokryciem dachowka (3 kolektory)

» 6,3 m? powierzchni kolektora brutto 08-220312 Zestaw montazowy do dachu pochytego z pokryciem blachag, papa, gontem (3 kolektory)
» 58 m? powierzchni absorbera netto 08-220301 Zestaw montazowy na dach ptaski (3 kolektory)

>

w zestawie pakiet instalacyjny Cu
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> KOMPLETNE ZESTAWY SOLARNE
Z KOLEKTORAMI MIEDZIANYMI | WYMIENNIKIEM C.W.U.
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wymiennik SGW(S)B
Tower Biwal 200

PREMIUM STANDARD

» idealny dla 2-4 osob’

» 22 kolektorami ptaskimi KSG 21 Premium GT w zestawie
» 4,2 m? powierzchni kolektora brutto

» 3,9 m? powierzchni absorbera netto

» w zestawie pakiet instalacyjny Cu

2 kolektory stoneczne
KSG 21 Premium GT

nrkat. opis
08-942012 2x KSG 21 Premium GT, pakiet instalacyjny Cu, wymiennik c.w.u. SGW(S)B Tower Biwal 200
08-902002 Zestaw solarny 2x KSG 21 Premium GT (pakiet instalacyjny Cu, bez wymiennika c.w.u.)
08-220202 Zestaw montazowy do dachu pochytego z pokryciem dachowka (2 kolektory)
08-220212 Zestaw montazowy do dachu pochytego z pokryciem blachg, papa, gontem (2 kolektory)
08-220201 Zestaw montazowy na dach ptaski (2 kolektory)

PREMIUM

idealny dla 2-4 oso6b '

z 2 kolektorami ptaskimi KSG 21 Premium GT w zestawie
4,2 m? powierzchni kolektora brutto

3,9 m? powierzchni absorbera netto

w zestawie pakiet instalacyjny Cu

08-900400 2x KSG 21 Premium GT, pakiet instalacyjny Cu, wymiennik c.w.u. SGW(S)B Tower Biwal 250
08-902002 Zestaw solarny 2x KSG 21 Premium GT (pakiet instalacyjny Cu, bez wymiennika c.w.u.)
08-220202 Zestaw montazowy do dachu pochytego z pokryciem dachéwka (2 kolektory)

08-220212 Zestaw montazowy do dachu pochytego z pokryciem blacha, papa, gontem (2 kolektory)
08-220201 Zestaw montazowy na dach ptaski (2 kolektory)

» idealny dla 3-6 osob '

»  z 3 kolektorami ptaskimi KSG 21 Premium GT w zestawie
» 6,3 m? powierzchni kolektora brutto

» 58 m? powierzchni absorbera netto

» w zestawie pakiet instalacyjny Cu

nrkat. opis
08-942033 3x KSG 21 Premium GT, pakiet instalacyjny Cu, wymiennik c.w.u. SGW(S)B Tower Biwal 300
08-902003 Zestaw solarny 3x KSG 21 Premium GT (pakiet instalacyjny Cu, bez wymiennika c.w.u.)
08-220302 Zestaw montazowy do dachu pochytego z pokryciem dachowka (3 kolektory)
08-220312 Zestaw montazowy do dachu pochytego z pokryciem blachg, papa, gontem (3 kolektory)
08-220301 Zestaw montazowy na dach ptaski (3 kolektory)

pojemnik glikolu

W Skjfad pakietu propylenowego o poj. 20|
instalacyjnego
Cu wchodzi:

e

naczynie
wyréwnawcze ?

komplet przytaczeniowy
kolektoréw z instalacja

zestaw podtgczeniowy
naczynia wyréwnawczego
wraz z zaworem stopowym STDC 4

Ceny zestawow moga ulec zmianie w przypadku znaczacej
zmiany kursu EURO.

Dobieramy takze inne zestawy na zamowienie klienta

& {
o B

—{

Wedtug $redniego zapotrzebowania dobowego na c.w.u.

~

Naczynie wyréwnawcze o réznej pojemnosci w
zaleznosci od ilo$ci kolektorow w zestawie:

- 2 kolektory KSG 21 Premium GT = naczynie sol. 18 |

- 3 kolektory KSG 21 Premium GT = naczynie sol. 24 |

- 4 kolektory KSG 21 Premium GT = naczynie sol. 36 |

- 5 kolektoréw KSG 21 Premium GT = naczynie sol. 50 |
- 2 kolektory KSG 27 Premium GT = naczynie sol. 24 |

- 3 kolektory KSG 27 Premium GT = naczynie sol. 36 |

- 4 kolektory KSG 27 Premium GT = naczynie sol. 50 |

Dotyczy naczyn wyréwnawczych o pojemnosci do 24 |
1 m wigcznie.

elektroniczna, dwudrogo-
wa grupa pompowa
Z separatorem powietrza

w

LLEL 4 Za doptatg istnieje mozliwos¢ zmiany sterownika na
model MTDC.

modut sterujacy
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KOMPLETNE ZESTAWY SOLARNE
Z KOLEKTORAMI MIEDZIANYMI | WYMIENNIKIEM C.W.U.

PREMIUM MAXI

» idealny dla 4-8 osdb’

» 7 4 kolektorami ptaskimi KSG 21 Premium GT w zestawie
» 84 m? powierzchni kolektora brutto

» 7,76 m? powierzchni absorbera netto

P> w zestawie pakiet instalacyjny Cu

08-942044 4x KSG 21 Premium GT, pakiet instalacyjny Cu, wymiennik c.w.u. SGW(S)B Tower Biwal 400

08-902004 Zestaw solarny 4x KSG 21 Premium GT (pakiet instalacyjny Cu, bez wymiennika c.w.u.)

08-220402 Zestaw montazowy do dachu pochytego z pokryciem dachowka (4 kolektory)

08-220412 Zestaw montazowy do dachu pochytego z pokryciem blachag, papa, gontem (4 kolektory)

08-220401 Zestaw montazowy na dach ptaski (4 kolektory)

» idealny dla 5-10 oséb

» 2z 5 kolektorami ptaskimi KSG 21 Premium GT w zestawie
» 10,5 m? powierzchni kolektora brutto

» 9,6 m? powierzchni absorbera netto

» w zestawie pakiet instalacyjny Cu

nrkat. opis
08-942055 5x KSG 21 Premium GT, pakiet instalacyjny Cu, wymiennik c.w.u. SGW(S)B Tower Biwal 500

08-902005 Zestaw solarny 5x KSG 21 Premium GT (pakiet instalacyjny Cu, bez wymiennika c.w.u.)

08-220502 Zestaw montazowy do dachu pochytego z pokryciem dachowka (5 kolektorow)

08-220512 Zestaw montazowy do dachu pochytego z pokryciem blachg, papa, gontem (5 kolektoréw)

08-220501 Zestaw montazowy na dach ptaski (5 kolektorow)

wymiennik SGW(S)B
Tower Biwal 300

PREMIUM LARGE

» idealny dla 3-6 oséb '

» 22 kolektorami ptaskimi KSG 27 Premium GT w zestawie
» 5,5m? powierzchni kolektora brutto

» 571 m? powierzchni absorbera netto

P> w zestawie pakiet instalacyjny Cu

2 kolektory stoneczne
KSG 27 Premium GT

nrkat. opis
08-942632 2x KSG 27 Premium GT, pakiet instalacyjny Cu, wymiennik c.w.u. SGW(S)B Tower Biwal 300
08-226202 Zestaw montazowy do dachu pochytego z pokryciem dachowka (2 kolektory)

08-226212 Zestaw montazowy do dachu pochytego z pokryciem blacha, papa, gontem (2 kolektory)
08-226201 Zestaw montazowy na dach ptaski (2 kolektory)

» idealny dla 4-8 osdb’

»  z 3 kolektorami ptaskimi KSG 27 Premium GT w zestawie
» 8,25 m? powierzchni kolektora brutto

» 7,7 m? powierzchni absorbera netto

P> w zestawie pakiet instalacyjny Cu

08-942643 3x KSG 27 Premium GT, pakiet instalacyjny Cu, wymiennik c.w.u. SGW(S)B Tower Biwal 400
08-226302 Zestaw montazowy do dachu pochytego z pokryciem dachéwka (3 kolektory)

08-226312 Zestaw montazowy do dachu pochytego z pokryciem blachag, papa, gontem (3 kolektory)
08-226301 Zestaw montazowy na dach ptaski (3 kolektory)

pojemnik glikolu

W Sk+ad pakietu propylenowego o poj. 20 |
instalacyjnego
Cu wchodzi: -

e il

naczynie
wyréwnawcze *

komplet przytaczeniowy
kolektoréw z instalacja

zestaw podtgczeniowy
naczynia wyréwnawczego
wraz z zaworem stopowym STDC#

Ceny zestawéw moga ulec zmianie w przypadku znaczacej
zmiany kursu EURO.

Dobieramy takze inne zestawy na zamowienie klienta

&R
o B

——{

Wedtug s$redniego zapotrzebowania dobowego na c.w.u.

Naczynie wyréwnawcze o réznej pojemnosci w
zaleznosci od ilo$ci kolektorow w zestawie:

- 2 kolektory KSG 21 Premium GT = naczynie sol. 18 |

- 3 kolektory KSG 21 Premium GT = naczynie sol. 24 |

- 4 kolektory KSG 21 Premium GT = naczynie sol. 36 |

- 5 kolektoréw KSG 21 Premium GT = naczynie sol. 50 |
- 2 kolektory KSG 27 Premium GT = naczynie sol. 24 |

- 3 kolektory KSG 27 Premium GT = naczynie sol. 36 |

- 4 kolektory KSG 27 Premium GT = naczynie sol. 50 |

| Dotyczy naczyn wyréwnawczych o pojemnosci do 24 |
Ji m wigcznie.

elektroniczna, dwudrogo-
wa grupa pompowa
Z separatorem powietrza

w

IS

LR, Za doptata istnieje mozliwos¢ zmiany sterownika na

model MTDC.
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> KOMPLETNE ZESTAWY SOLARNE

w
<
(-4
<
P |
(=)
(7
>
2
-
(7]
L
N

Z KOLEKTORAMI ALUMINIOWYMI | WYMIENNIKIEM C.W.U.

wymiennik SGW(S)B
Tower Biwal 200

PREMIUM STANDARD AL

» idealny dla 2-4 osob’

» 22 kolektorami ptaskimi KSG 21GT w zestawie
» 4,2 m? powierzchni kolektora brutto

» 3,9 m? powierzchni absorbera netto

» w zestawie pakiet instalacyjny Al

2 kolektory stoneczne
KSG 21GT

nrkat. opis
08-952012 2x KSG 21GT, pakiet instalacyjny Al, wymiennik c.w.u. SGW(S)B Tower Biwal 200
08-912002 Zestaw solarny 2x KSG 21GT (pakiet instalacyjny Al, bez wymiennika c.w.u.)
08-220202 Zestaw montazowy do dachu pochytego z pokryciem dachowka (2 kolektory)
08-220212 Zestaw montazowy do dachu pochytego z pokryciem blachg, papa, gontem (2 kolektory)
08-220201 Zestaw montazowy na dach ptaski (2 kolektory)

PREMIUM AL

idealny dla 2-4 oso6b '

z 2 kolektorami ptaskimi KSG 21GT w zestawie
4,2 m? powierzchni kolektora brutto

3,9 m? powierzchni absorbera netto

w zestawie pakiet instalacyjny Al

08-952022 2x KSG 21GT, pakiet instalacyjny Al, wymiennik c.w.u. SGW(S)B Tower Biwal 250
08-912002 Zestaw solarny 2x KSG 21GT (pakiet instalacyjny Al, bez wymiennika c.w.u.)

08-220202 Zestaw montazowy do dachu pochytego z pokryciem dachéwka (2 kolektory)
08-220212 Zestaw montazowy do dachu pochytego z pokryciem blacha, papa, gontem (2 kolektory)
08-220201 Zestaw montazowy na dach ptaski (2 kolektory)

» idealny dla 3-6 osob '

»  z 3 kolektorami ptaskimi KSG 21GT w zestawie
» 6,3 m? powierzchni kolektora brutto

» 58 m? powierzchni absorbera netto

» w zestawie pakiet instalacyjny Al

nrkat. opis
08-952033 3x KSG 21GT, pakiet instalacyjny Al, wymiennik c.w.u. SGW(S)B Tower Biwal 300
08-912003 Zestaw solarny 3x KSG 21GT (pakiet instalacyjny Al, bez wymiennika c.w.u.)
08-220302 Zestaw montazowy do dachu pochytego z pokryciem dachowka (3 kolektory)
08-220312 Zestaw montazowy do dachu pochytego z pokryciem blachg, papa, gontem (3 kolektory)
08-220301 Zestaw montazowy na dach ptaski (3 kolektory)

pojemnik glikolu
propylenowego do kol.
stonecznych ALU o poj. 20 |

W sktad pakietu
instalacyjnego
Al wchodzi: -

e

naczynie
wyréwnawcze ?

chromowany komplet

zestaw podtaczeniowy
naczynia wyrownawczego
bez zaworu stopowego ? STDC 4

Ceny zestawoéw moga ulec zmianie w przypadku znaczacej
zmiany kursu EURO.

Dobieramy takze inne zestawy na zamowienie klienta
Wedtug sredniego zapotrzebowania dobowego na c.w.u
Naczynie wyréwnawcze o réznej pojemnosci w zaleznosci
od iloci kolektorow w zestawie:

-2 kolektory KSG 21GT = naczynie sol. 18|

- 3 kolektory KSG 21GT = naczynie sol. 24 |

-4 kolektory KSG 21GT = naczynie sol. 36 |

- 5 kolektorow KSG 21GT = naczynie sol. 50 |

-2 kolektory KSG 27GT = naczynie sol. 24 |

- 3 kolektory KSG 27GT = naczynie sol. 36 |

-4 kolektory KSG 27GT = naczynie sol. 50 |

Dotyczy naczyn wyréwnawczych o pojemnosci do 24 |

& »
o #

—

»

elektroniczna, jednodro-

przytaczeniowy ALU gowa grupa pompowa

©

| wigcznie.
4 Za doptata istnieje mozliwos¢ zmiany sterownika na model
nm MTDC.

UWAGA: Kolektory aluminiowe muszg by¢ potgczone z
instalacjg za pomoca przewoddw ze stali nierdzewne;.
Ponadto do kolektoréw aluminiowych stosuje sie
chromowane komplety przytagczeniowe oraz specjalny
glikol przeznaczony do kolektoréw z aluminiowym uktadem
hydraulicznym.

—_—

modut sterujacy
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KOMPLETNE ZESTAWY SOLARNE
Z KOLEKTORAMI ALUMINIOWYMI | WYMIENNIKIEM C.W.U.

| PREMIUM MAXI AL et oris

08-952044 4x KSG 21GT, pakiet instalacyjny Al, wymiennik c.w.u. SGW(S)B Tower Biwal 400
idealny dla 4-8 os6b ' 08-912004 Zestaw solarny 4x KSG 21GT (pakiet instalacyjny Al, bez wymiennika c.w.u.)
z4 ko\eklor@m'\ p+a§k\’m‘\ KSG 21GT w zestawie 08-220402 Zestaw montazowy do dachu pochytego z pokryciem dachéwka (4 kolektory)
8:4 m” powierzehni kolektora brutto 08-220412 Zestaw montazowy do dachu pochytego z pokryciem blacha, papa, gontem (4 kolektory)

7,76 m? powierzchni absorbera netto -
w zestawie pakiet instalacyjny Al 08-220401 Zestaw montazowy na dach ptaski (4 kolektory)

VVYyVYVYY

PREMIUM MAXI PLUS AL I

08-952055 5x KSG 21GT, pakiet instalacyjny Al, wymiennik c.w.u. SGW(S)B Tower Biwal 500
P idealny dla 5-10 0s6b ! 08-912005 Zestaw solarny 5x KSG 21GT (pakiet instalacyjny Al, bez wymiennika c.w.u.)
> z5 ko\eklora‘m‘\ p%asvk\'m'\ KSG 21GT w zestawie 08-220502 Zestaw montazowy do dachu pochytego z pokryciem dachéwka (5 kolektorow)
: 10,5 m? powierzchni kolektora brutto 08-220512 Zestaw montazowy do dachu pochytego z pokryciem blacha, papa, gontem (5 kolektoréw)
>

9,6 m? powierzchni absorbera netto - .
w zestawie pakiet instalacyjny Al 08-220501 Zestaw montazowy na dach ptaski (5 kolektordw)

PREMIUM LARGEAL  mrr——

08-952632 2x KSG 27GT, pakiet instalacyjny Al, wymiennik c.w.u. SGW(S)B Tower Biwal 300

» idealny dla 3-6 osdb’ >
» 22 kolektorami ptaskimi KSG 27GT w zestawie 08-226202 Zestaw montazowy do dachu pochytego z pokryciem dachowka (2 kolektory)

»  5,5m? powierzchni kolektora brutto 08-226212 Zestaw montazowy do dachu pochytego z pokryciem blachg, papa, gontem (2 kolektory)
» 51 m? powierzchni absorbera netto 08-226201 Zestaw montazowy na dach ptaski (2 kolektory)

>

w zestawie pakiet instalacyjny Al

08-952643 3x KSG 27GT, pakiet instalacyjny Al, wymiennik c.w.u. SGW(S)B Tower Biwal 400

» idealny dla 4-8 os6b '

» 23 kolektorami ptaskimi KSG 27GT w zestawie 08-226302 Zestaw montazowy do dachu pochytego z pokryciem dachdwka (3 kolektory)

» 8,25 m? powierzchni kolektora brutto 08-226312 Zestaw montazowy do dachu pochytego z pokryciem blachag, papa, gontem (3 kolektory)
» 7,7 m? powierzchni absorbera netto 08-226301 Zestaw montazowy na dach ptaski (3 kolektory)

>

w zestawie pakiet instalacyjny Al

KOMBILARGEAL e

08-952654 4x KSG 27GT, pakiet instalacyjny Al, kombinowany zbiornik akumulacyjny SG(K) Kumulo 500/160

» idealny dla 4-6 os6b ' Z wezownica spiralng w zewnetrznym zbiorniku

»  z 4 kolektorami ptaskimi KSG 27GT w zestawie 08-226402 Zestaw montazowy do dachu pochytego z pokryciem dachowka (4 kolektory)

> 108 m% DOW“e’ZCh”T kolektora brutto 08-226412 Zestaw montazowy do dachu pochytego z pokryciem blacha, papa, gontem (4 kolektory)
: 10,2 m* powierzchni absorbera nefto 08-226401 Zestaw montazowy na dach ptaski (4 kolektory)

w zestawie pakiet instalacyjny Al

Ceny zestawéw moga ulec zmianie w przypadku znaczacej
zmiany kursu EURO.

] Dobieramy takze inne zestawy na zamowienie klienta.
P w i Wedtug sredniego zapotrzebowania dobowego na c.w.u
Naczynie wyréwnawcze o réznej pojemnosci w zaleznosci
@ B od ilosci kolektoréw w zestawie:
— -2 kolektory KSG 21GT = naczynie sol. 18
-3 kolektory KSG 21GT = naczynie sol. 24 |
. pojemnik glikolu chromowany komplet  elektroniczna, jednodro- -4 kolektory KSG 21GT = naczynie sol. 36 |
W s k+ad pa kI etu propylenowego do kol. przytaczeniowy ALU gowa grupa pompowa - 5 kolektorow KSG 21GT = naczynie sol. 50 |
stonecznych ALU 0 poj. 20 | -2 kolektory KSG 27GT = naczynie sol. 24 |

N S‘ta | a CyJ neg e} - 3 kolektory KSG 27GT = naczyn@e sol. 361
. - 4 kolektory KSG 27GT = naczynie sol. 50 |
AI WC h Od VAR - Dotyczy naczyn wyréwnawczych o pojemnosci do 24 |
wigcznie.
Za doptata istnieje mozliwos¢ zmiany sterownika na model
meiw MTDC.
UWAGA: Kolektory aluminiowe muszg by¢ potaczone z
— | e instalacjg za pomocg przewoddw ze stali nierdzewnej.
zestaw podtaczeniowy Ponadto do kolektoréw aluminiowych stosuje sie
naczynie naczynia wyrownawczego modut sterujacy chromowane komplety przytaczeniowe oraz specjalny
wyréwnawcze ? bez zaworu stopowego * STDC“ glikol przeznaczony do kolektoréw z aluminiowym uktadem
hydraulicznym.

w

N
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AKCESORIA | CZESCI ZAMIENNE

l.p. nr kat. nazwa
= 1 08-400400 Sterownik STDC
L 2 08-400300 Sterownik MTDC
E 3 08-400740 Sterownik LTDC
< 4 08-400710 Modut Ethernetowy do sterownika MTDC
(D) 5 08-300108 Grupa pompowa solarna jednodrogowa 2-12 I/min UPM-3 Solar 25/75 bez kompletu naczynia wyréwnawczego
T 6 08-300308 Grupa pompowa solarna dwudrogowa 2-12 I/min UPM-3 Solar 25/75 bez kompletu naczynia wyrownawczego
o 7 08-300408 Grupa pompowa solarna dwudrogowa 8-38 I/min UPM-3 Solar 25/145 bez kompletu naczynia wyréwnawczego
> 8 33-180200 Naczynie wyréwnawcze 18|
b4 9 33-240200 Naczynie wyréwnawcze 24 |
o 10 33-360200 Naczynie wyréwnawcze 36 |
< 11 33-500200 Naczynie wyréwnawcze 50 |
-l 12 08-003001 Zestaw do podtgczenia naczynia wyréwnawczego od 18 | do 24 | wigcznie, 3/4" z zaworem stopowym
8 13 08-003003 Zestaw do podtgczenia naczynia wyréwnawczego od 18 | do 24 | wigcznie, bez zaworu stopowego
14 08-002000 Ptyn do uktadu solarnego 20 | (-30)
; 15 08-002100 Ptyn do uktadu solarnego 20 | (-30) dla kolektoréw aluminiowych
O 16 08-000010 Komplet przytgczeniowy dla 1 kolektora
; 17 08-000020 Komplet przytaczeniowy dla 2 kolektoréw
< 18 08-000030 Komplet przytaczeniowy dla 3 kolektoréw
ltz 19 08-000040 Komplet przytgczeniowy dla 4 kolektoréw
w 20 08-000050 Komplet przytgczeniowy dla 5 kolektoréw
N 21 08-000011 Chromowany komplet przytgczeniowy dla 1 kolektora aluminiowego
o 22 08-000021 Chromowany komplet przytgczeniowy dla 2 kolektoréw aluminiowych
= 23 08-000031 Chromowany komplet przytgczeniowy dla 3 kolektoréw aluminiowych
< 24 08-000041 Chromowany komplet przytgczeniowy dla 4 kolektoréw aluminiowych
— 25 08-000051 Chromowany komplet przytgczeniowy dla 5 kolektoréw aluminiowych
o 26 08-004122 Dwuztaczka zaciskowa fi 22/22 do tgcznia kolektorow
8 27 m-001232 Kolanko do podtgczenia kolektora 22/ 3/4" GZ
w 28 m-004418 Czwornik solarny @ 22x3/4" z odpowietrznikiem i kapilarg na czujnik
(&) 29 08-004222 Dwuztgczka zaciskowa fi 22/22 do tgcznia kolektoréw aluminiowych
4 30 m-009289 Kolanko do podtgczenia kolektora aluminiowego 22/ 3/4" GZ
< 31 m-009290 Czwornik solarny @ 22x3/4" z odpowietrznikiem i kapilarg na czujnik do kolektora aluminiowego
32 m-009219 Sruba 10x200 A2 DIN6923 do blachodachdwki/gont
33 m-006256 Hak nierdzewny pod dachdwke karpidwke
34 m-010077 Hak nierdzewny pod dachéwke tupkowa typ "L
35 m-010078 Hak nierdzewny pod dachéwke - typ "S"
36 m-010083 Hak nierdzewny pod dachowke - typ "Z"
37 08-001000 Czujnik temperatury PT1000 do sterowania obiegiem solarnym
38 m-007223 Refraktometr reczny
39 08-715012 Rotametr 2-12 I/min
40 08-000601 Urzadzenie do odpowietrzania/napetniania instalacji solarnej
41 m-010386 Nakretka DN15 % FLEXIRA do zestawu przytgczeniowego rury karbowanej (1 szt.)
42 m-010387 Uszczelka DN15 % FLEXIRA do zestawu przytgczeniowego rury karbowanej (1 szt.)
43 08-220102 Zestaw montazowy do 1 kolektora KSG 21 Premium GT do dachu pochytego z pokryciem dachéwka
44 08-220112 Zestaw montazowy do 1 kolektora KSG 21 Premium GT do dachu pochytego z pokryciem blachg, papa, gontem
45 08-220101 Zestaw montazowy do 1 kolektora KSG 21 Premium GT na dach ptaski
46 08-005020 Rura karbowana nierdzewna podwdjna z izolacjg (solar) 20 m
47 08-005030 Rura karbowana nierdzewna podwdjna z izolacja (solar) 30 m
48 08-005060 Rura karbowana nierdzewna podwdjna z izolacja (solar) 60 m
49 08-230010 Uchwyt ze srubami do korekty nachylenia kolektora o 10° (ilo$¢ wymagana do kompletu = ilo$¢ kolektorow + 1 szt.)
50 08-230020 Uchwyt ze srubami do korekty nachylenia kolektora o 20° (ilo$¢ wymagana do kompletu = ilo$¢ kolektorow + 1 szt.)
51 08-220202 Zestaw montazowy do dachu pochytego z pokryciem dachowka (2 kolektory)
52 08-220212 Zestaw montazowy do dachu pochytego z pokryciem blachg, papa, gontem (2 kolektory)
53 08-220201 Zestaw montazowy na dach ptaski (2 kolektory)
54 08-220302 Zestaw montazowy do dachu pochytego z pokryciem dachowka (3 kolektory)
55 08-220312 Zestaw montazowy do dachu pochytego z pokryciem blachg, papa, gontem (3 kolektory)
56 08-220301 Zestaw montazowy na dach ptaski (3 kolektory)
57 08-220402 Zestaw montazowy do dachu pochytego z pokryciem dachowka (4 kolektory)
58 08-220412 Zestaw montazowy do dachu pochytego z pokryciem blachg, papa, gontem (4 kolektory)
59 08-220401 Zestaw montazowy na dach ptaski (4 kolektory)
60 08-220502 Zestaw montazowy do dachu pochytego z pokryciem dachowka (5 kolektoréw)
61 08-220512 Zestaw montazowy do dachu pochytego z pokryciem blachg, papa, gontem (5 kolektoréw)
62 08-220501 Zestaw montazowy na dach ptaski (5 kolektoréw)
63 08-226202 Zestaw montazowy do dachu pochytego z pokryciem dachowka (2 kolektory)
64 08-226212 Zestaw montazowy do dachu pochytego z pokryciem blachg, papa, gontem (2 kolektory)
65 08-226201 Zestaw montazowy na dach ptaski (2 kolektory)
66 08-226302 Zestaw montazowy do dachu pochytego z pokryciem dachéwka (3 kolektory)
67 08-226312 Zestaw montazowy do dachu pochytego z pokryciem blachg, papa, gontem (3 kolektory)
68 08-226301 Zestaw montazowy na dach ptaski (3 kolektory)
69 08-226402 Zestaw montazowy do dachu pochytego z pokryciem dachowka (4 kolektory)
70 08-226412 Zestaw montazowy do dachu pochytego z pokryciem blachg, papa, gontem (4 kolektory)
71 08-226401 Zestaw montazowy na dach ptaski (4 kolektory)

W celu zapewnienia Klientom dostepu do petnego asortymentu akcesoriow
i czesci zamiennych zostat uruchomiony sklep internetowy z czesciami.
— Btyskawiczna wysytka. Czynne 24 h / 7 dni w tygodniu - www.sklep.galmet.com.pl
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POMPA CIEPLA
DO POTEGI DRUGIEJ

R AIRMAX?

Ekologiczne ogrzewanie domu i wody uzytkowej. Powietrzna pompa ciepta

v

Galmel

tworzymy rzeczy madre

v

Galmel

47

wspétczynnik

DOFINANSOWANIE
W PROGRAMIE

czyste

powietrze

# | BAFA

Bundesamt
fiir Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle

oferuje wyjgtkowo wysokg efektywnos¢ COP: do 4,7 i klase energetyczng do A++,

co gwarantuje niskie koszty ogrzewania domu i wody uzytkowej. tatwosc¢ i wygode
sterowania pompg zapewnia zaawansowany sterownik z kolorowym panelem

dotykowym oraz modut internetowy, pozwalajgcy na zarzadzanie zdalne.
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— Genesis Plus KPP: kociot c.0. z podajnikiem na pellet (5 klasa) 78
— Akcesoria i czesci zamienne do kottéw Genesis Plus KPP 80
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KOTLY C.O. Z PODAJNIKIEM - TYP GENESIS PLUS KPP
NA PELLET

<
(%) . , .
g Dane techniczne kottow c.o. Genesis Plus KPP 10+62 kW
x specyfikacja j.m. Genesis Plus KPP
"? nominalna moc kotta kW 10 15 20 25 34 62
L____ 2
r asa efektywnosci energetycznej - + + + + + +
ErP ki fek Sci A A A A A A
E zakres regulacji mocy kW 30+10,0 45+150 6,0+ 20,0 75+250 10,2 + 34,0 18,6 + 62,0
E pojemnos¢ zasobnika dm? 180 180 180 350 350 800
pojemnos¢ wodna kotta m
= j S¢ wodna kotf; dm? 46 68 90 127 134 215
b ] powierzchnia grzewcza kotta m? 1,66 2,08 2,63 312 3,90 7,00
paliwo - pellet drzewny o granulacji 6-8 mm
< l llet d lacji 6-8
8 powierzchnia ogrzewanych pomieszczen ' m? do 133 do 200 do 266 do 333 do 453 do 826
a masa kotta z palnikiem i zasobnikiem kg 285 325 362 431 485 790
N minimalna wysokos$¢ komina m 6 6 6 6 6 6
przekroj komina mm
. krdj k 2160 @160 2160 @160 @180 2250
(@) wymagany cigg kominowy mbar 0,16 0,20 0,24 0,24 0,26 0,41
(& wymiar zewnetrzny czopucha mm 2133 2159 2159 2159 @179 2250
zakres temperatury pracy B B B B B B
> ki °C 55+85 55+85 55+85 55+85 55 +85 55+85
sprawnosc¢ cieplna % , 3 } Al , }
el S¢ ciepl 9 96,56 96,75 97,01 97,10 97,25 92,20
'6 przytacza " 1% 1% 1% 1% 1% 2
™ dopuszczalne ci$nienie pracy bar 2 2 2 2 2 2
szerokos¢ kotta (B) mm 523 595 667 546 626 731
odlegtos¢ czopucha od podstawy (C) mm 723 710 710 1132 1123 1191
gtebokos¢ kotta z czopuchem (D) mm 1120 1120 1120 1220 1290 1515
wysokos¢ kotta (H) mm 970 970 970 1440 1440 1620
szerokos$¢ zasobnika (K) mm 528 528 528 526 526 1010
wysokos¢ zasobnika (L) mm 970 970 970 1426 1426 1617
pogladowy schemat kotta c.o. Genesis Plus KPP 10+20 kW pogladowy schemat kotta c.o. Genesis Plus KPP 25+62 kW
¢
i B i i K i ] —ﬁr
M
/ e
N
T [
T -
i F=N N i -8 l
| [ D
rys. 72 rys. 73
' W zaleznosci od stopnia ocieplenia budynku i bez zapotrzebowania na c.w.u., dla paliwa podstawowego.
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Galmel Galmel Galmel

5 60 ECO Kotty c.o. na pellet Genesis Plus KPP 10+62 kW
klasa miesiecy sprawnosé design
EN303-5:2012 gwarancji’ cieplna kotta, standard nr kat. moc model kod EAN
07-105502 10 kW 5901224326233
07155502 15 kW 5901224326257
@ B AFA 07-205502 20 kW Genesis Plus KPP 5901224326271
07-255502 25 kW 5901224326301
Bundesamt N 9018 07-345502 34 kW 5001224326295
fir Wirtschaft C- 0 v 07-625302 62 kW 5901224326332
und Ausfuhrkontrolle ) e - -
Kociot wyposazony w palnik z hybrydowy (

Plus 10-34 kW) lub obrotowy (Genesis Plus 62 kW), i regulator PELLASX S.Control

Dodatkowe opcje wyposazenia kottow Genesis Plus KPP:

P Nakfadka zwiekszajgca pojemnosc zasobnika paliwa
ze 180 do 350 dm? (nr kat. 40-700190).

Zalety kottow Genesis Plus KPP:

P Kwalifikuje sie do dofinansowan w programach dotacyjnych
w catym kraju (m.in. w programie Czyste Powietrze NFOSIGW)
dzieki 5-tej klasie emisji spalin (wg normy PN-EN 303-5:2012)
i ECODESIGN.

Efektywnos¢ i oszczednosé - sprawnose do 97%.

Pierwsze uruchomienie gratis.

Wygoda - system automatycznego rozpalania, modulacja mocy.
Komfort obstugi - duzy zasobnik paliwa, intuicyjny regulator.

Palnik z funkcjg automatycznego czyszczenia:

- hybrydowy (Genesis Plus 10-34 kW),

- obrotowy (Genesis Plus 62 kW).

Korpus z 5 mm stali kottowej - wysoka wytrzymatosé

i Zywotnos¢.

P Bezposrednie sterowanie sitownikiem zaworu mieszajgcego.
Obstuga bufora.

g Bl » Czujnik pogodowy i zabezpieczenie STB w standardzie.

Kociot c.o. Genesis Plus KPP 10 kW
z palnikiem hybrydowym PELLASX
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Dodatkowe funkcje sterownika (opcja):

» Modut rozszerzen B (nr kat.: M-009955).
Modut rozszerzen C (nr kat.: M-010124).
Modut internetowy - sterowanie przez internet (nr kat.: M-009693).

Panel pokojowy, przewodowy, dotykowy, kolorowy
(nr kat.: M-010388).

P Panel pokojowy, bezprzewodowy, dotykowy, monochromatyczny
(nr kat.: M-012870).

P Panel pokojowy, bezprzewodowy, dotykowy, kolorowy
(nrkat.: M-013942).

vVvyy

fot. 52 fot. 53
Palnik hybrydowy (Genesis Plus 10-34 kW) Palnik obrotowy (Genesis Plus 62 kW)
z funkcjg automatycznego czyszczenia z funkcjg automatycznego czyszczenia

W bl

fot. 54 fot. 55 fot. 56
Regulator Panel pokojowy, dotykowy, kolorowy Panel pokojowy, dotykowy, monochromatyczny
PELLASX S.Control MK2 w wersji przewodowej lub bezprzewodowej w wersji bezprzewodowej

Szczegoty w karcie gwarancyjnej
Ztotym Medalem MTP wyrdzniony zostat typoszereg kottow c.o. Genesis Plus KPP 10, 15, 20 kW.
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AKCESORIA | CZESCI ZAMIENNE DO KOTLOW GENESIS PLUS

l.p. numer kat.  nazwa

1 M-011044  Czujnik ptfomienia

2 M-010422  Czujnik pogodowy

3 M-011045  Czujnik temperatury CT4 do regulatora S.Control

4 M-014396  Czujnik temperatury CT10 do regulatora S.Control MK2

C 5 M-010968  Czujnik temperatury palnika

6 08-001000  Czujnik temperatury powrotu

7 M-010521 Czujnik temperatury spalin

8 M-010564  Izolacja podtogi do kotta Genesis Plus 10 kW (25 x 295 x 375 mm)

9 M-010569  Izolacja podtogi do kotta Genesis Plus 15 kW (25 x 367 x 375 mm)
10 M-010574  Izolacja podtogi do kotta Genesis Plus 20 kW (25 x 439 x 375 mm)
11 M-009693  Modut internetowy

12 M-009955  Modut rozszerzen B

13 M-010124  Modut rozszerzen C

14 40-700180  Nadstawka do zasobnika 180 dm?

15 M-010561 Optomka sucha Genesis Plus 10 kW

16 M-010566  Optomka sucha Genesis Plus 15 kW

17 M-010571 Optomka sucha Genesis Plus 20 kW

18 M-011070  Optomka sucha Genesis Plus 25 kW

19 M-010001 Optomka sucha Genesis Plus 34 kW

20 M-011665  Optomka sucha Genesis Plus 62 kW

21 M-010388  Panel pokojowy, przewodowy, dotykowy, kolorowy

z

AKCESORIA | CZESCI ZAMIENNE DO KOTLOW C.O.

22 M-012870  Panel pokojowy, bezprzewodowy, dotykowy, monochromatyczny

23 M-013942  Panel pokojowy, bezprzewodowy, dotykowy, kolorowy

24 40-250221 Popielnik do kotta Genesis 12, 16 kW

25 40-250222  Popielnik do kotta Genesis 24 kW

26 40-250223  Popielnik do kottéw Genesis Plus 10 kW

27 40-250224  Popielnik do kottéw Genesis Plus 15 kW

28 40-250225  Popielnik do kottéw Genesis Plus 20 kW

29 40-250226  Popielnik do kottéw Genesis Plus 25 kW

30 40-250227  Popielnik do kottéw Genesis Plus 34 kW

31 40-250231 Popielnik do kottéw Genesis Plus 62 kW

32 M-010244  Rura poliuretanowa fi 60 - 1 mb

33 40-250229  Sucha przegroda (komplet) do kotta Genesis Plus 10 kW
34 40-250228  Sucha przegroda (komplet) do kotta Genesis Plus 15 kW
35 40-250230  Sucha przegroda (komplet) do kotta Genesis Plus 20 kW
36 M-006381 Wezownica schtadzajgca z zaworem JBV-1 i osprzetem (zabudowana) do kottéw 30-70 kW
37 M-010857 Zabezpieczenie termiczne STB

38 M-010335  Zapalarka ceramiczna |

39 M-010924  Zapalarka ceramiczna na gwint

40 M-012338  Zapalarka stalowa

41 40-700181  Zasobnik 180 dm?

42 40-700182  Zasobnik 350 dm?

43 40-250233  Zawirowywacz ptomienidéwki do kotta Genesis Plus 62 kW
44 40-250232  Zawirowywacz komory do kotta Genesis Plus 62 kW

45 M-007037  Szczeliwo szklane 15 mm -1 mb

46 M-006366 Termomanometr

47 M-000038  Termometr kapilarny

48 M-006275  Wezownica schtadzajaca z zaworem JBV-1 i osprzetem (zabudowana) do kottow 12-30 kW

49 M-001368  Zawdr upustowo-schtadzajgcy termostatyczny DBV-1

Regulator PELLASX S.Control MK2

Komfortowy regulator z dotykowym wyswietlaczem.

Intuicyjne menu graficzne i tatwa konfiguracja.

Automatycznie dobierane parametry powietrza i paliwa.

Mozliwos¢ pracy wg krzywej grzewczej - czujnik zewnetrzny w komplecie.
Sterowanie 2 obiegami grzewczymi.

Obstuga bufora, 4 pomp obiegowych.

Wspotpraca z dedykowanym/dwustanowym panelem pokojowym.

VVVVYVYYVYY

Moduty rozszerzen - dodatkowe funkcje sterownika

Modut rozszerzen B Modut rozszerzen C
» Obstuga dwoch dodatkowych obiegéw grzewczych. » Obstuga dwoch dodatkowych obiegow grzewczych
» Obstuga bufora c.o. — dolna i gérna temperatura wyposazonych w zawory mieszajace
» Sterowanie dodatkowym podajnikiem paliwa > Sterowanie pompg cyrkulacyjng c.w.u.
» Mozliwo$¢ podigczenia dwoch dodatkowych P Mozliwosc¢ podtaczenia dwoch dodatkowych
termostatéw pokojowych. termostatow pokojowych.
» Konfigurowalne wyjscie do obstugi kotta rezerwowego P Konfigurowalne wyjscie do obstugi kotta rezerwowego
lub alarmow. lub alarmow.
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tworzymy rzeczy madre
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Compact

=21

MAKSIMUM KOMFORTU

& MAXIMA COMPACT 7,10,12 kW

POMPA CIEPLA ZIEMIA-WODA ZE ZBIORNIKIEM C.W.U.

Maxima Compact to potgczenie gruntowej pompy ciepta ze zbiornikiem c.w.u.
ze stali nierdzewnej. Gwarantuje maksymalny komfort, wysokg wydajnosc przez caty
rok i zapewnia kompleksowg obstuge budynkow przy optymalnym wykorzystaniu
energii odnawialnej (w tym cieptej wody uzytkowej), dbajac przy tym o srodowisko
naturalne. Caty system moze by¢ zarzgdzany przez panel dotykowy, sterownik
pokojowy lub online za pomoca telefonu, tabletu lub komputera.

www.galmet.com.pl m Produkujemy w Polsce
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HYBRYDOWE
SYSTEMY
GRZEWCZE

— Zalety hybrydowych systemow grzewczych 84
— Przyktadowe schematy hybrydowych systemow grzewczych Galmet 85
— Wykaz hybrydowych systemdw grzewczych Galmet 91
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HYBRYDOWE SYSTEMY GRZEWCZE GALMET

Wybierajgc hybrydowy system grzewczy zyskujesz:

Nawet do 5000 zt zysku w porownaniu z zakupem urzgdzen osobno.
Jeden sterownik do catego systemu.

Jednego producenta, instalatora i serwis catego systemu.

Pomoc naszego doradcy w doborze i konfiguracji urzadzen.

Pomoc w znalezieniu lokalnego wykonawcy instalacji.

Systemy, w sktad ktorych wchodzg urzadzenia korzystajgce
z odnawialnych Zrodet energii (OZE), kwalifikujg sie do dofinansowania
z programow regionalnych lub ogolnopolskich.

Poprawiasz jakos¢ srodowiska naturalnego, w ktérym zyjesz.
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> Zakup wszystkich urzadzen od jednego producenta pozwala na zastosowanie
dowolnej kombinacji wielu urzadzen, przy pewnosci optymalnego dziatania catego
systemu. Wszystko po to, by sprostac indywidualnym wymaganiom kazdego klienta.

Przyktadowy hybrydowy system grzewczy Galmet:

wymiennik c.w.u. panele fotowoltaiczne pompa ciepta

¥ Galmet ¥ Galmet ¥ Galmet
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> PRZYKLADOWE SCHEMATY HYBRYDOWYCH
SYSTEMOW GRZEWCZYCH GALMET

System hybrydowy
a - alfa
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Zatozenia projektowe: [ [
» Do podgrzewania c.w.u. [ HE /
podgrzen [ — <
» llo$¢ oséb: 2-4 ‘ ‘ el L ™~
‘ | g
W sktad systemu wchodzi: [ : |— Il AT
» 2 kolektory miedziane ‘ | |
KSG 21 Premium GT z osprzetem \ _E
» Pompa ciepta Spectra 200 I ‘ Ao I
\ .
3

System hybrydowy
B - beta

Zatozenia projektowe: b I
»  Powierzchnia grzewcza do 150 m? HﬁTZQ %
» llos¢ osob: 3-4 glletled -
W sktad systemu wchodzi: i
»  Pompa ciepta Basic 200 ST 7‘:;; L %
»  Kociotc.o. na pellet H‘ ,,,,,,, B I .
Genesis Plus KPP 15 kW s e R Crrrma terry
P EE-D i

Przedstawione projekty instalacji sg wytacznie rozwigzaniami przyktadowymi i zostaty stworzone zgodnie z istniejgcymi standardami. Nalezy réwniez pamietac, aby przy kazdej inwestycji
projekt byt skonsultowany z projektantem i dostosowany do istniejacych warunkéw i wymogéw konkretnej instalacji.

Urzadzenia wchodzace w sktad systemow hybrydowych nie podlegaja standardowemu rabatowaniu i nie moga by¢ rozdzielane w celu dalszej odsprzedazy.
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> PRZYKLADOWE SCHEMATY HYBRYDOWYCH
SYSTEMOW GRZEWCZYCH GALMET

Y - gamma

System hybrydowy g

Zatozenia projektowe:

[
[
‘ [
»  Powierzchnia grzewcza do 200 m? ‘ [ |
> llos¢ oséb: 3-4 -
\ 1
[
[
[
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W sktad systemu wchodzi:

» Pompa ciepta Basic 200 1
»  Kociot c.o. na pellet [
[
[

Genesis Plus KPP 20 kW

A - delta

System hybrydowy N

Zatozenia projektowe: W g pmemmmmmommmmooooos =l [
»  Powierzchnia grzewcza do 250 m? k=351 i R
> llosé osob: 3-4 Lo i !
J <
W sktad systemu wchodzi:

» Pompa ciepta Basic 270

»  Kociot c.0. na pellet
Genesis Plus KPP 25 kW

» 2 kolektory aluminiowe
KSG 27GT z osprzetem

Przedstawione projekty instalacji sg wytacznie rozwigzaniami przyktadowymi i zostaty stworzone zgodnie z istniejgcymi standardami. Nalezy réwniez pamietac, aby przy kazdej inwestycji
projekt byt skonsultowany z projektantem i dostosowany do istniejacych warunkéw i wymogéw konkretnej instalaci.

Urzadzenia wchodzace w sktad systemow hybrydowych nie podlegaja standardowemu rabatowaniu i nie moga by¢ rozdzielane w celu dalszej odsprzedazy.
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System hybrydowy
€ - epsilon

Zatozenia projektowe:

»  Powierzchnia grzewcza do 150 m?
> llos¢ osob: 4-6
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W sktad systemu wchodzi:

»  Kociof c.0. na pellet
Genesis Plus KPP 15 kW

» 3 kolektory aluminiowe
KSG 21GT z osprzetem

»  Wymiennik biwalentny
SGW(S)B Tower Biwal 300

o

System hybrydowy g
Energy Max GT g

Zatozenia projektowe: j

o

»  Powierzchnia grzewcza do 150 m?
» llos¢ osob: 4-6

W sktad systemu wchodzi:

» Pompa ciepta Maxima 10GT

P Zestaw fotowoltaiczny ON-GRID
2,5 kW z inwerterem 3-fazowym

»  Wymiennik SGW(S) Maxi 300

Przedstawione projekty instalacji sg wytacznie rozwigzaniami przyktadowymi i zostaty stworzone zgodnie z istniejgcymi standardami. Nalezy réwniez pamietac, aby przy kazdej inwestycji
projekt byt skonsultowany z projektantem i dostosowany do istniejacych warunkéw i wymogéw konkretnej instalacji.

Urzadzenia wchodzace w sktad systemow hybrydowych nie podlegaja standardowemu rabatowaniu i nie moga by¢ rozdzielane w celu dalszej odsprzedazy.
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> PRZYKLADOWE SCHEMATY HYBRYDOWYCH
SYSTEMOW GRZEWCZYCH GALMET

n - eta

»  llosé oséb: 3-5
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» Pompa ciepta Maxima 12GT
»  Wymiennik SGW(S) Maxi 300
»  Zbiornik buforowy SG(B) 400

System hybrydowy

Zatozenia projektowe:

»  Powierzchnia grzewcza do 180 m?

W sktad systemu wchodzi:

System hybrydowy

L - jota

Zatozenia projektowe:

»  Powierzchnia grzewcza do 180 m?

» llosc¢ osob: 3-5

W sktad systemu wchodzi:

» Pompa ciepta Airmax? 12GT
»  Wymiennik SGW(S) Maxi 300
»  Zbiornik buforowy SG(B) 300

Przedstawione projekty instalacji sg wytacznie rozwigzaniami przyktadowymi i zostaty stworzone zgodnie z istniejgcymi standardami. Nalezy réwniez pamietac, aby przy kazdej inwestycji
projekt byt skonsultowany z projektantem i dostosowany do istniejacych warunkéw i wymogéw konkretnej instalaci.

Urzadzenia wchodzace w sktad systemow hybrydowych nie podlegaja standardowemu rabatowaniu i nie moga by¢ rozdzielane w celu dalszej odsprzedazy.
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System hybrydowy
0 - omicron

Zatozenia projektowe:

»  Powierzchnia grzewcza do 150 m?
P llos¢ osob: 3-5
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W sktad systemu wchodzi:

»  Pompa ciepta Maxima 7GT

» 3 kolektory miedziane
KSG 27 Premium GT
z osprzetem

»  Zbiornik kombinowany SG(K)
380/1201z 1 wezownica

System hybrydowy
Y - ypsilon
Zatozenia projektowe:

»  Powierzchnia grzewcza do 250 m? XIS

»  llosc¢ osdb: 4-6

==

W sktad systemu wchodzi:

» 7 kolektoréw miedzianych
KSG 21 Premium GT T
z osprzetem

»  Kociot c.0. na pellet
Genesis Plus KPP 25 kW

»  Zbiornik akumulacyjny warstwowy
SG(K) Multi-Inox 1000

Przedstawione projekty instalacji sg wytacznie rozwigzaniami przyktadowymi i zostaty stworzone zgodnie z istniejgcymi standardami. Nalezy réwniez pamietac, aby przy kazdej inwestycji
projekt byt skonsultowany z projektantem i dostosowany do istniejacych warunkéw i wymogéw konkretnej instalacji.

Urzadzenia wchodzace w sktad systemow hybrydowych nie podlegaja standardowemu rabatowaniu i nie moga by¢ rozdzielane w celu dalszej odsprzedazy.
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> PRZYKLADOWE SCHEMATY HYBRYDOWYCH
SYSTEMOW GRZEWCZYCH GALMET

System hybrydowy
Mini

Zatozenia projektowe:

»  Powierzchnia grzewcza do 150 m?
» llos¢ osob: 3-4
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W sktad systemu wchodzi:

» Pompa ciepta Spectra 200

»  Kociot c.o. na pellet
Genesis Plus KPP 15 kW

System hybrydowy
Midi

Zatozenia projektowe:

»  Powierzchnia grzewcza do 200 m?
»  llos¢ osob: 2-3

W sktad systemu wchodzi:

» 2 kolektory miedziane

KSG 27 Premium GT z osprzetem
»  Zbiornik kombinowany

SG(K) 380/120 z 2 wezownicami

»  Kociot c.0. na pellet
Genesis Plus KPP 20 kW

Przedstawione projekty instalacji sg wytacznie rozwigzaniami przyktadowymi i zostaty stworzone zgodnie z istniejgcymi standardami. Nalezy réwniez pamietac, aby przy kazdej inwestycji
projekt byt skonsultowany z projektantem i dostosowany do istniejacych warunkéw i wymogéw konkretnej instalaci.

Urzadzenia wchodzace w sktad systemow hybrydowych nie podlegaja standardowemu rabatowaniu i nie moga by¢ rozdzielane w celu dalszej odsprzedazy.
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WYKAZ HYBRYDOWYCH SYSTEMOW GRZEWCZYCH
GALMET

nazwa systemu nr kat. opis

- pompa ciepta Spectra 200 (nr kat. 09-363100)
- zestaw fotowoltaiczny ON-GRID o mocy 2,0 kW z inwerterem 1-fazowym (nr kat. 10-901100)

- pompa ciepta Maxima 10GT (nr kat. 09-161000)
Energy Max GT SG-000014 - zestaw fotowoltaiczny ON-GRID o mocy 2,5 kW z inwerterem 3-fazowym (nr kat. 10-901101)
- wymiennik SGW(S) Maxi 300 (nr kat. 26-308100N)

- pompa ciepta Airmax? 12GT (nr kat. 09-261200)
Energy Air GT SG-000016 - zestaw fotowoltaiczny ON-GRID o mocy 2,5 kW z inwerterem 3-fazowym (nr kat. 10-901101)
- wymiennik SGW(S) Maxi 300 (nr kat. 26-308100N)

- pompa ciepta Spectra 200 (nr kat. 09-363100)

Energy Flow GT SG-000013

a-alfa 56-000017 5 kolektory KSG 21 Premium GT (nr kat. 08-102102) + osprzet

. } - pompa ciepta Basic 200 (nr kat. 09-353103)
B -beta S6-000018 - kociot c.0. na pellet Genesis Plus KPP 15 kW (nr kat. 07-155502)
¥ - gamma SG-000019 - pompa ciepta Basic 200 (nr kat. 09-353103)

- kociof c.0. na pellet Genesis Plus KPP 20 kW (nr kat. 07-205502)

- pompa ciepta Basic 270 z 2 wezownicami (nr kat. 09-355203)
A-delta SG-000020 - kociot c.0. na pellet Genesis Plus KPP 25 kW (nr kat. 07-255502)
- 2 kolektory KSG 27GT (nr kat. 08-102712) + osprzet

- 3 kolektory aluminiowe KSG 21GT (nr kat. 08-102112) z osprzetem
€ - epsilon SG-000021 - wymiennik biwalentny SGW(S)B Tower Biwal 300 (nr kat. 26-309000N)
- kociof c.0. na pellet Genesis Plus KPP 15 kW (nr kat. 07-155502)

- pompa ciepta Maxima 10GT (nr kat. 09-161000)
- wymiennik SGW(S) Maxi 250 (nr kat. 26-258100)

- pompa ciepta Maxima 12GT (nr kat. 09-161200)
n-eta SG-000023 - wymiennik SGW(S) Maxi 300 (nr kat. 26-308100N)
- zbiornik buforowy 400 (nr kat. 70-400000)

- pompa ciepta Maxima 10GT (nr kat. 09-161000)

- wymiennik SGW(S) Maxi 250 (nr kat. 26-258100)

- zbiornik buforowy 300 (nr kat. 70-300000)

- zestaw fotowoltaiczny ON-GRID o mocy 3,0 kW z inwerterem 3-fazowym (nr kat. 10-901801)

- pompa ciepta Airmax? 12GT (nr kat. 09-261200)
L-jota SG-000025 - wymiennik SGW(S) Maxi 300 (nr kat. 26-308100N)
- zbiornik buforowy 300 (nr kat. 70-300000)

- pompa ciepta Airmax? 9GT (nr kat. 09-260900)

- wymiennik ptytowy glikol-woda do pompy ciepta Airmax? 9GT (nr kat. 09-000100)
- wymiennik SGW(S) Maxi 250 (nr kat. 26-258100)

- zbiornik buforowy 200 (nr kat. 70-200000)

- pompa ciepta Airmax? 15GT (nr kat. 09-261500)

- wymiennik SGW(S) Maxi 400 (nr kat. 26-408100N)

- zbiornik buforowy 500 (nr kat. 70-500600)

- zestaw fotowoltaiczny ON-GRID o mocy 3,0 kW z inwerterem 3-fazowym (nr kat. 10-901801)

- pompa ciepta Airmax? 15GT (nr kat. 09-261500)

- wymiennik ptytowy glikol-woda do pompy ciepta Airmax? 15GT (nr kat. 09-000101)
- 6 kolektorow KSG 21 Premium GT (nr kat. 08-102102) + osprzet

- zbiornik kombinowany SG(K) 600/200 z 1 wezownicg (nr kat. 71-608000)

- pompa ciepta Maxima 7GT (nr kat. 09-160700)
0 - omicron SG-000029 - 3 kolektory miedziane KSG 27 Premium GT (nr kat. 08-102702) + osprzet
- zbiornik kombinowany SG(K) 380/120 z 1 wezownicg (nr kat. 71-404000)

- pompa ciepta Maxima 7GT (nr kat. 09-160700)
Y - sigma SG-000030 - 3 kolektory miedziane KSG 27 Premium GT (nr kat. 08-102702) + osprzet
- wymiennik biwalentny SGW(S)B Maxi Plus 300 (nr kat. 26-309100N)

- 7 kolektorow miedzianych KSG 21 Premium GT (nr kat. 08-102102) z osprzetem
Y - ypsilon SG-000031 - kociot c.0. na pellet Genesis Plus KPP 25 kW (nr kat. 07-255502)
- zbiornik akumulacyjny warstwowy SG(K) Multi-inox 1000 (nr kat. 71-101600)

- pompa ciepta Airmax? 15GT (nr kat. 09-261500)
- 7 kolektoréw KSG 21 Premium GT (nr kat. 08-102102) z osprzetem
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(- zeta SG-000022

6 - theta SG-000024

K - kappa SG-000026

A -lambda SG-000027

&-ksi SG-000028

0-omega SG-000032 | it c0.na pellet Genesis Plus KPP 25 kW (nr kat. 07-255502)
- zbiornik akumulacyjny warstwowy SG(K) Multi-Inox 1000 (nr kat. 71-101600)
Mini SG-000010 - pompa ciepta Spectra 200 (nr kat. 09-363100)

-kociot c.0. na pellet Genesis Plus KPP 15 kW (nr kat. 07-155502)

- 2 kolektory miedziane KSG 27 Premium GT (nr kat. 08-102702) + osprzet
Midi SG-000011 - zbiornik kombinowany SG(K) 380/120 z 2 wezownicami (nr kat. 72-404000)
- kociot c.0. na pellet Genesis Plus KPP 20 kW (nr kat. 07-205502)

- pompa ciepta Airmax? 15GT (nr kat. 09-261500)
- kociof c.0. na pellet Genesis Plus KPP 15 kW (nr kat. 07-155502)
Maxi SG-000012 - wymiennik biwalentny SGW(S)B Maxi Plus 500 (nr kat. 26-509100N)
- zestaw fotowoltaiczny ON-GRID o mocy 3,0 kW z inwerterem 3-fazowym (nr kat. 10-901801)
- zbiornik buforowy 400 z wezownicg (nr kat. 71-400000)

Nie znalaztes zestawu dla siebie? Skontaktuj sie z doradcg techniczno-handlowym Galmet
i zyskaj na optymalnie dobranym, Hybrydowym Systemie Grzewczym dla Twojego domu!

Przedstawione projekty instalacji sg wytacznie rozwigzaniami przyktadowymi i zostaty stworzone zgodnie z istniejgcymi standardami. Nalezy réwniez pamietac, aby przy kazdej inwestycji
projekt byt skonsultowany z projektantem i dostosowany do istniejacych warunkéw i wymogéw konkretnej instalacji.

Urzadzenia wchodzace w sktad systemow hybrydowych nie podlegaja standardowemu rabatowaniu i nie moga by¢ rozdzielane w celu dalszej odsprzedazy.

KATALOG

E'EXBEKNTEZ'{J' @ { O R o ® e Produkujemy w Polsce

03/2022




¥V Galmel

biznes

REGIONALNI DORADCY TECHNICZNO-HANDLOWI
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1. Przemystaw Racki 4. Ireneusz Szychowski 7. Tomasz Szymaiiski

Stawomir Ociepa
Dyrektor handlowy

kom.: +48 600 901 925
s.ociepa@galmet.com.pl

kom. +48 606 895 991
p.racki@galmet.com.pl

2. Wojciech Idziak
kom. +48 664 036 861
w.idziak@galmet.com.pl

3. Lukasz Horoszko
kom. +48 606 341 112
|.horoszko@galmet.com.pl

i Produkujemy w Polsce

kom. +48 664 035 268
i.szychowski@galmet.com.pl

5. Wojciech Lizak
kom. +48 608 208 402
w.lizak@galmet.com.pl

6. Andrzej Koziet
kom. +48 602 323 328
a.koziel@galmet.com.pl

o R

S |

kom. +48 604 231 610
t.szymanski@galmet.com.pl

8. Olaf Galara
kom. +48 602 198 811
olafgalara@galmet.com.pl
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. *
Program wspiera Sodexo

DANE KONTAKTOWE

DZIAL SPRZEDAZY:

tel. +48 77 403 45 20
sprzedaz@galmet.com.pl

Stanistaw Dgbrowa

tel. +48 77 403 45 21
sprzedazl@galmet.com.pl
region1i2

Mateusz Lenartowicz

tel. +48 77 403 45 22
sprzedaz2@galmet.com.pl
region4i7

Rafat Haremza

tel. +48 77 403 45 23
sprzedaz3@galmet.com.pl
region 3i8

Tomasz Maliszewski

tel. +48 77 403 45 26
sprzedaz4@galmet.com.pl
region5i6

Kierownik dziatu sprzedazy:
Adam Tromsa

kom. +48 77 403 45 27
a.tromsa@galmet.com.pl

SKLEP INTERNETOWY Z CZESCIAMI:

www.sklep.galmet.com.pl
tel. +48 77 403 45 20
sklep@galmet.com.pl

Dla tych, ktorzy zdobedg najwyzsze noty
w rankingu czekajg dodatkowe nagrody!

KRAJOWE CENTRUM DORADZTWA
TECHNIKI GRZEWCZEJ:

tel. +48 77 403 45 60

Doradca techniczny

ds. kolektoréw stonecznych i fotowoltaiki:
Artur Bernardt

solary@galmet.com.pl

Doradca techniczny ds. pomp ciepta:
Julia Sobaszek
pompyciepla@galmet.com.pl

Doradca techniczny ds. kottéw c.o.:
Artur Adamoéw
kotly@galmet.com.pl

Kierownik dziatu wsparcia technicznego
Doradca techniczny ds. zbiornikéw:
Roman Balicz
zbiorniki@galmet.com.pl

Doradca ds. dofinansowan:
Ewelina Barton

tel. +48 77 403 45 49

kom. +48 692 086 899
e.barton@galmet.com.pl

SERWIS:

tel. +48 77 403 45 30
serwis@galmet.com.pl

Formularz zgtoszeniowy 24/7

dostepny na stronie
www.galmet.com.pl/pl/serwis

¥V Galmel

biznes

DZIAL EKSPORTU:

Dyrektor sprzedazy eksportowej:
Dariusz Siudmak

tel. +48 77 403 45 80

kom. +48 600 89 50 69
d.siudmak@galmet.com.pl
export@galmet.com.pl

Krzysztof Rudnicki

tel. +48 77 403 45 81
kom. +48 883 364 137
k.rudnicki@galmet.com.pl

DORADCY
TECHNICZNO-HANDLOWI OZE:

Kierownik ds. Kluczowych Klientéw OZE:

Andrzej Oczo$

Polska - wschod

kom. +48 883 364 136
a.oczos@galmet.com.pl

Regionalny kierownik sprzedazy OZE:
Marek Sobierajski

Polska - pétnocny zachod

kom. +48 883 368 442
m.sobierajski@galmet.com.pl

Regionalny kierownik sprzedazy OZE:
Karol Konarzewski

Polska - poétnocny wschod

kom. +48 666 369 491
k.konarzewski@galmet.com.pl

Regionalny kierownik sprzedazy OZE:
Juliusz Banaszak

Polska - potudnie

kom. +48 602 729 006
j.banaszak@galmet.com.pl

JESZCZE LEPSZY PROGRAM PARTNERSKI DLA INSTALATOROW!

HoIf 7
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c/ub

—~

Instalatorze!

Dotgcz do nas.
Zbieraj punkty.

7 Zdobywaj nagrody.

Szczegoty i regulamin na www.hotpointsclub.pl
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Galmel

,Galmet Sp. z 0.0." Sp. K. S B
48-100 Gtubczyce, ul. Raciborska 36 Wiecej informacji
tel.: +48 77 403 45 00
fax: +48 77 403 45 99

Krajowe centrum doradztwa techniki grzewczeyj:
Sprzedaz: +48 77 408 45 20 tel. +48 77 403 45 60
sprzedaz@galmet.com.pl

solary@galmet.com.pl

www.galmet.com.pl pompyciepla@galmet.com.pl
kotly@galmet.com.pl
e Produkujemy w Polsce zbiorniki@galmet.com.pl

Producent marki Galmet zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek i zmian w niniejszym katalogu, celem udoskonalenia wyrobow, w dowolnej chwili bez wczesniejszego uprzedzania. Zdjecia,
schematy i rysunki zawarte w katalogu nalezy traktowac jako pogladowe. Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Data druku: 01.08.2021 r.



